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はじめに 


このたびは、 「CG-WLR300GNE」 をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

本書は本商品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるよう 
に、大切に保管してください。 

また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガホームペー 
ジでお知らせしておりますのでご覧ください。 

http://corega.jp/ 

本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 

■記号について 



操作中に気をつけていただきたい内 


「©1 


補足事項や参考となる情報を説明し 

容です。必ずお読みください。 


k メモ^ 


ています。 


■表記について 


本商品 

CG-WLR3 〇〇 GNE のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： [ ^^— ] - [0K] 

Windows 7 

Microsoft® Windows® 7 Starter 日本語版、 

Microsoft® Windows® 7 Home Premium 日本語版、 

Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版および 

Microsoft® Windows® 7 Ultimate 日本語版のことです。 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista® Home Basic 日本語版、 

Microsoft® Windows Vista® Home Premium 日本語版、 

Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版および 

Microsoft® Windows Vista® Ultimate 日本語版のことです 0 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 0 本言吾片反 
および Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 
日本語版のことです。 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 
日本語版のことです。 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 
日本語版のことです。 

Windows 98 SE 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 
日本語版のことです。 


※本書では、複数の 0 S を 「Windows 7/ Vista 」 のように併記する場合があります。 


■イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 
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マニュアルの種類と使い方 


本商品には次のマニュアルがあります。本商品をお使いになる状況に合わせて、それぞれのマニュ 
アルをご覧ください。各マニュアルは、コレガホームページ (http://corega.jp/) で提供しています。 
必要に応じてダウン□ー ドしてお使いください。 


■5 く5く導入ガイド 


本商品を使い始めるまでのセットアップ作業について説明しています。 

■お使いの手引き（冊子） 

本商品の基本的な使い方について説明しています。また、 「 Q & A 」 では代表的なトラブルとその対 
処方法を説明しています。 

■詳細設定ガイド（本書、 PDF マニュアル） 

各機能の使用方法、本商品の詳しい設定方法を説明しています。 

本書の構成 

本書は本商品についての情報や、設置、接続•設定方法について説明しています。本書の構成は次の 
とおりです。 

■第1章こんなときはこの設定（無線編） 

この章では、本商品の無線 LAN を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、 
本商品およびパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されて 
いない場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。 

■第2章こんなときはこの設定（ルータ編） 

この章では、本商品を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品およ 
びパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合 
は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。 

■第3章こんなときはこの設定（サボート編） 

この章では、本商品の各サボート機能の設定方法について説明します。 

■第4章設定画面について 

この章では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、 
「設定画面の詳しい情報を知りたい」と思ったときは、この章で項目を探してください。 

■第5章パソコンのネットワーク設定 

この章では、パソコンのネットワーク設定、 Web ブラウザの設定について説明します。 
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こんなときはこの設定（無線編） 

この章では、本商品の無線 LAN を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、本 
商品およびパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていな 
い場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。 

1.1 設定画面を表示する . 10 

1.2 設定する . 12 

1.3 無線 LAN セキュリティを設定する . 14 

1.3.1 本商品で設定できるセキュリティ機能 . 14 
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1.6.2 設定画面で設定する . 34 

























1.1 設定画面を表示する 


本商品の設定画面を表示するには Web ブラウザが必要です。本商品に接続している1台のパソコンで 
設定します。 Web ブラウザには本商品の推奨ブラウザをご利用ください。そのほかの Web ブラウザ 
では、正常に設定できない場合があります。 

推奨する 0 S と Web ブラウザは次のとおりです。 


OS 

Web ブラウザ 

Windows 7 

Internet Explorer 8.0 

Windows Vista 

Internet Explorer 8.0/7.0 

Windows XP 

Internet Explorer 8.0/7.0/6.0 

Windows 2 〇〇〇 / Me /98 SE 

Internet Explorer 6.0 

Mac OS X 

Safari 4.0/3.0/2.0 


0 -本商品を設定する場合には、本商品と設定用パソコンのみを接続すること 

をお勧めします。パソコン以外のネットワーク機器の LAN ケーブルを取 
り外してください。 

• 設定用パソコンでウィルス駆除ソフト、フアイアウオールソフトなどのセ 
キュリティソフトが起動していると、本商品の設定に失敗することがあり 
ます。一時的にセキュリティソフトを停止させて本商品を設定してくださ 
し、。設定作業が終了してから再起動させてください。 


1 Internet Explorer または Safari を起動します。 



このとき手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へ進ん 
でください。 


2 アドレスノ（一に n 92.168 .1.1J と入力し、 Enter キーまたは return 
キーを押します。 


0 Internet Explorer ではこのページは表示できません - Windows Internet Explorer 
()V ) ^ [© 192.168 .1.1 C X I 


入力 



ルータ機能を「無効」に設定している場合や、本商品の IP アドレス 
を変更している場合は、変更後の I P アドレスを入力してください。 
【 Windows のみ】「簡単設定」を使ってルータ機能を「無効」に設 
定し 、 Internet Explorer のお気に入りに登録している場合、お気 
に入りの中から本商品 （ CG - WLR 300 GNE ) をクリックします。 


10 設定画面を表示する 
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第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


3 ユーザ名に 「 root 」 と入力し、パスワードは空欄のまま、[□グイン] 
をクリックします。 



①入力 


②クリック 


’隐、 P .104 「3.1□グイン名（ユーザ名）、パスワードを変更する」で 
ユーザ名、パスワードを変更している場合は、変更後のユーザ名とパ 
スワードを入力してください。 


4 設定画面が表示されます。 



® インターネットに接続できていない場合は、付属の「らくらく導入ガ 
イド」をご覧になり、インターネットに接続してください。 


設定画面の基本的な操作は、 P.12 n . 2 設定する」をご覧ください。 
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1.2 設定する 


設定画面の基本的な操作を説明します。 


画面左側のメニユーをクリックします。 

各設定画面が表示されます。 


CG-WLR300GNE 


2010/2/24 09:45:09 


a 最新ファームウェアの確班 □ ログアウト 


a CG-WLR300GNE 
-fi| モード 
• n 簡単設定 

1 •龜 WAN 側設定(インターネット) 
m LAN 側設定 
&龜 セキュリティ設定 

rfi usbi $ 定 

ii -ia 詳細設定 
遣 管理 

\- m ファ'-ムウエア更新 
リモート 
ステー5ス 


管理 


❷. 


管理者ログイン名 
管理者ログイン•パスワード 


パスワードの確認 


ip マスカレード•テーブル保持時間 


設定べージへのリダイレクト横有岩 


時間設定 

|LED 消灯モード 

工場出荷時の状態へ戻す 

再起動 

|設定保存 

|設定読込^ 


分 (10~ 300> 


有効 . 


圓 


[ME 


p アームウヱア更新 


Iリモート 


mw\ 


-①クリック 


-②表示 


※画面は、「管理」をクリックした例です。 


2 必要な項目を設定します。 

直接入力したり、プルダウンメニューやラジオボタンで選択したり、チェックボッ 
クスにチェックを付けたりして、必要な項目を設定します。 


3 正しく設定したことを確認し、[設定]をクリックします。 


[設定]をクリックすると、すぐに設定が有効になります。設定項目によっては、本 
商品が再起動することがあります。 


「 doregfP .. 
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❷ HELP 
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ドの確認 


IP マスカレード•テーブル保持時 


|設定べージへのリダイレクト横負 E 
|時間設定 
LED 消灯モード 


工場出荷時の状態へ戻す 


再起動 
設定保存 
設定読込 


分 (10 ~ 300) 


有効， 


点灯 ▼ 


|ファームウェア更新 


J(E 


mw\ 


※画面は、パスワードを設定した例です。 


①設定 


②クリック 


12 設定する 














































































第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 



[設定]をクリックしたあとに設定を取り消すことはできません。 
[設定]をクリックする前に設定前の状態に戻すには、[取消]また 
は[戻る]をクリックするか、または画面左側のメニューをクリツ 
クします。 


4 設定を終了するには、画面右上の「□グアウト」をクリックします。 


CG - WLR 300 GNE 


I CG-WLR300GNE 


2010/2/24 09:46:37 


簡単設定 
甲 ■ w _ 設定(インタ-ネット> 
甲 . a LAN 例設定 
mm セキュリティ設定 
f-m us 驗定 
甲. sa 詳細設定 
甴 ..3 管理 

Hu ファ-ムウエア更新 
1 .儀 リモ-卜 
田 ■ ステ'-5ス 


VerX.XX a 最新ファームウエアの確® a ロクアウト - 

管理 HELP 


管理者 ログイン名 
|管理者 ログイン•パスワード 


|パスワードの 確認 

| lP マスカレード-テーブル 保持時間 

|設定 ページへの リダ^ fix 外横能 
時間設定 
LED 消灯 モード 


|工場出荷時の状態へ戻す 

|再起動 
設定保存 
|設定読込 


分 (10 ~ 300) 


自動設定 ▼ 




國 


Iファームウェア更新 


I リモート 


[取消つ[戻る1 


クリック 


5 Internet Explorer または Safari を終了します 0 

以上で、設定は完了です。 


ccoreqa> 


設定する 13 












































1.3 無線 LAN セキュリティを設定する 


無線 LAN はデータの通信に電波を利用しているため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受され 
たり、不正侵入されたりするおそれがあります。本商品では、これらの対策として次のようなセキュ 
リティ機能を搭載しています。 


0 無線 LAN で接続するすべての機器に、同じセキュリティ機能を使用する必 
要があります。そのため、お使いの機器がどのセキュリティ機能を搭載して 
いるか、あらかじめご確認ください。 


1.3.1 本商品で設定できるセキュリティ機能 


ここではおもにファースト SSID の無線 LAN セキュリテイについて説明しています。マルチ AP 機能 
のセカンド SSID について詳しくは、 P .26 「1.5マルチ AP 機能を使う」と P .166 「国マルチ 
AP 設定」をご覧ください。 


0 セカンド SSID では 、 SSID •ステルス AP • アクセス制限•暗号化 ( WEP ) 
のセキュリティ設定に対応します。暗号化 （ WPA / WPA 2) - WPS には対 
応していません。 


■ SSID (Service Set IDentifier ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。 ESSID と呼ばれることもありま 
す。同じ SSID を持つ無線 LAN 機器同士でしか通信ができないため、独自の SSID を設定すること 
により、外部から不正侵入される危険が減少します。 


r ■へ 工場出荷時の SSID は、本体側面の「ネットワーク名 （ SSID )」 に記載され 
ています。 SSID は、機体ごとに異なります。 


C^P.16 n.3.2 SSID を設定する」 


■ステルス AP 

本商品の SSID を、無線 LAN アダプタの接続検索に表示されないようにできます。これにより、外部 
から不正侵入される危険が減少します。 

本商品と同じ SSID を設定している無線 LAN アダプタからは、本商品の SSID を確認できます。 
C^P.17 n.3.3 ステルス AP を設定する」 


14 無線 LAN セキュリティを設定する 


ccoreqa> 

















第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


■アクセス制限 

本商品に無線 LAN でアクセスできる無線 LAN アダプタを MAC アドレスで制限します。本商品に 
MAC アドレスが登録されていない無線 LAN アダプタは、本商品に接続できなくなります。 

C ^ P .18 「1.3.4アクセス制限を設定する」 

■暗号化 

無線 LAN 通信の通信内容を傍受されないように暗号化するセキュリティ機能です。 


• WEP (Wired Equivalent Privacy ) 


通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された 
場合でも、容易に通信内容を復元されません。 64 Bit 、128 Bit の2種類があり、 ASCII 文字（半 
角英数記号）や16進数（◦〜9、 a 〜 f ) を入力し暗号キーを作成します。 

• WPA ( Wi-Fi Protected Access ) 


通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティ機能の1つです。暗号キーは一定時 
間ごとに変わる 「 TKIP 」 を採用しており、 WEP よりも解読されにくくなります。本商品では、家 
庭で使用する rWPA-PSK ( Personal )」 を設定できます 0 

• WPA 2 ( Wi-Fi Protected Access 2) 

WPA 2 は Wi - R アライアンスが2004年9月に発表した新しい規格です。米標準技術局 （ NICT ) 
が定めた暗号化標準の 「 AES 」 を採用しており、128〜 152 Bit の可変調キーを利用した強力な 
暗号化が可能です。そのほかの仕様については WPA とほとんど変わらないため、 WPA と WPA 2 
との混在した環境で使用できます。 


工場出荷時の状態では、ファースト SSID には WPA / WPA 2 -PSK ( AES / 
TKIP ) が、マルチ AP 機能のセカンド SSID には WEP (128 bit - ASCII / 
13 文字）が設定されています。工場出荷時の暗号化設定は、本体側面の 
「ファースト SSID セキユリティキー（ネットワークキー）」と「セカンド 
SSID WEP キー」に記載されています。 


P .20 T 1.3.5 暗号化を設定する」 


■ WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 

Wi - Fi アライアンスが2007年 1 月より認定を開始した規格です。プッシュボタンを押すか、または 
PIN (Personal Identification Number ) コードを入力するかのどちらかの方法で、無線 LAN アダ 
プタをアクセスポイントに登録して SSID と無線セキュリティを設定できます。接続方法は、無線 LAN 
アダプタの取扱説明書をご覧ください。 


¢1 ステルス AP が有効の場合や Shared Key による WEP を使用する場合は、 
WPS での無線 LAN 設定はできません。 


ccoreqa > 


無線 LAN セキュリティを設定する 15 















1.3.2 SS 旧を設定する 


SSID は、次の手順で設定します。 


1 設定画面を表示します。 
c^p.io n.i 設定画面を表示する」 

2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.1 ln / g/b 
設定」の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


無線アクセスボイ：/卜設定/802.11 n/g/b 設定 ©HELP 


■i 、、ふ 「1 ^ — ( ccin\ 


+ツトノ ノ亡、》為 

AAAAAAAAAAAA 

モート - 

802.11 n/g/b ▼ 

チャンネル 

自動設定 ▼ 

ダブルチャンネル 

無効 ▼ 

TX パースト 

有効 ▼ 

転送レート 

自動設定 ▼ 

ショートガート•インターパル無効 ▼ 

IPv6 マルチキャスト通信 

無効 ▼ 

ステルス AP 

無効 ▼ 

WMM(wireless Qos) 

無効 ▼ 

電波強度 

最大'* r 

ビーコン間隔 

100 ms (初期値: 1 00, 20~1000) 

RTS しきい値 

2346 (初期値:2346, 256-2346) 

パケット分割のしきい值 

2346 (初期—:2346, 256-2346) 


[p$1[WH 


① 


② 


① 新しく設定する SSID を入力します。半角英数字および半角記号で、32文字以内 

で入力してください。 

② [設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

5 本商品に設定した SSID と同じ文字列を、接続する無線 LAN アダプタ 
に設定します。 


@ 無線 LAN アダプタの SSID の設定方法は、お使いの無線 LAN アダ 
プタの取扱説明書をご覧ください。 


以上で、 SSID の設定は完了です。 


16 無線 LAN セキュリティを設定する 


ccoreqa > 




















第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


1 .3.3 ステルス AP を設定する 


ステルス AP を設定すると、本商品の SSID を無線 LAN アダプタから検索できなくなります。 
ステルス AP は、次の手順で設定します。 


C ■へ ステルス AP を有効にした場合、 WPS は無効になります。 

[ffi ) 新規に WPS で接続することはできませんが、すでに接続している機器には 
影響ありません。 


1 設定画面を表示します。 
c^p.io n .1 設定画面を表示する」 

2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一 「802.11 n / g/b 
設定」の順にクリックします。 

3 「ステルス AP 」 で「有効」を選択し、[設定]をクリックします。 


無線アクセスポイント設定/802.11 n / g / b 設定 I# HELP 


ネットワーク名 （ SS 旧） 

>00000000000¢ 

モート- 

802.11 n / g/b - 

チャンネル 

自動設定 ▼ 

ダブルチャンネル 

無効 ▼ 

TX パースト 

有効 ▼ 

転送レート 

自動設定 ▼ 

ショートガードインターパル無効 ▼ 

IPv 6 マルチキャスト通信 

無効 ▼ 

ステルス AP 

有効一- 

WMM(wireless Qos ) 

無効 ▼ 

電波強度 

最大 ▼ 

ビーコン間隔 

100 ms (初期値:100, 20〜1000) 

RTS しきい値 

2346 (初期値:2346, 256-2346) 

パケット分割のしきい值 

2346 (初期値:2346, 256-2346) 


mw ] [WE 圆 


①選択 


②クリック 


4 [ OK ] をクリックします。 



クリック 


5 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 


以上で、ステルス AP の設定は完了です。 


ccoreqa > 


無線 LAN セキュリティを設定する 17 






































1.3.4 アクセス制限を設定する 


本商品に無線 LAN 接続できるパソコンを、 MAC アドレスで制限できます。 
アクセス制限は、次の手順で設定します。 


1 設定画面を表示します。 
c^p.io n .1 設定画面を表示する」 

2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「アクセス制限」の 
順、にクリックします。 

3 「有効」を選択します。 


無線アクセスポイント設定/アクセス制限鼉 HELP 


無線端末間通信有効 ▼ 

無線-有線間端末通信胃 ▼ 

MAC アト•レスフィルタリング(最大10まで} 有効- 

選択したクライアントのみ接続を許可します。 

有効後、新たなクライアントを接続許可するには、下のリス M こ登錄されている無線機器を選択 
するか、接続した L 、機器の MAC アドレスを手入力で追加してください。 


mac アドレス： naan | 


バソコン名 

ip アドレス 

MAC アドレス 

DHCP 

クライアント 朱 

| T|b pc -01 

192.168 .1.22 

XX : XX : XX : XX : XX : XX 固定設定 （ DHCP クライアント）- 


[1 U [ MS ] 圆 


選択 


4 [ OK ] をクリックします。 



クリック 


18 無線 LAN セキュリティを設定する 


ccoreqa> 




































第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


5 次のように設定します。 


無線アクセスポイント設定/アクセス制限 t HELP 


無線端末間通信有効 ▼ 

無線-有線間端末通信 W - 

MAC アドレスフィルタリング(最大10まで）有効 ▼ 

選択したクライアントのみ接続を許可します。 

有効後、新たなクライアントを接続許可するには、下のリスト I こ登錄されている無線機器を選択 
するか、接続した L 、機器の MAC アドレスを手入力で追加してぐ;！[さい。 


[Ma] 


「「 

1バソコン名 

IP 7 T レス 

MAC アト•レス 

DHCP 

クライアント 

編集 

1 

31 pc-oi 

192.168 .1.22 

XX : XX : XX : XX : XX : XX | 固定設定 （ DHCP クライアント ）I 

- 


№1 [WW] 闕 


① 

② 


① アクセスを許可するパソコンにチェックを付けます。 

② [設定]をクリックします。 


隐' ①で接続を許可したいパソコンが表示されない場合は、無線 LAN ア 
Se J ダプタの MAC アドレスを手動で登録してください。設定項目の詳細 
については、 P.164 「■アクセス制限」をご覧ください。 


6 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で、アクセス制限の設定は完了です。 


Ccorega ) 無線 LAN セキュリティを設定する 19 


























1.3.5 暗号化を設定する 

無線 LAN の通信内容を暗号化することで、傍受されても内容を解析されにくくなります。暗号化は、 
次の手順で設定します。 

c ^ p .2 o m WEP を設定する」 

D ^ P .22 m WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK を設定する」 




• 本商品に暗号化を設定した場合、本商品に接続する無線 LAN アダプタに 
も同じ暗号化を設定する必要があります。 

• 1つの SSID に設定できる暗号化は1つだけです。1つの SSID に WPA 
( WPA 2) と WEP の暗号化を同時に設定することはできません。 




© 

工場出荷時の状態では、ファースト SSID には WPA / WPA 2 -PSK ( AES / 
TKIP ) が、マルチ AP 機能のセカンド SSID には WEP (128 bit - ASCII / 
13文字）が設定されています。工場出荷時の暗号化設定は、本体側面の 
「ファースト SSID セキユリテイキー（ネットワークキー）」と「セカンド 
SSID WEP キー」に記載されています。 

■ WEP を設定する 

WEP は、次の手順で設定します。 


〇 

本商品では、マルチ AP 機能のセカンド SSID に WEP が設定されていま 
す。ファースト SSID で WEP を設定する場合は、あらかじめセカンド SSID 
のセキユリテイを WEP 以外に設定してください。 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . i 設定画面を表示する」 

2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一 「802.11 n / g/b 
セキュリティ設定」の順にクリックします。 


20 無線 LAN セキュリティを設定する 


ccoreqa> 














第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


3 次のように設定します。 


無線アクセスポイント設定/ 802.11 n / g / b セキュリティ設定 


© 



WPA 共有キー ® ASCII 文字 (8 〜63文字）016進数 (64 文字） 



プリアンブル-モード自動 ▼ 

更新間隔 1300 | (〇または 300—1800 秒） 

[Ml (MB 國 I セキュリティ情報害出し I 


① 

④ 


⑤ 


② 


① 「認証方式」で 「Open System 」 または 「Shared Key 」 を選択します。 

② 「暗号方式」で 「 WEP 」 を選択します。 

③ 「暗号化」で 「64 Bit -16 進数(〇-9 / a - f ) 10桁」、 「128 Bit -16 進数(〇-9 / a - 
f ) 26桁」、 「64 Bit-ASCII (半角英数記号）5文字」、 「128 Bit-ASCII (半角英 
数記号）13文字」のいずれかを選択します。 

④ 「キー〗」〜「キー4」に③「暗号化」で選択した文字数で任意の文字列を入力 
し、そのうちの1つを選択します。 

⑤ [設定]をクリックします。 


CW] 

レモ J 


① 「認証方式」で 「Shared Key 」 を選択した場合、 WPS は無効 
に設定されます。 

③「暗号化」で 「64Bit-ASCII (半角英数記号） 5 文字」または 
ri28Bit-ASCII (半角英数記号） 13 文字」を選択したときに、入 
力できる半角英数字および半角記号は次のとおりです。 

〇〜9 、 a 〜 z 、 ！” #$%&’ ()*+■- ノ:;<>?@[¥]八」け 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします 

5 本商品に設定した暗号化と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに 
設定します。 


® 無線 LAN アダプタの暗号化の設定方法は、お使いの無線 LAN アダ 
プタのマニュアルをご覧ください。 


以上で、 WEP の設定は完了です 


ccoreqa> 


無線 LAN セキュリティを設定する 21 




































■ WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK を設定する 

WPA - PSK 、 WPA 2- PSK は、次の手順で設定します。 


1 設定画面を表示します。 
c^p.io n.i 設定画面を表示する」 

2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一 「802.11 n / g/b 
セキュリティ設定」の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 



① 「認証方式」で 「 WPA - PSK 」、「 WPA 2- PSK 」、「 WPA / WPA 2- PSK 」 のいずれ 
かを選択します。 

② 「暗号方式」で「自動 （ AES / TKIP )」、「 AES 」、「 TKIP 」 のいずれかを選択します。 

③ 「 WPA 共有キー」で 「 ASCII 文字 （8 〜63文字)」または n 6進数 （64 文 
字)」を選択し、任意の文字列を入力します。 

④ [設定]をクリックします。 



③ 「 WPA 共有キー」で 「 ASCII 文字 （8 〜63文字)」を選択したと 
きに、入力できる半角英数字および半角記号は次のとおりです。 

〇〜9 、 a 〜 z 、 ！，，#$%&， （）*+■- ノ:;<>?@[¥]八」|} 


4 設定画面更新後に r □グアウト」をクリックします。 

5 本商品に設定した暗号化と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに 
設定します。 



無線 LAN アダプタの暗号化の設定方法は、お使いの無線 LAN アダ 
プタの取扱説明書をご覧ください。 


以上で、 WPA - PSK 、 WPA 2- PSK の設定は完了です。 


22 無線 LAN セキュリティを設定する 


ccoreqa> 




































第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


1.4 ダブルチヤンネルで高速通信する 


ダブルチャンネルとは、 20 MHz 幅のチャンネルを2つ束ね 40 MHz として使用することで、通信速 
度を向上させる機能です。本商品では、ダブルチャンネルとショートガードインターバルを利用する 
ことで、 IEEE 802.1 In ©300 Mbps (理論値）の通信速度に対応します。ダブルチャンネルで同時 
に使用するチャンネル（周波数帯域）は、混信しないように設定します。 

チャンネルは、次の図のようになっています。本商品では、設定した1つ目のチャンネルに応じて、自 
動的に2つ目のチヤンネルを設定します。 



13 


• ダブルチヤンネルを使用することで、ダブルチヤンネルに対応していない 
通信機器の通信速度などのパフォーマンスは低下する可能性があります。 

•無線 LAN アダプタ（子機）は、本商品に合わせて自動的に適切な速度に 
設定されます。ダブルチヤンネルやショートガードインターバルなどの設 
定をする必要がある場合は、お使いの無線 LAN アダプタのマニュアルを 
ご覧ください。 
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ダブルチヤンネ j レで高速通信する 23 


















1.4.1 動作環境について 

300 Mbps (理論値）の通信速度を実現するには、次の環境が必要です。 


■ダブルチヤンネルが利用できる無線 LAN アダプタ％ 1 


セツト品に付属の LAN アダプタ 

• CG - WLUSB 300 NM ( CG - WLR 3 〇〇 GNE - U ) 

無線 LAN アダプタ 

(PC カード（カードバス）子機） 

• CG - WLCB 300 AGN 

• CG - WLCB 300 GNM 

• CG - WLCB 3 〇〇 GNS % 2 

• CG - WLCB 144 GNL & 3 

無線 LAN アダプタ 
(USB 子機） 

• CG - WLUSB 300 AGN 

• CG - WLUSB 300 GNM 

• CG - WLUSB 300 NM 

• CG - WLUSB 300 GNS 

• CG - WLUSB 300 N 

• CG - WLUSB 2 GNL .》 3 

• CG-WLUSBNM % 4 

無線イーサネツトコンバータ 

• CG - WLCVR 300 AGN 


※12〇10年3月現在の対応機種です。 

新しく発売される商品については、コレガホームぺージ （ http :/ た orega . jp /) をご覧ください。 
※2受信は 300 Mbps (理論値)、送信は150 Mbps (理論値）に対応します。 

※3 300 Mbps 対応版の場合に、 300 Mbps (理論値）に対応します。 

※斗受信および送信は1 50 Mbps (理論値）に対応します。 

1.4.2 ダブルチヤンネルを設定する 


■本商品 ( CG - WLR 300 GNE ) を設定する 

本商品のダブルチヤンネルは、次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示します。 
c^p.io n .1 設定画面を表示する」 

2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.1 ln / g/b 
設定」の順にクリックします。 


24 ダブルチヤンネ ) レで高速通信する 
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第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


3 次のように設定します。 


無線アクセスボイ:/卜設定/802.11 n / g / b 設定 




ネットワーク名 （ SS 旧} 



002687>00000( 
802.11 n/g/b -- 
自動設定 


-① 


自動設定— I 抵張チャンネル I 自動▼卜 


転送レート 自動設$ 

ショートガート•インターパル 有効▼— 
IPvS マルチキャスト通信無効 ▼ 
ステルス AP 無効 ▼ 

WMM(wireless Qos ) 無効 ▼ 
電波強度 最大 ▼ 

ビーコン間隔 
RTS しきい值 
パケット分割のしきい値 


100 ms 抑期値:100 , 20〜100 0) 

2346 抑期値: 2346, 256-2346) 

2346 抑期値: 2346, 256-2346) 


■③ 

-④ 


[ T 5 定 1 [WH 


-⑤ 


② 


① 「モード」で「802.11 n / g / bj を選択します。 

② 「ダブルチャンネル」で「自動設定」を選択します。 

③ 「拡張チャンネル」が表示されることを確認します。 

④ 「ショートガードインターバル」で「有効」を選択します。 

⑤ [設定]をクリックします。 

③「拡張チャンネル」は、使用する「チャンネル」に合わせて自動的 
J に設定されます。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

5 AC アダプタを電源コンセントから抜き、1分以上経過してから再び差 
し込みます。 

以上で、ダブルチヤンネルの設定は完了です。 

■無線 LAN アダプタを設定する 

コレガの無線 LAN アダプタは、本商品に合わせて自動的に適切な速度に設定されます。「ダブルチヤ 
ンネル」や「ショートガードインターバル」などの設定をする必要はありません。 
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1.5 マルチ AP 機能を使う 


本商品に搭載しているマルチ AP 機能について説明します。 

1.5.1 WEP のせい弱性とマルチ AP 機能について 


rWEP (Wired Equivalent Privacy )」 は、 IEEE 802.11 b のころから広く使われている暗号方式で 
すが、近年さまざまなぜい弱性が発見され、十分なセキュリティを維持できなくなっています。 

現在、 WEP より強固な 「WPA ( Wi-Fi Protected Access )」 や 「 WPA 2」 が採用されていますが、 
WEP にしか対応しない機器はまだたくさん存在します。そのため、せっかく WPA に対応した機器を 
持っていても、 WEP 対応機器を混在させるには無線 LAN セキュリティを WEP に下げる必要があり、 
不安を抱えていました。 



•WPA だけだと 



WEP 対応 


〇 WPA 対応機器で強固に暗号化 
できる 

X WEP 対応機器が使えなくなって 
しまラ 


そこで、 「 WEP 対応機器をインターネットに接続したいけど、ネットワーク全体のセキュリティは下 
げたくない」という要望に応えるために、本商品は「マルチ AP 機能」という、 SSID を1つ増やす 
機能を搭載しました。 


26 マルチ AP 機能を使う 
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第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


1 .5.2 マルチ AP 機能の利点 


マルチ AP 機能では、通常の SSID (ファースト SSID ) に加えて、セカンド SSID を使用できます。 
ファースト SSID では WPA 2 の高度な暗号化を設定しつつ、セカンド SSID では WEP を設定でき 
ます。セカンド SSID はインターネット接続以外の通信を遮断しているため、 LAN に侵入される心配 
はありません。 LAN 全体のセキュリティを確保しながら、 WEP 対応機器をインターネットに接続で 
きます。 



マルチ AP 機能は、 WEP のみに対応するニンテンドー DS のような携帯ゲームなどでインターネット 
に接続する場合に最適です。 



本商品のルータ機能がオフの場合でも、マルチ AP 機能は使用できます。 
ただし、本商品の WAN ポートにルータ（またはルータ機能付きモデム) 
を接続する必要があります。 

セカンド SSID では UPnP 機能は使用できません。 


1 .5.3 マルチ AP 機能スイツチについて 


マルチ AP 機能スイッチでマルチ AP 機能の状態を切り替えられます。ファースト SSID とセカンド 
SSID には次のような違いがあります。 


マルチ AP 機能 
スイッチの設定 

使用できる 
SSID 

インター 
ネット接続 

設定画面 
表示 

LAN 接続 

対応する無線 LAN 
セキュリティ 

マルチ AP 機能 

ON OFF 

ファースト 

SSID 

〇 

〇 

〇 

WPA 2/ WPA - PSK 、 WPS 、 
WEP (64 bit /128 bit ) 

わ ON 

(工場出荷時） 

セカンド 

SSID 

〇 

X 

X 

WEP (64 bit /128 bit ) 

マルチ AP 機能 

ON OFF 

LfWJ 

OFF — 

ファースト 

SSID 

〇 

〇 

〇 

WPA 2/ WPA - PSK 、 WPS 、 
WEP (64 bit /128 bit ) 


セカンド SSID にセキュリティを設定する方法は、 P .28 n.5.5 セカンド SSID にセキュリティを 
設定する」をご覧ください。 
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1.5.4 マ & チ Af 機能を設定@ 

マルチ AP 機能を設定するには、本体背面のマルチ AP 機能スイッチを操作します。 
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マルチ AP 機能スイッチは、必ず本商品の電源を切った状態で操作してくだ 
さい。 



fW] 

1メモ J 

工場出荷時のマルチ AP 機能の設定は 「 ON 」 です。 


次の手順でマルチ AP 機能スイッチを操作します。 

1 AC アダプタを電源コンセントから抜きます。 

2 本体背面のマルチ AP 機能スイッチを切り替えます。 

マルチ AP 機能を使用する（ファースト SSID とセカンド SSID を使用する）場合 
は、スイッチを 「 ON 」 にします。 

マルチ AP 機能を使用しない（ファースト SSID のみ使用する）場合は、スイッチ 
を 「 OFF 」 にします。 

3 AC アダプタを電源コンセントに差し込みます。 

以上で、マルチ AP 機能の設定は完了です。 

1.5.5 セカンド SSID にセキュリティを設定する 

本商品のマルチ AP でお使いになるセカンド SSID にセキュリティを設定する方法を説明します。 




• すでにセカンド SSID に接続している機器がある場合は、セキュリティを 
設定したあとで、接続し直してください。 

•セカンド SSID のネットワーク名 （ SSID ) を変更する場合は、ファース 
卜 SSID と異なる文字列に設定してください。 

C ^ P .16 n.3.2 SSID を設定する」 


D 工場出荷時の状態では、マルチ AP 機能のセカンド SS 旧には WEP (128 bit - 
ASCII /13 文字）が設定されています。工場出荷時の暗号化設定は、本体側 
面の「セカンド SSID WEP キー」に記載されています。 


28 マルチ AP 機能を使う 
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第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


1 設定画面を表示します。 
c^p.io n .1 設定画面を表示する」 

2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「マルチ AP 設定」 
の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 



無線アクセスポイント設定/^ルチ AP 設定，^ HELP 



フ JL •チ AP 播有 F 有句] 


卞，卜り一/7名 (TPfiR7yyyyyy°rri 



yi \ w / /s/V/n/s/n/V. ^1 RJ 

ス亍 J レフ AP 有効 - 



暗号方式 WEP - 



暗号化 128 Bit-ASCD (半角英数記号)13文字 ▼ 

WEP キー 


⑤ 

キ'一 1 务 )000000000000( 



mb fwii 圓 

⑦ 


① 「マルチ AP 機能」が「有効」になっていることを確認します。「有効」になって 
いない場合は、本体背面のマルチ AP 機能スイッチを 「 ON 」 に設定します。 

② 「ネットワーク名 （ SSID )」 を設定します（初期値：本体側面に記載)。半角英数 
字および半角記号で、32文字以内で入力してください。 

③ 「ステルス AP 」 を設定する場合は、「有効」を選択します（初期値：無効)。 

④ 「暗号方式」で rWEPJ を選択します。 

⑤ 「暗号化」で 「64 Bit -16 進数(〇-9 / a - f ) 10桁」' 「128 Bit -16 進数(〇-9 / a - 
f ) 26桁」、 「64 Bit-ASCII (半角英数記号) 5文字」、 r 1 28 Bit-ASCII (半角英 
数記号）13文字」のいずれかを選択します。 

⑥ 「キー1」に⑤「暗号化」で選択した文字数で任意の文字列を入力します。 

⑦ [設定]をクリックします。 

⑤「暗号化」の 「64 Bit-ASCII (半角英数字記号）5文字」、「1 28 Bit - 
ASCII (半角英数字記号）13文字」で入力できる半角英数字および 
半角記号は次のとおりです。 

◦〜9 、 a 〜 z 、 ！” #$%&， （）* +■- ノ:;<>?@[¥]八」|} 

4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 
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1.5.6 セカンド SSID に接続する 

セカンド SSID に接続する手順は、次のとおりです。 

1 マルチ AP 機能スイッチが rONJ になっていることを確認します。 

® マルチ AP 機能スイッチの操作方法は、 P .28 「1.5.4マルチ AP 機 
能を設定する」をご覧ください。 

2 お使いになる機器から無線アクセスポイントを検索します。 

3 セカンド SSID の「ネットワーク名 （ SSID )」 を選択します。 

4 P .28 「1.5.5セカンド SSID にセキュリティを設定する」の手順3で 

設定した 「 wep キー」を入力します。 

以上で、セカンド SSID への接続は完了です。 

セカンド SSID にニンテンドー DS を接続する場合は、付属の「ニンテンドー DS • Wii を 
接続する」をご覧ください。 


30 マルチ AP 機能を使う 
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第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


1.6 無線アクセスポイントとして使用する 


アツカ • ネツトワークス、イー • アクセス、 NTT 東日本、 NTT 西日本、 KDDI などのプ□バイダで 
ルータ機能付きモデムをお使いの場合は、本商品のルータ機能を無効にすることで、ルータ機能付き 
モデムの設定をそのままに、本商品を無線アクセスポイントとして使用できます。 


• ルータ機能を無効にする前に、ルータ機能付きモデムとパソコンのみを接 
続して、問題なく通信できることをご確認ください。ルータ機能付きモデ 
ムの接続および設定方法については、お使いのモデムのマニュアルをご覧 
ください。 

•ルータ機能を無効にしたあとで、設定画面を表示させる場合は、 P .10 
「1.1設定画面を表示する」の手順2でアドレス欄に n 92.168 .1 .220」 
を入力してください。「192.168.1.220」を入力して画面が表示できな 
い場合は、 P .216 「5.3パソコンの IP アドレスを固定する」をご覧く 
ださい。 

•ルータ機能を無効にすると、 DHCP サーバ機能も停止します。本商品の 
ほかに DHCP サーバがない場合は、パソコンの IP アドレスは手動で設 
定してください。詳しくは、 P .216 「5.3パソコンの IP アドレスを固 
定する」をご覧ください。 

•ルータ機能を無効にした場合、 WAN ポートにはルータ（またはルータ機 
能付きモデム）などの上位ネットワークを接続してください。 


本商品を無線アクセスポイントとして使用するには次の方法があります。 
C^P.32 r1.6.1 ルータ機能スイッチで設定する」 

C^P.34 n. 6.2 設定画面で設定する」 
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1.6.1 ルータ機能スイツチで設定する 


ルータ機能スイッチの位置と、本商品の状態は、次のようになります。 


ルータ機能スイッチの設定 

設定画面での設定 

本商品の LAN 側 IP アドレス 

卜 ON 

r ^3 i 

ON OFF 

ルータ機能 

(工場出荷時） 

ルータ 機能「有効」 

192.168 .1.1 

ルータ 機能「無効」 

192.168 .1.220 

または簡単設定で変更された IP アドレス 

OFF — 

ルータ 機能「無効」 

192.168 .1.220 

厂 bca -| 

ON OFF 

ルータ機能 




H • ル-夕機能スイッチが roNj のときは、設定画面でルータ機能の「有効」 
「無効」を切り替えられます。 

•ルータ機能スイッチが 「 OFF 」 のときは、設定画面でルータ機能の「有 
効」「無効」は切り替えられません。 


■ルータ機能を無効にする 

次の手順で、ルータ機能を無効にします。 

1 AC アダプタを電源コンセントから抜きます。 

2 本体背面のルータ機能スイッチを rOFFJ にします。 

3 AC アダプタを電源コンセントに差し込みます。 

以上で、ルータ機能が無効になりました。 

本商品の IP アドレスは「192.168.1.220」になります。 

C パソコンの IP アドレスをほかの DHCP サーバ（ルータ機能付きモデムな 
L メ ど）から取得し直すには、パソコンを再起動してください。本商品のほかに 
DHCP サーバがない場合は、パソコンの IP アドレスは手動で設定してくだ 
さい0 


32 無線アクセスポイントとして使用する 
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第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


■ルータ機能を有効にする 

ルータ機能を使用する場合は、次の手順でルータ機能を有効に戻します。 

1 AC アダプタを電源コンセントから抜きます。 

2 本体背面のルータ機能スイッチを 「 ON 」 にします。 

3 AC アダプタを電源コンセントに差し込みます。 

以上でルータ機能が有効に戻りました。 

本商品の IP アドレスは n 92.168.1.1」になり、 DHCP サーバも有効になります。 

パソコンの IP アドレスを本商品の DHCP サーバから取得し直すには、パソ 
I メコンを再起動してください0 
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1.6.2 設定画面で設定する 


■ルータ機能を無効にする 

次の手順で、ルータ機能を無効にします。 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . 1 設定画面を表示する」 


2 「モード」をクリックします。 

3 「ルータ機能」で「無効」を選択します。 


モード設定，！ help 


ルーソ 慨 BE 

|無投アクセスポイント糖能 

刪- 


無線アクセス有効 ▼ 

flasl 關 


選択 


® 設定画面で「ルータ機能」を選択できない（グレーアウトしている) 
_ 場合は、ルータ機能スイッチが 「 OFF 」 になっています。 


4 [0 K ] をクリックします。 



クリック 


0 変更後の IP アドレスは必ずメモに控えてください。次回設定画面を 
表示するとき、変更後の IP アドレスを入力する必要があります。 


5 [設定]をクリックします。 


モード設定© HELP 


ルータ糖能 無効 ▼ 

無線アクセスポイント提能無線アクセス有効 ▼ 

[1 $J 



クリック 


34 無線アクセスポイントとして使用する 
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第 1 章こんなときはこの設定（無線編) 


6 本商品が再起動します。 


システムを再起動して t 、ます。 
あと M 秒お待ちください。 


7 カウントが0秒になるかエラー画面が表示されたら、 Web ブラウザを 
閉じます。 

以上で、ルータ機能が無効になりました。 

本商品の IP アドレスは「192.168.1.220」になります。 



パソコンの IP アドレスをほかの DHCP サーバ（ルータ機能付きモデムな 
ど）から取得し直すには、パソコンを再起動してください。本商品のほかに 
DHCP サーバがない場合は、パソコンの IP アドレスは手動で設定してくだ 
さい0 


■ルータ機能を有効にする 

ルータ機能を使用する場合は、次の手順でルータ機能を有効に戻します。 


1 設定画面を表示します。 

本商品の IP アドレスは「192.168.1.220」です。 
c ^ p.io n . i 設定画面を表示する」 


2 「モード」をクリックします。 

3 「ルータ機能」で「有効」を選択します。 


モード設定© HELP 


無線アクセスボイ'ノト糖能無線アクセス有効 ▼ 


選択 
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4 [ OK ] をクリックします。 



クリック 


5 [設定]をクリックします。 


モ-ド設定 6 HELP 


ルータ徙能 有効 ▼ 


1無《アクセスポイント徒能1無線アクセス有効 ▼ 

15 S 1 圓 


6 本商品が再起動します。 


システムを再起動しています。 
あと54 秒お待ちください。 


7 カウントが0秒になるか エラー 画面が表示されたら、 Web ブラウザを 
閉じます。 

以上で、ルータ機能が有効に戻りました。 

本商品の IP アドレスは n 92.168.1.1」になり、 DHCP サーバも有効になります。 



パソコンの IP アドレスを本商品の DHCP サーバから取得し直すには、パソ 
コンを再起動してください。パソコンの IP アドレスを手動で設定している 
場合は、自動取得に戻してください。 


36 無線アクセスポイントとして使用する 
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こんなときはこの設定（ルータ編） 

この章では、本商品を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品およびパ 
ソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合は、付 
属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。 
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2.1 ネツトワークゲームを する 


ネットワークゲームは、特定のポートを使ってゲームサーバとデータを送受信するため、本商品の 
UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ）または DMZ を使用します。 


B お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応していな 

い場合がありますのでご注意ください。 


工場出荷時の状態では、 UPnP は有効、 DMZ は無効になっています。 

くメモノ 


2.1.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 


UPnP に対応しているネットワークゲームを使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。 




• UPnP 機能は Windows 7/ Vista / XP で使用できます。 

•【Windows XP のみ】 UPnP に関するセキュリティのぜい弱性が発見さ 
れています。本商品の UPnP を設定する前に、 Microsoft のホームペー 
ジで Windows XP の修正プログラムをダウン□ー ドし、インス I ルし 
てください。詳しくは、 0 S サボート元（パソコンメーカなど）にお問い 
合わせください。 


1 設定画面を表示します。 

c^p.io n .1 設定画面を表示する」 


2 「詳細設定」一 「 UPnP 」 の順にクリックします。 

3 「有効」を選択し、[設定]をクリックします。 


詳細設定 / UPnP 設定 ❷ HELP 


! UPnPffi 用ボート 

一 

UPnP を使用する 

pfr 効 ▼ 




① 選択 

② クリック 


4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 


38 ネットワークゲームをする 
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2.1.2 UPnP に対応していないネツトワークゲームの場合 


UPnP に対応していないネットワークゲームを使用するには、次の手順で DMZ を設定します。 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n.i 設定画面を表示する」 


2 「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックします。 

3 DMZ で使用するパソコンを選択し、[設定]をクリックします。 


詳細設定/ DMZ 設定 ❷ HELP 


[dMZtI ^ スト | PC-01 (192.168.1.21) 



① 選択 

② クリック 



「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 
P .153 「■ PC データべース（詳細設定)」でパソコンを手動で 
登録したあと、 P .181 「4.8.2 DMZ 」 で設定します。 

「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからない 
場合は、 P .192 「5.1パソコンの IP アドレスを確認する」で確 
認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 
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2.2 音声/ビデオチ ヤツ トなどのツールを使う 


お使いのツールによって、 UPnP または DMZ を設定します。 

〇 Windows Live Messenger、MSN Messenger、Net Meeting は 1 台 
のパソコンでのみ使用できます。 


へ 工場出荷時の状態では、 UPnP は有効、 DMZ は無効になっています。 

、メモノ 


2.2.1 Windows Live Messenger の場合 


Windows Live Messenger を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします 


Windows Live Messenger は Windows 7/Vista/XP (SP3/SP2) に 
、メモ)対応しています0 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n .1 設定画面を表示する」 


2 「詳細設定」一 「 UPnP 」 の順にクリックします。 

3 「有効」を選択し、[設定]をクリックします。 


詳細設定/ UPnP 設定 ❷ HELP 


UPnP ® 用ボート 


UPnP を使用する 

「有効 J 


甲 ( M ] 


① 選択 

② クリック 


4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 


40 音声/ビデオチヤ ッ トなどのツールを使う 
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2.2.2 MSN Messenger ( Ver .7.0 以降）の場合 


MSN Messenger を使用するには、お使いの環境によって UPnP または DMZ を使用します 0 


■ Windows XP の場合 

Windows XP で MSN Messenger を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。 

1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io ri . 1 設定画面を表示する」 

2 「詳細設定」一 rUPnPJ の順にクリックします。 

3 「有効」を選択し、[設定]をクリックします。 

詳細設定/ UPnP 設定 ©HELP 
|UPnPffl 用ポート I 

UPnP を使用する 「有効， J - (1 )^||^ 

_ 準國 _②ク I I ック 

4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 

■ Windows 2000/Me/98SE の場合 

Windows 2 〇〇〇 / Me /98 SE で MSN Messenger を使用するには、次の手順で DMZ を設定します 0 

1 設定画面を表示します。 

p . 1〇 r 1 . 1設定画面を表示する」 

2 「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックします。 
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3 DMZ で使用するパソコンを選択し、[設定]をクリックします。 


詳細設定 / DMZfg 定 


f~DMZ^ スト | PC-01 (192.168.1 21 ) ▼ ■ 



① 選択 

② クリック 



「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 
P .153 「■ PC データべース（詳細設定)」でパソコンを手動で登 
録したあと、 P .181 「4.8.2 DMZ 」 で設定します。 

「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからない 
場合は、 P .192 「5.1パソコンの IP アドレスを確認する」で確 
認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 


42 音声/ビデオチヤットなどのツールを使う 
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2.2.3 NetMeeting の場合 


NetMeeting を使用するには、次の手順で DMZ を設定します。 


1 設定画面を表示します。 

c^p.io n.i 設定画面を表示する」 


2 「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックします。 

3 DMZ で使用するパソコンを選択し、[設定]をクリックします。 


詳細設定 / DMZ 設定 ❷ HELP 


[DMZ7l^ スト | PC-01 (192.168.1.21) 



① 選択 

② クリック 


CW] 

レモ J 


「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 
P .153 「■ PC データべース（詳細設定)」でパソコンを手動で登 
録したあと、 P .181 「4.8.2 DMZ 」 で設定します。 

「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからない 
場合は、 P .192 「5.1パソコンの IP アドレスを確認する」で確 
認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 
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2-3 ポートを開放する（バニチヤルサーバ機能) 


ネットワークゲームをするときや、サーバを公開するときなど、本商品のバーチャルサーバ機能を使 
用してポートを開放する必要があります。次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . i 設定画面を表示する」 

2 「詳細設定」一「バーチャル•サーバ（ポート開放）」の順にクリック 
します。 

3 次のように設定します。 


詳細 設定 / バーチャル ■ サーバ（ボー ト開放 ） ^HELP 



接続先 

np-frt QO 1 fiQ 1 〇 1 ^ 1 

nO 'Jl V, 1 〇乙. 1 UO. 1 1 } 



[ サ-ビス 

HTTP - 

ボート範囲 

80 - (1-65535) □詳細設定 



キ トコル 

|TCP 


IAJUI o 

V\feub6rv/6r 

1 







※画面は、 Web サーバを公開する例です。 

① 「接続先」で使用するパソコンを選択します。 

② 「サービス」で使用するサービスの種類を選択します。選択したサービスに合わ 
せて、「ポート範囲」および「プ□トコル」が設定されます。 

③ 「備考」にコメントを入力します（必須ではありません)。 

④ [登録]をクリックします。 


C ^ •①「接続先」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 P .153 

[jfi) ra pc データべース（詳細設定)」でパソコンを手動で登録したあ 

と、 P .179 「4.8.1バーチャル•サーバ（ポート開放）」で設定 
します。 

•①「接続先」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからない場 
合は、 P .192 「5.1パソコンの IP アドレスを確認する」で確認 
してください。 

•②「サ _ ビス」で「ユ _ ザ定義」を選択したときは、「ポ _ 卜範囲」 
および「プロトコル」を設定します。また、「ポート範囲」の「詳 
細設定」にチェックを付けると、 LAN 側ポートと WAN 側ポ_卜 
を異なる値に設定できます。 


44 ポートを開放する(パーチャルサーバ機能） (^oregaD 
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4 設定画面更新後に「バーチャル•サーバテーブル」に設定した内容が 
登録されていることを確認します。 


詳細設定 1パ' 

-チャル■サーバ（ポート開放）€ HELP 

接続先 

バソコンを選択してください ▼ 

サービス 

1 ユーザ定義 ▼ 

F 卜範囲 

—~ (1-65535) □詳細設定 

ブロトコル 

TCP ▼ 

備考 


パーチャル-サーバテーブル （最大10まで） 


状態 接続先 サービス 

口トコル備考 

操作 

|有効| 

PC -01 

(192.168.1.21) 

HTTP 

80-80 

80-80 

TCP 

Webserver 

曝正削除 


[有効]は、現在の状態を表します。 


5 「□グアウト」をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 
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2.4 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分ける 


本商品は PPPoE マルチセッション機能に対応しています。例えば、 NTT 東日本、 NTT 西日本が提 
供するフレッツ • スクウェア（フレッツ • スクウェアネクスト、フレッツ • スクウェア v 6 は除く） 
をお使いの場合、通常のインターネットとフレッツ • スクウェアに同時に接続できるようになります。 

2.4.1 プロバイダとフレッツ • スクウェアに接続する場合 


次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示します。 
c ^ p.io n.i 設定画面を表示する」 

2 「簡単設定」をクリックします。 

3 [次へ]をクリックします。 


簡単設定 


簡単設定1こよってインターネット接続への設定ができます。 


インターネット接続1こ必要な資料を用意してください。 


本製品とモデムが接続されているのを確認し、「次へ >J ボダンをクリック 


してください。 

1 

1 次へ> 11キャンセル1 


4 「手動」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定インターネット接続 (WAN 側設定) 

インターネット接続への設定を自動判別します。 


インターネットの接続方法を自動的に判別します。 

WAN 側ボートにケーブルを接続し「次へ〉」ポタンをクリックしてください。 

通常は自動を選択!^てくだ执、。 

※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選び「次へ〉」ボタンをクリックてぐ if さ 
い。 

©自動 

•手動 

I -①選択 

_| ——②クリック 

( ~灰へ> J [ キャンセル J 


46 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分ける 
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5 「PPPoE ( FLET ' S シリーズ)」を選択し、[次へ]をクリックします。 



①選択 


②クリック 


6 「接続ユーザ名」、「接続パスワード」、「パスワードの確認」を入力し、 
[次へ]をクリックします。 



①入力 


②クリック 


7 「東日本」または「西日本」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定 - PPPoE ( FLETS シリーズ） 


プロパイダからのデーダ&元Iこ設定してください。 


NTT のフレッツスクウェアサービスIこご加入の方は、フレッツスクウェアをご利用することが可能 
です。フレッツ•スクウェアをご使用する場合は、ご利用の地域を選択してください。 


フレッツ•スクウェア：利用しない ▼ 




接続ユーザ名: 


接続パスワ ー r [ 


[く戻る I [次へ;> j [キャン ; gikj 


①選択 


②クリック 
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8 [保存]をクリックし、接続テストを始めます。 

手順9の画面が表示されるまでお待ちください。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するには「保存」ボダンをクリックしてください, 
テスト結果 


B 


B 


I く戻る][保存 I 匚一終了 


クリック 


9 接続テストの結果を確認し、[終了]をクリックします。 


簡単 設定 


設定は完了しました。 

設定内容を保存する1こは「保存」ボケノをクリックしてください。 

テスト結果 

接続テストの準備中です... 0 

あと0秒お待ちください 

PPPOE セッション -1 接続は OKT す U 

IP アドレス ：XXX XXX XXX XXX 

サブネットマスク ：XXX XXX XXX XXX 

ゲートウェイ ：XXX XXX XXX XXX 日 

接続が正常1こ行われたことを確認してください。接続が確認できましたら、「詳し L 、説明害を入手 
する」を押してダウンロードすることをお奨めします。本製品の操作や機能を詳しく知りたいときに 
役立ててくださぃ。 


1詳しい説明喾を入手する II 再試行1丨終了 1 


①確認 


②クリック 


以上で、設定は完了です。 


48 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分ける 
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2.5 複数固定 IP サービスを利用する 


各プ□バイダが PPPoE 回線で提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用すると、プ□バイダから 
割り当てられた複数固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続するパソコンに設定して、サーバの 
公開などができます。 

C ^ P .49 「2.5.1 Unnumbered IP の場合」 

P .54 「2.5.2 Unnumbered IP + Private IP の場合」 

2.5.1 Unnumbered IP の場合 

本商品に、グローバル ip アドレスのパソコンのみを接続する場合に設定します。 

ここでは、次の設定を例にしています。 


本商品の現在の設定（工場出荷時の状態） 

IP アドレス 

192.168 .1.1 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 


プ□バイダからの設定情報（固定 IP アドレス8個の場合） 

IP アドレスの範囲 

XXX . XXX . XXX ■〇〜 XXX . XXX . XXX .7 
※ただし、以下は使用できません。 

XXX . XXX . XXX .0 (ネットワークアドレスのため） 

XXX . XXX . XXX .7 (ブロー ドキヤストアドレスのため） 

サブネットマスク 

255.255 .255.248 

DNS サーバ 1 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 

DNS サーバ 2 



上記の固定 ip アドレスを使用するために、本商品および本商品に接続するパソコンを、次のように設 
定します。 


本商品の現在の設定（工場出荷時の状態） 

IP アドレス 

XXX . XXX . XXX . 1 

サブネットマスク 

255.255 .255.248 

本商品に接続するパソコンに設定する IP アドレス（最大5台） 

IP アドレスの範囲 

XXX . XXX . XXX .2 〜 XXX . XXX . XXX .6 

サブネットマスク 

255.255 .255.248 

デフオルトゲートウェイ 

XXX . XXX . XXX . 1 

優先 DNS サーバ 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 

代替 DNS サーバ2 
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設定画面を表示します。 

C ^ p .10 「1.1設定画面を表示する」 


2 「 WAN 側設定（インターネット)」をクリックします。 

3 「 PPPoE 」 を選択し、[セッション -1 設定]をクリックします。 


WAN 側設定 


リンク連度 自動 ▼ MDI 切替 


自動 


L 


:IP 自動取得 (DHCP)/IP@ 定 


PPPoE 




セッション H 設定 |セッション i 設定 ] 

[Account-1 

© 


© 

[Account-2 1 

© 


© 

Account-3 

© 


© 

|Account-4 

© 


© 

[Account-5 

© 


© 

未設定 


1 

承 


(セツシヨ 


簾先設定 

ヨン2のみ有効） 


圓 


① 選択 

② クリック 


50 複数固定 IP サービスを利用する c ^ orega ) 
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4 次のように設定します。 



※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 

① 任意のアカウントを選択します。 

② 「接続ユーザー ID 」、 「接続パスワード」、「接続パスワードの確認」を入力します。 

③ 「常時接続」を選択します。 

④ 「Unnumbered IP 」 を選択します。 

B rUnnumbered IPJ を使用すると、マルチ PPPoE 機能が使えなく 
なります。次の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



クリック 


⑤ XXX . XXX . XXX . 1を入力します。 

© 255.255.255.248 を入力します。 

⑦ 「マニュアル設定」を選択します。 

⑧ 〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇を入力します。 

⑨ □□□ . □□□. □□□. □□□を入力します。 

⑩ [設定]をクリックします。 
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インターネットプロトコルパージヨン4 (TCP/IPV4) のプ□パテイ "TiiaBT 



※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 

① 「次の IP アドレスを使う」を選択します。 

② XXX . XXX . XXX .2 を入力します。 

③ 255.255.255.248 を入力します。 

④ XXX . XXX . XXX .1 を入力します。 

⑤ 「次の DNS サーバーのアドレスを使う」を選択します。 

⑥ 〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇を入力します。 

⑦ □□□ . □□□. □□□. □□□を入力します。 

⑧ [0 K ] をクリックします。 

7 本商品の設定画面を表 m します。 

IP アドレスを設定したパソコンで Internet Explorer または Safari を起動し、本商 
品に設定した IP アドレス（設定例では 「 XXX . XXX . XXX .1」） を入力し、 Enter キー 
または return キーを押します。 

K ^ P .10 H .1 設定画面を表示する」 


0 本商品の IP アドレスが変更されます。設定画面を表示するには、本 
商品に設定した IP アドレス（設定例では 「 XXX.XXX.XXX.1 」） を 
入力してください。 

5 設定画面でエラーが表示されたら、 Web ブラウザを閉じます。 

エラーが表示されない場合は「□グアウト」をクリックします。 

引き続き、本商品に接続するパソコンを設定します。 

6 パソコンの ip アドレスを次のように設定します。 


①②③④ ⑧ 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


8 「 WAN 側設定（インターネット)」をクリックします。 

9 「セッション-1」をクリックします。 

10 「接続状態」が「接続」になっていることを確認します。 


PPPoE/ セッション -1 設定 ❷ HELP 

セッション選択セッション -1▼ 接続状態： 接続一 

庵続1|切 If] セッション _D: XXXXX 


確認 



「未接続」になっている場合は、[接続]をクリックします。 


PPPoE / セッション -1 設定 


❼ 


HELP 


セッション選択セッシヨン-1 ▼ 

rwi 


接続状態：未接続 
セッション _D: N.A. 


※手順10の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。 


クリック 


以上で 、 Unnumbered IP の設定は完了です 0 
P .136 「4.4.1 PPPoE 」 もあわせてご覧ください。 

2台目以降のパソコンは、 IP アドレスに 「 XXX . XXX . XXX .3」 から 「 XXX . XXX . XXX .6」 
を設定します。 IP アドレス以外の設定は、パソコン〗と同じです。 

※固定 IP アドレスが8個の場合の例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 
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2.5.2 Unnumbered IP + Private IP の場合 


本商品にグローバル ip アドレスに固定したパソコンだけでなく、プライべ一卜 ip アドレスのバソコ 
ンを同時に接続する場合に設定します。プライべ一卜 ip アドレスのパソコンは、 ip マスカレード機能 
によってインターネットに接続できます。 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . 1 設定画面を表示する」 


2 「 wan 側設定（インターネット)」をクリックします。 

3 「 PPPoE 」 を選択し、[セッション -1 設定]をクリックします。 


WAN 側設定 

「リンク速度 「自動 ▼ [ mdiW I 自動， 

CD PPPOE © IP 自動取得 (DHCP)/IPg| 定 


PPPoE I HELP 



① 選択 

② クリック 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


4 「PPPoE サービス • タイプ」で 「Unnumbered IP + Private IP 」 
を選択します。 



選択 


※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 



[Unnumbered IP + Private IP 」 を選択すると、次の画面が表示さ 
れますので、 [0 K ] をクリックします。 



クリック 


そのほかの設定は、 P .49 「2.5.1 Unnumbered IP の場合」手順4をご覧ください 0 
設定が完了したら[設定]をクリックします。 
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5 「接続状態」が「接続」になっていることを確認します。 


PPPoE/ セッション -1 設定 


❷ HELP 


セッション選択 

(WI 



接続状態： 接続- 

セッション旧 ： XXXXX 


確認 



「未接続」になっている場合は、[接続]をクリックします。 


PPPoE/ セッション -1 設定免^ HELP 


セッション選択乜ッシヨン-1 ▼ 接続状態：未接絞 

1 接続 1 | 七綱 1 セッション ID : N . A . 


※手順5の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。 


クリック 


6 グローバル ip アドレスに固定するパソコンを設定します。 

設定手順は、 P .49 「2.5.1 Unnumbered IP の場合」手順6をご覧ください 0 

7 プライべ一卜 ip アドレスを使用するパソコンを設定します。 

IP アドレスを自動取得に設定します。設定手臟丸 P .1 99 「5.2パソコンの IP ア 
ドレスが自動取得になっていることを確認する」をご覧ください。 

8 本商品の設定画面を表示します。 

① Internet Explorer または Safari を起動します。 

② IP アドレスを固定に設定したパソコンでは、本商品に設定した IP アドレス（設 
定例では 「 XXX . XXX . XXX .1」） を入力します。 IP アドレスを自動取得に設定し 
たパソコンでは、 n 92.168.1.1」（工場出荷時設定の場合）を入力します。 

③ Enter キーまたは return キーを押します。 

以上で、設定は完了です。 

P .136 「4.4.1 PPPoE 」 もあわせてご覧ください 0 
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2.6 ダイナミック DNS を使用して URL で接続する 


本商品に接続したパソコンをバーチャルサーバ（ポート開放）などでサーバ公開している場合、グロー 
バル ip アドレスに接続します。しかし、通常は接続するたびに ip アドレスが変更されるため、害 ij り 
当てられている ip アドレスを調べる必要があります。 

そこで、本商品のダイナミック DNS 機能を使用すると、 IP アドレスではなくダイナミック DNS に 
登録したドメイン名でサーバにアクセスできるようになります。 IP アドレスが変更されても、 URL が 
変わらないため便利です。 

ここでは、ダイナミック DNS サービスに登録し、ダイナミック DNS を設定する手順を説明します。 


r 隨、 本商品のダイナミック DNS を使用できるのは、ルータ機能が有効 ( ON ) 
のときのみです。ルータ機能が無効 ( OFF ) のときは、ダイナミック DNS 
を使用できません。 


1 ダイナミック DNS サービスに登録します。 

ダイナミック DNS サービスに未登録の場合は、 「 corede . net 」 （無料/日本語ペー 
ジ)、 「 DynDNS . org 」 （無料/英語ページ )、 HvyNetworkJ (有料/日本語ページ)、 
「@Net DDNS 」 のいずれかのサービスに登録します。 

ここでは、 「 corede . net 」 （無料/日本語ページ）に登録する例を説明します。 
詳しし懈説は、コレガホームページ （ http://corega.jp/) で「商品情報」-「導入ナ 
ビゲーシヨン」の順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 
活用ガイド」をご覧ください（201〇年4月現在)。 
http://corega.jp/product/navi/ddns/ 



• 本商品が対応するダイナミック DNS サービスは、 「 corede . net 」、 
、メモ J 「 DynDNS . org 」、「 IvyNetwork」、「@Net DDNS 」 のみです 0 

•「 DynDNS . org 」、 rivyNetwork].「@Net DDNS 」 が運用するダ 
イナミック DNS サービスについては、サボート対象外となります。 
•「@ NetDDNS 」 は @ NetHome 会員のみのサービスです。ご利用 
いただく場合は、あらかじめ @ NetHome 加入者サボートページよ 
りダイナミック DNS サービスをお申し込みください。 
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2 設定画面を表示します。 
c ^ p.io n . 1 設定画面を表示する」 

3 「 WAN 側設定（インターネット)」一「ダイナミック DNS 」 の順にク 
リックします。 

4 ダイナミック DNS で 「 corede . net 」 を選択し、メールアドレスを入 
力して、[無料登録]をクリックします。 


ダイナミック DNS 

E-Mail アト-レス 

corede.net ▼ 1 



xxxxx @ xxxxxJ [ 無料登錄 サービス変更 

ログイン名 




ログインバスワート - 


ドメィン名 

1 

■吁エック時間 

1時間 ▼ 

nisi mw] 画 [in 



① 選択 

② 入力 

③ クリック 


5 [0 K ] をクリックします。 



クリック 



お使いの環境によっては、次の画面が表示されます。 
①[閉じる]をクリックします。 



〇今後、このメッセ-ジを表示しない (D) 

惟報パ ーについ ての註細 I! 蘭 b る (Q) — 


クリック 


② 情報バーをクリックし、「ポップアップを一時的に許可」をクリッ 
クします。 


① クリック 

② クリック 

画面が切り替わったら、手順3からやり直してください。 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


6 設定内容が表示されます。[設定]をクリックします。 


ダイナミック DNS 

E-Mail アト'レス 

corecte.nst ▼ 

XXXXX@XXXXX.X 1無料登錄 サービス変更 

ログイン名 

XXXXXXXXXXXxxxxx. co rede. net 

ログインバスワート- 


ドメィン名 

1 

IP チェック時間 

1時間 ▼ 


mu 「取消 1 「戻 ^1 IW1 


クリック 


※画面は例です。 


D 登録したメールアドレスに、設定内容が記載されたメールが送付され 
ます。必ず保存してください。 


以上で、ダイナミック DNS の設定は完了です。 

P .145 「4.4.3ダイナミック DNS ( DDNS )」 もあわせてご覧ください。 
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2.7 外部にネットワークカメラ（カメラサーバ）の映像 
を公開する 


本商品にコレガ製ネットワークカメラを接続して、撮影した映像をインターネット上に配信できます。 
本商品には次の設定が必要です。 

D ^ P .44 「2.3ポートを開放する（バーチャルサーバ機能)」 

D ^ P .57 「2.6ダイナミック DNS を使用して URL で接続する」 

D ^ P .152 「■ PC データベース」 


詳しい解説は、コレガホームページ （ http :// corega . jp /) で「商品情報」一「導入ナビゲーシヨン」の 
順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください（2010 
年4月現在)。 

http://corega.jp/product/navi/ddns/ 
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2.8 LAN ポートセバレート機能を使用する 


LAN ポートセパレート機能とは、 LAN ポートをグループ分けして、同じグループ内の通信のみを許 
可する機能です。簡易的にネットワークを分けるときにお使いください。 



• 設定できるグループ数は4つまでです。 

•本商品のルータ機能が無効の場合、 LAN ポートセパレート機能は使用で 
きません。 


ここでは、 LAN ポート1および LAN ポート2を「グループ1」に、 LAN ポート3および LAN ポー 
卜4を「グループ2」に設定する例を説明します。 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . i 設定画面を表示する」 


2 「 LAN 側設定」一 「 LAN ポートセパレート設定」の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 



① 「 LAN ポートセパレート機能」で「有効」を選択します。 

② 「 LAN ポート1」および 「 LAN ポート2」で「グループ1」を選択します。 

③ 「 LAN ポート3」および 「 LAN ポート4」で「グループ2」を選択します。 

④ [設定]をクリックします。 

4 本商品が再起動します。 

以上で、 LAN ポートセパレート機能の設定は完了です。 
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2.9 IPv 6 サービスを利用する 


インターネットプロバイダでの IPv 6 通信サービスや、映像配信サービス（ひかり TV など）で IPv 6 
を利用する場合に設定します。各サービスでの IPv 6 の利用状況について、詳しくは各サービスのサ 
ポート元にお問い合わせください。 

2.9.1 IPv6 ブリッジを設定する 


本商品で IPv 6 サービスを利用するには、 IPv 6 ブリッジを設定します。 
IPv 6 ブリッジは、次の手順で設定します。 


1 設定画面を表示します。 
c ^ p.io n .1 設定画面を表示する」 

2 rWAN 側設定（インターネット)」一「パススルー」に順にクリックし 
ます。 


3 「 IPv 6 ブリッジ」で「有効」を選択し、[設定]をクリックします。 


バス スルー 

Ohelp 

ダイレクト PPPOE 


無効 ▼ 

VPN バス スルー 


▼ 

IPv6 ブリッジ 


1 ネ効マ _ 

№1 


① 選択 

② クリック 


以上で、 IPv 6 ブリツジの設定は完了です。 
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2.9.2 IPv6 マルチキヤスト通信を設定する 


無線 LAN で IPv 6 マルチキャスト通信サービス（ひかり TV など）を利用する場合は、 IPv 6 ブリツ 
ジのほかに IPv 6 マルチキャスト通信を設定します。 

IPv 6 マルチキャスト通信は、次の手順で設定します。 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n .1 設定画面を表示する」 


2 「 LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一「802.1 ln / g/b 
設定」の順にクリックします。 

3 「 IPv 6 マルチキャスト通信」で「有効」を選択し、[設定]をクリック 
します。 


無線ァクセスポィント設定/ 802.11 n / g / b 設定 ©HELP 


ネットワーク名 （ SS 旧） 

002687 XXXXXX 

モード 

802.11 n / g/b ▼ 

チャンネル 


ダブルチャンネル 

無効 ▼ 

" He パースト 

有効 ▼ 

転送レート 

自動設定 ▼ 

ショートガードインターパル無効 ▼ 

IPv 6 マルチキャスト通信 

有効- 


ステルス AP 

無効 ▼ 

WMM(wireless Qos ) 


電波強度 

最大， 

ビーコン隔 

100 msffj ] 期値:100, 20〜100 0) 

RTSb きい傕 

2346 (初期値:2346, 256-2346) 

パケット分割のしきい傕 

2346 仰期値:2346, 256-2346) 


rsbi mw\ 圆 


① 選択 

② クリック 


以上で、無線 LAN での IPv 6 マルチキャスト通信の設定は完了です。 
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2.10 ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続する 


本商品の「ダイレクト PPPoE 」 機能を使用すると、本商品のルータ機能を使わないでパソコンから直 
接（ダイレクトに） PPPoE 回線に接続できます。 


0 -通常、1つのアカウントで同時に2回線分の接続はできません。バソコ 

ンの PPPoE 接続とルータ機能の PPPoE 接続を同時に使用するには、複 
数のアカウントが必要です。 

• お使いの回線によって、1回線で同時に接続できるセッション数に制限が 
ある場合があります。マルチ PPPoE とダイレクト PPPoE を同時に使用 
する場合は、回線事業者に同時に接続できるセツシヨン数を確認してくだ 
さい0 


ダイレクト PPPoE は、次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示します。 
c ^ p.io n .1 設定画面を表示する」 

2 rWAN 側設定（インターネット)」一「パススルー」の順にクリックし 
ます。 

3 「ダイレクト PPPoE 」 で「有効」を選択し、[設定]をクリックします。 


バススル- 6 HELP 


歹イレクト PPPoE 

柄 ▼ 


VPN バス スルー 


IPv 6 ブリッジ 

有効 ▼ 



① 選択 

② クリック 


以上で、ダイレクト PPPoE の設定は完了です。 

お使いのパソコンから直接 PPPoE 接続するには、各メーカ • プ□バイダの「接続設定ソ 
フト」で接続するか、 0 S 標準の設定で PPPoE 回線に接続してください。 

Wind 〇 ws 7の「ブロードバンド （ PPPoE ) 」、 Wind 〇 ws Vista の「ブロードバンド 
( PPPoE 接続 )」、 Windows XP の「広帯域接続」については、 0 S のサポート元（パソ 
コンメーカなど）にお問い合わせください。 

各メーカ•プ□バイダの「接続設定ソフト」については、各サボート元にお問い合わせく 
ださい。 
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2.1 1外出先か5本商品の設定画面を表示する 


インターネットを通じて、外出先から本商品の設定画面を表示するには、リモートを設定します。外 
出先から本商品の設定画面を表示するには、 「 WAN 側の IP アドレス」とあらかじめ設定したポートの 
「ポート番号」が必要となります。 「 WAN 側の IP アドレス」はお使いのプ□バイダによっては変わる 
ことがあるため、 IP アドレスが変更されてもアクセス方法の変わらない「ダイナミック DNSJ 機能 
を使うと便利です。 

「ダイナミック DNS 」 を設定するには、 P .57 「2.6ダイナミック DNS を使用して URL で接続す 
る」をご覧ください。 

2 . 11.1 リモートを設定する 


リモートは、次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示します。 
c^p.io n.i 設定画面を表示する」 

2 「管理」一「リモート」の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 


管理/リモート ©HELP 


尺モート設定 

^ Afi 1 

抑刀 



onpn ハハハ外、 1 

OWU v . | 


[H] 國 


※ポート番号は例です。ポートは1〜96◦◦の範囲で設定できます。 

① 「リモート設定」で「有効」を選択します。 

② 「ポート」に任意の番号（初期値： 8080)を入力します。 

③ [設定]をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 


ccoreqa> 


外出先から本商品の設定画面を表示する 65 






















2.11.2 外出先から本商孕の設定画面を表示 T 今 

次の手順で、外出先から本商品の設定画面を表示します。 

1 Web ブラウザを起動します。 

2 アドレスバーに次のように入力します。 



※画面は、 P.57 「2.6ダイナミック DNS を使用して URL で接続する」で設定した例です。 
入力例 

http :// XXXXXXX . corede.net : 8080 

ポート番号 

ダイナミック DNS で取得したドメイン名 



リモートで設定したポート番号は、バーチャルサ_バなどでは使用 
できません。 

ダイナミック DNS を使用しない場合は、ダイナミック DNS で取 
得したドメイン名の代わりに、本商品の WAN 側の IP アドレスを 
入力してください。 WAN 側の IP アドレスは、 P .189 「4.10ス 
テータス」で確認できます。 


66 外出先から本商品の設定画面を表示する 
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2.12 LED 消灯モードを設定する 


第2章こんなときはこの設定（ルータ編) 


本商品の LED ランプを消灯しておくことで、夜間でもまぶしさが気になりません。 
次の手順で設定します。 


1 設定画面を表示します。 

tt^p.io n .1 設定画面を表示する」 


2 「管理」をクリックします。 

3 「 LED 消灯モード」で「消灯」を選択し、[設定]をクリックします。 


管理 

Ohelp 


管理者ログイン名 root 

管理者ログイン•バスワード 

['パスワードの確認 

IP マスカレード■テープル保持時間10 

分 (10 〜 300) 

設定ページへのリダイレ外横能有効 ▼ 

時間設定 

自動 設定 - 


LED 消灯モード 

障- 


工場出荷時の状態へ戻す 



再起動 

| 


|設定保存 

1 圃 


設定読込 |[E1 

| ファームウェア更新 

[UtH 1 ~ 


「取消 11 戻る 1 



①選択 


②クリック 


以上で、 LED 消灯モードの設定は完了です。 


LED 消灯モードに設定すると、本体前面の電源 LED (橙）を残して、すべ 
て消灯します。 WPS 設定や再起動 • 初期化など、一部の機能を除き LED 
は動作しません。 
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2.13スケジュールを登録する 

本商品の無線スケジュール停止機能またはインターネットアクセス制限機能を使用するときは、あら 
かじめスケジュールを登録します。 

設定する項目は次のとおりです。 


名前 

12文字以内（半角英数字および半角記号のみ） 

コメント 

12文字以内（半角英数字および半角記号のみ） 

曜日 

毎日、日曜日〜土曜日 

開始時間 

〇〇:〇〇〜 23:58 (半角数字のみ） 

※「終了時間」より前の時刻を設定してください 

終了時間 

00:01〜23:59 (半角数字のみ） 

※「開始時間」よりあとの時刻を設定してください。 


’隐、 スケジュ—ルは、本商品に設定されている日時をもとに動作します。現在の 
日時を設定画面で確認してください。日時が正しくない場合は、 P .184 
「4.9管理」の⑥「時間設定」で設定してください。 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . 1 設定画面を表示する」 

2 「セキュリティ設定」一「スケジュール」の順にクリックします。 


68 スケジュールを登録する 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


3 スケジュールを登録します。 


ここでは、次の表を例に設定しています。 


名前 

Schedule 」 

コメント 

Everyday 

曜日 

毎日 

開始時間 

01:00 

終了時間 

06:00 


C ■へ スケジュールを登録するには、表のすべての項目を設定する必要があ 
L メモ」ります。 


セキュリティ/スケジュール I HELP 

スケジュール 


名前： SchBdule.1 
コメント ： Everyday 


曜日 開始時間 （ hh:mm) 終了 時間 （ hh:mm) 

毎日 |〇 

00 丨6 

0^ 

|日曜日 |一 

- 「 


|月曜日 |— 

- 「 


I火曜日 「 

— n 


1水曜日 h 

□ . 口 


木曜日 

一 H 


金曜日 

— 「 


土曜日 

— 「 



画 


①入力 


②クリック 


4 登録されたスケジュールを確認します。 


スケジュールテープル（最大10まで） 


|ルール名 

1 コタント 

PfF ~ 

I Scheduled 

|Everyday 

|| 修正削除 



確認 


以上で、スケジュールが登録されました。 

登録したスケジュールは、次の機能で使用します。 

D ^ P .70 「2.14無線スケジュール停止機能を設定する」 
C ^ P .73 「2.15インターネットアクセス制限機能を設定する」 
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2.14無線スケジュール停止機能を設定する 


本商品に搭載している無線スケジュール停止機能について説明します。 

2.14.1 無線スケジュール停止機能について 


今までの無線 LAN ルータは、無線 LAN を使用していない時間帯も常に電波を飛ばし続けているため、 
寝ているときや不在のあいだに無線 LAN から家庭内のネットワークに侵入されたり、電波をただ乗り 
されたりする心配がありました。 

通常は、 WPA 2 や MAC アドレスフィルタなどの無線 LAN セキュリティを設定することで安心して 
無線 LAN を使用できますが、無線 LAN を使用しない時間帯は無線 LAN 自体を停止させることでさ 
らに安全になります。また、無線 LAN ルータ自体の電源は切らないため、無線 LAN を停止していて 
も、有線 LAN で本商品に接続している機器から外部のサーバに公開するなどの動作には影響はありま 
せん。 


；_常に電波を出していると… 



:•無線スケジュール偟止機能を使5と… 



70 無線スケジュール停止機能を設定する 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


2.14.2 スケジュールを選択する 


登録したスケジュールを選択し、無線 LAN 停止機能を設定します。 


@ 無線スケジュール停止機能を設定するには、あらかじめスケジュールを登録 
しておく必要があります。 

C ^ P .68 「2.13スケジュールを登録する」 


1 設定画面を表示します。 
c ^ p.io n.i 設定画面を表示する」 

2 「セキュリティ設定」一「無線ストップ機能」をクリックします。 

3 スケジュールを選択し、[登録]をクリックします。 



① 選択 

② クリック 


4 登録したスケジュールを確認し、[無効]をクリックします。 



氣線ストップテーブル（最大10まで） 



\^m 

トレ名卜 I 5 S ンブ開始 IK ッブ終了トト1操作 

平 

Schedule 1 | 毎日 |〇1:00 106:00 Everyday | 削除 

圆 



① 確認 

② クリック 


5 [有効]になっていることを確認します。 


無線ストップテーブル(最大10まで） 


:状態|ル-ル名卜■日 fS ) ッブ開始 

無線ストップ終了 I 

( hh : mm ) 

トント|操作 

[ schedule ^ |毎日 |〇1:00 

06:00 

Everyday | 削除 


_ 


確認 


以上で、登録したスケジュールに従って、無線 LAN 機能が停止します。 

無線 LAN 機能が停止している間は、無線 LAN LED が消灯します。 
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2.14.3 無線スケ^ L _ ル停止機能を一時無効にする 


次の手順でスケジュールを一時的に無効にすると、無線 LAN 機能を使用できます。 


1 [有効]をクリックします。 


無線ストッブテープル(最大10まで〉 


卜 

ル-ル名曜日 gs 

ストップ開始無線ストップ終了 
im) |(hh:mm) 

トン h |操作 

[1U 

Schedule 1 |毎日 |oi:(K 

) 06:00 

[Everyday | 削除 


闕 


クリック 


2 [無効]になったことを確認します。 



確認 


以上で、無線スケジュール停止機能が一時的に無効になり、無線 LAN 機能を使用できます。 


2.14.4 無線スケジュール停止機能を使用しなくなったときは 


次の手順で無線スケジュール停止機能の設定を削除します。 

1 「削除」をクリックします。 




無總ストツプテ'-プル（最大10まで） 


|搬|ル-純 

|曜日 

1無線ストップ開始1無線ストップ終了 
|(hh:mm) |(hh:mm) 

|コメント操作 


1獅 1 Schedule^ 

毎日 

|〇1：00 06:00 

Everyday 削除、 - 



_ 



2 [0 K ] をクリックします。 



クリック 


以上で、無線スケジュール停止機能の設定が削除されました。 


72 無線スケジュール停止機能を設定する 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


2.15 インターネットアクセス制限機能を設定する 


本商品でインターネットに接続するネットワーク機器を制限します。 


B インターネットアクセス制限機能は、ルータ機能が無効 ( OFF ) のときは使 
用できません。 


2.15.1 インターネツトアクセス制限機能を設定する 


次の手順でインターネットアクセス制限機能を設定します。 


1 設定画面を表示します。 

c^p.io n.i 設定画面を表示する」 


2 「セキュリティ設定」一「アクセス制限」の順にクリックします。 

3 インターネット接続の制限を設定します。 

ここでは、次の表を例に設定します。 


制限する IP アドレス 

192.168 .1.25 〜192.168 .1.27 

制限するサービス 

WWW (ウェブブラウズ） 

スケジューリング 
(スケジュール設定を使用しま 
す） 

Schedule 」 

C ^ P .68 「2.13スケジュールを登録する」 


セキュリティ/アクセス制限設定好 HELP 

① 設定 

② クリック 

4 「アクセス制限テーブル」に正しく登録されたことを確認します。 


制限する IP アドレス： 192.168 .1. 25 - 27 

制眼するサービス： WWW (ウェブブラウズ) ▼ 

プロトコル： ® TCP ©UDP 

□•匚 

スケジューリング(スケジュー)レ設定を使用します)： Schedule」▼ 


ァクセス制限テーブル(最大10まで） 



|状態 I 制限する IP 7 ドレス|制限するサービス |スヶジコ 

L ール|操作 


||有効」192.168 .1.25-27 WWW (ウェブブラウズ） schedi 

Jle 1 | 修正削除 




確認 



[有効]は現在の状態を表します。 


以上で、設定は完了です。 


Ccorega ) インターネツトアクセス制限機能を設定する 73 

































2.15.2 イン $ ニネットアクセス* OPS 機能を一時無効にする 

次の手順でインターネットアクセス制限機能を一時的に無効にできます。 

1 [有効]をクリックします。 


アクセス制限テープル(最大10まで） 


1状態1制限する IP アドレス1制限するサービス 

|スケジュール|操作 

||有則192.168 .1.25-27 WWW (ウヱブブラウズ） 

scheduled | 修正削除 




■クリック 


2 [無効]になったことを確認します。 



確認 

以上で、インターネットアクセス制限機能が一時的に無効になりました。 

2.15.3 インターネツトアクセス制限機能の設定を修正する 


次の手順で設定を修正できます。 

1 「修正」をクリックします。 


アクセス制限テーブル(最大10まで） 


|状態|制限する IP ァドレス|制限するサービス 

|スケジュール|操作 

||有効1|192.168 .1.25-27 |WWW (ウヱブブラウズ） 

| schedule」 | 歷 削除 


■クリック 


2 設定を修正し、[登録]をクリックします。 


セキュリティ/アクセス制限設定好 HELP 


制限す る _ P 7 ドレス： 192.168 .1. 25 ~100 

制限す るサービス： |WWW (ウェガラウ;〇，| 

ブロトコル： ⑨ TCP UDP 

制限するボート範囲： 

[80 ]~[80 1 13128卜 13128 I , [800〇]~[8001 ], 18888 1~ [8888 I ,旧080卜 18080 \ 

スケジューリング(スケジュール設定を使用します)： schedule：! ▼ 


3 


-①修正 

-②クリック 

※画面は、制限する IP アドレスを「192.168.1.25〜192.168 .1.1 ◦〇」に修正した例です。 

修正されたことを確認します。 


アクセス制限テーブル(最大10まで） 


|状態|制限する IP アドレス 

|制限するサービス 

1スケジュ"•ル1操作 

「 [5 効丨 | 192.168 .1.25-100 

|www (ウェブブラウズ） 

schedule」 | 修正肖り除 




確認 


以上で、インターネットアクセス制限機能の設定が修正されました。 


74 インターネットアクセス制限機能を設定する 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


2.15.4 インターネットアクセス制限機能を使用しなくなったときは 


次の手順でインターネットアクセス制限機能の設定を削除します。 


1 「削除」をクリックします。 


アクセス制限テーブル(最大 10 まで） 



1状態1制眼する IP アドレス1制限するサービス 

|スケジュール|操作 

[1 M 1 192.168 .1.25-100 |WWW (ウ 1 ブプラウズ） 

schedule」 | 修正 削除 | 

國 



クリック 


2 [0 K ] をクリックします。 



クリック 


3 削除されたことを確認します。 



確認 


以上で、インターネットアクセス制限機能の設定が削除されました。 


Ccorega ) インターネツトアクセス制限機能を設定する 75 












































2.16 USB で共有する 


本商品は USB ポートを搭載しています。この USB ポートに USB ストレージ (USB 接続の外付け 
八ードディスクなど）を接続してネットワークで共有できます。 


0 いかなる原因 • 理由においても、本商品に接続した USB ストレージおよび 
内部のデータの保証はいたしません。 USB ストレージ内のデータは、必ず 
ほかのメディアにバックアップしてください。 


2.16.1 USB 共有機能について 


本商品の USB 共有機能は、次の環境に対応します。 

■対応パソコン / OS 

対応するパソコン/ os は、次の表のとおりです。 


対応パソコン 

対応 0 S 

D0S/V パソコン 

Windows 7/Vista/XP/2 〇〇〇 

Macintosh 

Mac OS X 10.4 以降 


■対応する USB 機器 

• USB 2.0/1. 1 接続の外付け USB ストレージ 


• USB ストレージ以外の機器（プリンタなど）は接続できません。 

、眞 J • 2TByte までの容量に対応します。最新の動作確認済み機器はコレガホー 
ムぺージ （http:/ た orega.jp/) をご覧ください0 

• USB ハブでの複数台の接続には対応していません。 

•USB 機器の電源は、セルフパワー（別途 AC アダプタなど）で供給して 
<ださい。 

• USB 延長ケーブル、 CG-WLR300GNE-U に付属の USB フレキシブル 
ケーブルは使用しないでください。 USB ストレージを直接 USB ポ_卜 
に接続してください。 


■対応する7 V °_ テイシヨンテーブル 


USB ストレージ共有機能は、次のノ くーテイシヨンテーブルに対応します。 


パーテイシヨンテーブル 

対応 

MBR (マスターブートレコード） 

〇 

GPT (GUID パーテイシヨンテーブル） 

X 


76 USB で共有する 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


■対応するファイルシステム 

USB ストレージ共有機能は、次のファイルシステムに対応します。 


ファイルシステム 

読み込み 

書き込み 

NTFS 

O 

〇 

FAT 32 

〇 

〇 

FAT 16 

〇 

〇 

HFS / HFS + 

X 

X 

exFAT 

X 

X 


〇 複数のポリュームには対応していません。先頭のポリュームのみ読み書きで 
きます0 


USB スト レージ は、あらかじめパソコンで フォーマツ トしておいてくださ 
、メモ j し、。フオ ー マツトの方法は、各 0 S のヘルプをご覧ください。 


■制限など 

本商品の USB 共有機能には次の制限があります。 

• 共有する USB ストレージに接続できるパソコンは、次の表のとおりです。 
LAN 内からのアクセスのみ対応します。 


パソコンの接続方法 

接続の口」古 

有線 LAN 

〇 

無線 LAN 

ファースト SSID & 

〇 

セカンド SSID 

X 


※ MAC アドレスフィルタリングでアクセス制限の対象になっているパソコンからは接続できません。 

• ワークグループのネットワーク設定に対応します。ワークグループの初期設定は、 「 WORKGROUP 」 
です 。 Active Directory やドメインには対応しません。 

• ユーザやグループの権限は設定できません。 USB ポートに接続した USB ストレージの内容は、 
「 Public 」 でネットワーク内に共有されます。 
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2.16.2 ワークグループを確認する 


本商品の工場出荷時のワークグループは 「WORKGROUP」 に設定されています。本商品に接続した USB 
ストレージを使用するには、お使いのパソコンと本商品のワークグループの設定が同じである必要があり 
よ9 〇 

はじめに、お使いの環境のワークグループを確認します。 

D^P.78 m Windows 7/Vista/XP の場合」 

E^P.79 [U Wind 〇 ws 2 〇〇〇の場合」 


■ Windows 7/Vista/XP の場合 

1 [スタート]をクリックし、「コンピューター 」 （Windows XP の場合は 
「マイコンピュータ」）を右クリックして、「プ□パティ」をクリックし 
ます。 

② 右クリック 

③ クリック 
①クリック 



2 


ワークグループを確認します。 

Windows XP の場合は、コンピュータタブで確認します。 



※画面は、ワークグループに 「 WORKGROUP 」 と設定されている場合の例です。 


以上で、ワークグループの確認が完了しました。 


78 USB で共有する 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


ワークグループの設定によって次へ進みます。 

-ワークグループが 「WORKGROUP」 に設定されている場合 
C^P.80 「2.16.4 USB ストレージを取り付ける」 

-ワークグループが 「WORKGROUP」 以外に設定されている場合 
B^P.80 「2.16.3ワークグループを変更する」 


■ Windows 2000の場合 

1 「マイコンピュータ」を右クリックし、「プ□パティ」をクリックします。 


2 



① 右クリック 

② ク u ック 


ネットワーク ID タブをクリックし、ワークグループを確認します。 



①クリック 


②確認 


※画面は、ワークグループに 「 WORKGROUP 」 と設定されている場合の例です。 


以上で、ワークグループの確認が完了しました。 

ワークグループの設定によって次へ進みます。 

-ワークグループが 「WORKGROUP」 に設定されている場合 
C^P.80 「2.16.4 USB ストレージを取り付ける」 

-ワークグループが 「WORKGROUP」 以外に設定されている場合 
C^P.80 「2.16.3ワークグループを変更する」 
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2.16.3 ワークグループを変更する 


本商品のワークグループを、お使いの環境に合わせて変更する方法を説明します。 P.78 「2.16.2 
ワークグループを確認する」で確認したワークグループが 「 WORKGROUP 」 であった場合は、変更 
する必要はありません。 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n .1 設定画面を表示する」 


2 「 USB 設定」をクリックします。 

3 「 USB 機能設定」の「ワークグループ名」にパソコンで確認したワー 
クグループ名を入力し、[設定]をクリックします。 


USB 設定 


❷篇 


デル名： 
き容量： 


USB7 テー勺フ 


OMB 
総容量： 0MB 
ステータス：接続されていません 

CM ] 


I取り外し J 


USB 機能設定 


|サーバ名 


Iワークグルーブ名 |x 


CG-WLR 300 GNE 


|囝 ファイルサーバ (SMB) 有効 


□ iTunes サーバ有効 


公開フォルダ場所: |¥CG-WLR300GNE¥ Public 

關 

□ メディアサーバ有効 


公開フォルダ場所： |¥CG-WLR300GNE¥ Public 

圃 


①入力 


②クリック 


※画面は、ワークグループに 「 XXXXXXXXX 」 と設定する場合の例です。 


以上で、本商品のワークグループの変更は完了です。 
引き続き、本商品に USB ストレージを接続します。 


2.16.4 USB ストレージを取り付ける 


本商品に USB ストレージを接続します。 

1 USB ストレージの電源を入れます。 

※ USB メモリなどバスパワーに対応している製品は必要ありません。 

2 本商品の電源が入った状態で、本商品の USB ポートに USB ストレージ 
を接続します。 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


3 USB ストレージが使用できる状態になると 、 USB LED が点灯します。 


LED 消灯モードに設定しているときは 、 USB LED は点灯しません。 

，モノ 


以上で、 USB ストレージの接続は完了です。 

引き続き、本商品に接続した USB ストレージをパソコンのネットワークドライブに割り 
当てます。 

2.16.5 ネットワークドライブを割り当てる 

0 S ごとにネットワークドライブの割り当て方法を説明します。 

C ^ P .81 「■ Windows 7 /Vista の場合」 

C ^ P .83 [U Windows XP の場合」 

C ^ P .85 [U Windows 2 〇〇〇 の場合」 

P.86 n Macintosh の場合」 

■ Windows 7/Vista の場合 

Windows 7/ Vista でネットワークドライブを割り当てる方法を説明します。 

1 [スタート]をクリックし、②に「¥¥192.168.1.1」と入力して、 
Enter キーを押します 0 



②入力 


①クリック 


※画面は、本商品の IP アドレスが「192.168.1.1」の場合の例です。 
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2 「Public」 を右クリックし、「ネットワークドライブの割り当て」をク 
リックします。 



☆ お気に入り 
鶸 ノぴリック 
B ダウン□-ド 
■デスクトップ 
&最近の变更 
n 最近表示した場所 




開く⑼ 

新しいウインドウで聞く (E) 

^ Microsoft Security Bsentials でスキヤンします… 
以前のパージョンの復^(V) 

ネットワークドライブの割り当て (M)... - 

コピー (C) 


① 右クリック 

② クリック 


3 割り当てるドライブ名を選択し、[完了]をクリックします。 


^4 

^ 1 兔 ネットワークドラィブ© SJ り当て 


割り当てるネ、 y トワークフォノレダーを遥択してください 

るフォと触する I 1 ラィプ 3m 酿して彼い： 

K*-| t * ' 

トフ n ノ |ム. 1 

|¥¥192.168.1.1¥PubliC ，|| 参捏⑻… 

例： ¥¥server¥share 

囝 □ヴォン時に再接繞 T る (S) 

□ 別の資梅盾報を使用して接緩 T る(〇 

ド本ユ) r ノトと画逸の保存に伸用で夫る Web サイトに格持します • 




| 完了 (£) ||キ V ン 1ZJ レ| 



①選択 


②クリック 


※画面は、 Z ドライブに割り当てる場合の例です。 


0 「ログオン時に再接続する」のチェックを外すと、ログオフしたあと 
で再接続できなくなります。 


4 「Public」 フォルダが表示されます。 



以上で、ネットワークドライブの割り当ては完了です。 

ファイルを読み書きするには、ネットワークドライブを表示します。 
C ^ P .88 「2.16.6ネットワークドライブを表示する」 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


■ Windows XP の場合 

Windows XP でネットワークドライブを割り当てる方法を説明します。 


1 [スタート]—「マイコンピュータ」の順にクリックします。 
2 「マイネットワーク」をクリックします。 



クリック 


3 「検索」をクリックし、「コンピュータ名」に n92.168.1.1」 と入 
力して、[検索]をクリックします。 



①クリック 


②入力 


③クリック 
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4 検索された本商品をダブルクリックします。 



ダブルクリック 


5 「Public」 を右クリックし、「ネットワークドライブの割り当て」をク 
リックします。 



①右クリック 


②クリック 


6 割り当てるドライブを選択し、[完了]をクリックします。 



①選択 


②クリック 


※三ドライブに割り当てる場合の例です。 


0 「□グオン時に再接続する」のチェックを外すと、□グオフしたあと 

で再接続できなくなります。 


以上で、ネットワークドライブの割り当ては完了です。 

ファイルを読み書きするには、ネットワークドライブを表示します。 
C ^ P .88 「2.16.6ネットワークドライブを表示する」 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


■ Windows 2000 の場合 

Windows 2000でネットワークドライブを割り当てる方法を説明します。 

1 デスクトップの「マイネットワーク」をダブルクリックします。 

2 「検索」をクリックし、左の「コンピュータ名」に n 92.168.1.1」 
と入力して、[検索開始]をクリックします。 



①クリック 


② 入力 

③ クリック 


3 検索された本商品をダブルクリックします。 



ダブルクリック 


4 「Public」 を右クリックし、「ネットワークドライブの割り当て」をク 
リックします。 



①右クリック 


②クリック 
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5 割り当てるドライブを選択し、[完了]をクリックします。 



①選択 


②クリック 


※三ドライブに割り当てる場合の例です。 


0 「ログオン時に再接続する」のチェックを外すと、ログオフしたあと 
で再接続できなくなります。 

6 「Public」 フオルダが表示されます。 

以上で、ネットワークドライブの割り当ては完了です。 

ファイルを読み書きするには、ネットワークドライブを表示します。 

C ^ P .88 「2.16.6ネットワークドライブを表示する」 


■ Macintosh の場合 

Macintosh (Mac OS X )で接続ドライブを割り当てる方法を説明します。ここでは 、 Mac OS X 
(10.6) の画面を例に説明します。 

1 「移動」一「サーバへ接続」の順にクリックします。 

①クリック 


②クリック 


ファイル編集 



ウインドウヘルプ 



9£【 

隹む X] 

デスクトップの起動ディスクを選択 OKT 


屋 コンピュータ 
企ホーム 
H デスクトップ 
0 ネットワーク 
0 iDisk 

六 アプリケーション 
〇香類 

ユーテイリテイ 

最近使ったフォルダ 

フォルダへ移動... 
サーバへ接続…—— 


086 H 
众 86D 
OSSK 

► 

心 86A 
介860 

OSSU 
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第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


2 「サーバアドレス」に 「smb://l 92.1 68.1.1/public」 と入力し、 
[接続]をクリックします。 



①入力 


②クリック 


3 「ゲスト」を選択し、[接続]をクリックします。 



① 選択 

② クリック 


4 接続したドライブが登録されていることを確認します。 



確認 


以上で、ドライブの接続は完了です。 

ファイルを読み書きするには、接続したドライブを表示します。 
C ^ P .88 「2.16.6ネットワークドライブを表示する」 
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2 J 6.6 ネ^/トワークドライブを表示する 

ネットワークドライブに割り当てた USB ストレージを表示します。 

P.88 「■ Windows 7 /Vista の場合」 

D ^ P .89 「■ Windows XP の場合」 

P.89 [U Windows 2000 の場合」 

P.90 W Macintosh の場合」 

■ Windows 7/Vista の場合 

次の手順でネットワークドライブを表示します。 

1 [スタート] 一「コンピュータ」の順にクリックします。 
2 割り当てたドライブをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


以上で、ネットワークドライブに割り当てた USB ストレージにファイルを読み書きでき 
よ 9 〇 


88 USB で共有する 


ccoreqa> 



































第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


■ Windows XP の場合 

次の手順でネットワークドライブを表示します。 


1 [スタート]—「マイコンピュータ」の順にクリックします。 
2 割り当てたドライブをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


以上で、ネットワークドライブに割り当てた USB ストレージにファイルを読み書きでき 
ます。 


■ Windows 2000 の場合 

次の手順でネットワークドライブを表示します。 

1 デスクトップの「マイコンピュータ」をダブルクリックします。 

2 割り当てたドライブをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


以上で、ネットワークドライブに割り当てた USB ストレージにファイルを読み書きでき 
ます。 
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■ Macintosh の場合 

次の手順で接続したドライブを表示します。 

1 「Macintosh HDJ をダブルクリックします0 



ダブルクリック 


2 「public」 をクリックします。 


«〇〇 


M 卜 1 [ 

SsT =~|iu|l«H I f O I▼ I 

▼ デバイス 

Macintosh HD ► 

□ iDisk 

▼純 

❸ネッ トヮ-ク ► 

響 ! 192.168 .1.1 ± 



クリック 


以上で、接続したドライブ （ USB ストレージ）にファイルを読み書きできます。 
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2.16.7 USB ストレージを取り外す 

本商品に取り付けた USB ストレージは次の方法で取り外します。 


0 - USB ストレージを取り外すときは、必ず次のいずれかの手順に従ってくだ 
さい。 USB ストレージおよび内部のデータが破損するおそれがあります。 

• LED 消灯モードに設定しているときは 、 USB LED は動作しません。そ 
のため、 USB ストレージを取り外すときは、 P .91 「国設定画面で取り 
外す」の手順に従ってください。 


C ^ P .91 「■ USB ボタンで取り外す」 

C ^ P .91 「■設定画面で取り外す」 

■ USB ボタンで取り外す 

次の手順で USB ストレージを取り外します。 

1 USB ポタンを5秒以上押します。 

USB ボタンの周りにある USB LED が消灯します。 

2 USB LED が消灯したことを確認し、 USB ストレージを取り外します。 

以上で、 USB ストレージの取り外しは完了です。 

■ 設定画面で取り外す 

次の手順で USB ストレージを取り外します。 

1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . i 設定画面を表示する」 

2 「USB 設定」をクリックします。 
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3 [取り外し]をクリックします。 


USB 設定 Ohelp 


USB ステータス 

モデル名 ： XXXXX XXXXXXXX 
空き容量 ： XGB 
総容量 ： XXXXMB 

ステータス：正常 I こ接続されています | 取し撒 

圆 


USB 機能設定 


「サーバ名 ( CG - WLR 300 GNE 

p —クヴループ名 [XXXXXXXX 


[ m ファイルサーバ （ SMB ) 有効 


□ iTunes サーバ有効 


公開フォルダ場所: 1 ¥ CG-WLR300GNE¥ Public 

關 

IS メディアサーバ有効 


公開フォルダ場所: 丨 ¥ CG-WLR300GNEM Public 

圆 


fiMifMin 


クリック 


4 画面が更新されます。「ステータス」で「接続されていません」と表示 
されることを確認します。 


USB 設定 


❷ HELP 


USB ステータス 

モデル名： 

空き容量： 0 MB _ 

総容量： 0 MB 

ステータス：接続されていません- | 取り外し | 

圆 


確認 


USB 機能設定 

けーバ名 [ CG - WLR 300 GNE 

p —クグルーブ名 [XXWOOOCK 


[ m ファイルサーバ （ SMB ) 有効 


□ iTunes サーバ有効 


细肩フォルダ朝 Jf: 1 ¥ CG-WLR 300 GNE¥ Public 

圓 

〇 メディアサーバ有効 


公開フォルダ場所： |¥CG-WLR3CCGME¥ Public 

圆 



5 USB LED が消灯したことを確認し、 US 巳ストレージを取り外します。 

以上で、 USB ストレージの取り外しは完了です。 
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表示 (V) コント□ール (C) Store(S) 詳細 (A) 


取り消し (U) 

Ctrl+Z 

切り取り C0 

Ctrl+X 

コビー (C) 

Ctrl+C 

貼り付け (P) 

Ctrl+V 

削除 (L) 


すべてを遥択 (A) 

Ctrl+A 

何も暹択しない (N) 

ari+Shift+A 

雖 (F) … 

Ctrl+, 


Ilunes Store 


ヘルプ (H) 


ここでは、 iTunes で保存された音楽ファイルを、本商品に接続した USB ストレージへコピーする手 
順を説明します。 

まず、 iTunes を起動して保存先を確認し、そのデータを本商品に接続した USB ストレージにコピー 
します。 

P .93 「■ Windows の場合」 

P .95 「■ Macintosh の場合」 

■ Windows の場合 

ここでは、 Windows 7 で、 iTunes 9 を使用している場合を例に説明します。 iTunes について詳し 
くは、 iTunes のヘルプをご覧ください。 

1 iTunes を起動し、「編集」—「設定」の順にクリックします0 

I -①クリック 


②クリック 


2.17 iTunes の音楽フアイルを共有する 


iTunes サーバ機能を使って、本商品に接続した USB ストレージに保存した音楽ファイルを、バソコ 
ンで再生する手順を説明します。 


0 - いかなる原因 • 理由においても、本商品に接続した USB ストレージおよ 
び内部のデータの保証はいたしません。 USB ストレージ内のデータは、 
必ずほかのメディアにバックアップしてください。 

• iTunes Store から購入した音楽ファイルは、一度に最大 4 台のパソコン 
で認証して再生できます。 

• iTunes の操作については、弊社サポート対象外になります。 


2.17.1 音楽ファイルをコピーする 


Tbpod 1 S 

Baltore 
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2 詳細タブをクリツクし、 HTunes Media」 フオルダの場所を確認して、 
[0K] をクリックします。 



①クリック 


②確認 


③クリック 


3 iTunes を終了します0 

4 HTunes Media」 フオルダを、ネットワークドライブにコピーします。 


(隱、 まだネットワークドライブを設定していない場合は、 P .76 「2.16 
[jfi ) USB で共有する」をご覧ください。 



コピー 


以上で、音楽ファイルのコピーは完了です。 

引き続き、 P .96 「2.17.2 iTunes サーバ機能を有効にする」に進みます。 
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■ Macintosh の場合 

ここでは 、 Macintosh (Mac OS X 1 0.6.2) で 、 iTunes 9を使用している場合を例に説明します。 
iTunes について詳しくは、 iTunes のヘルプをご覧ください。 


1 iTunes を起動し、 「iTunes」一 「環境設定」の順にクリックします0 



①クリック 


②クリック 


2 「詳細」をクリックし、 「iTunes Media」 フォルダの場所を確認して、 
[0K] をクリックします。 


n ‘ d — h 1 

设再生共有 Store ペアレンタル Apple TV デパイス 


“iTunes Media ” フオルダの場所 
/Users/corega/Music/iTunes/iTunes Media 



0 -iTunes Media ，•フォルダを整理 

音楽ファイルをアルパムおよびアーティストフォルダに爾吉，ディスク番号、 
ト ラック番号、および曲のタイ ト ルに墓づいてファイルに名前を付けます。 


0 ライブラリへの追加時にファイルを " iTunes Media ” フォルダにコビーする 


ストリームの パッファ サイズ：〔中 14^ 

インターネット再生に iTunes を使用： ( 設定 ) 
すべてのダイアログの警告をリセツト：〔リセット "1 


□ Mini Player をほかのすべてのウインドウよ0常に手前に表示 
0ムービーウインドウをぼかのすべてのウイン K ウよ!3常に手前に表示する 
□フルスクリーンビジユアライザを表示する 
0 ブラウズ時にコンビレージョンをまとめる 


(?) C キャンセル ） ( 0 K ) 


① クリック 

② 確認 


③クリック 


3 iTunes を終了します0 
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4 HTunes Media」 フオルダを、ネットワークドライブにコピーします。 


® まだネットワークドライブを設定していない場合は、 P .76 「2.16 
USB で共有する」をご覧ください。 


« 〇 〇 

Ej public 

|gsl = Eiii-iiL 1 〇 llft-l 

CD 

▼ デバイス 

3 Macintosh HD 
g iDisk 

▼純 

晒 192.168 .1.1 ± 

▼壜所 

Q デスクトップ 
企 corega 
六 アブ U ケーシヨン 

0 ’ 害類 

►検索 

Macintosh HD 

0| ネットヮ-ク 

「 _ ITunes Media -- 

|ll 

|n 

13項目、2.93 GB 空き 


コピー 


以上で、音楽ファイルのコピーは完了です。 

引き続き、 P .96 「2.17.2 iTunes サーバ機能を有効にする」に進みます。 


2.17.2 iTunes サーバ機能を有効にする 


次の手順で iTunes サーバ機能を有効にします。 

1 設定画面を表示します。 

C ^ P .10 「1.1設定画面を表示する」 

2 「USB 設定」をクリックします。 

3 [参照]をクリックします。 


USB 設定^! HELP 


USB ステータス 

モデル名 ： XXXXX XXXXXXXX 
空き容量 ： XGB 
総容量 ： XXXXMB 

ステータス：正常 I こ接続されています | 取し胤 | 

國 


USB 機能設定 

—パ名 [ CG - WLR 300 GNE 

ワークグルーブ名| WORKGROUP 



クリック 
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4 P .93 「2.17.1 音楽 ファイルをコピーす る」で コピーした 「iTunes 

Media 」 フ オルダをクリック します。 



クリック 


5 [選択]をクリックします。 


rTuaes サーバ公開フォルダ選択 


選択フオ J しダ： ¥ CG-WLR300GNE ¥ Public ¥ iTunes Media 





クリック 


6 「 iTunes サーバ有効」にチェックを付けて、[設定]をクリックします。 


USB 機能設定 


|サーバ名 


|ワークグルーブ名 [ 


ICG - WLR 300 GNE 


WORKGROUP 


0 ファイルサーバ （ SMB ) 有効 


m iTunes サーバ有効 


公開フォルダ場所： I ¥ CG-WLR30CGNE¥ Public ¥ iTunes Media 

圆 

〇 メディアサーバ有効 


公開フォルダ場所：： L ： G-'^LR3C03ME¥ Public 

圃 


-①チェック 


②クリック 


以上で、本商品の設定は完了です。 

引き続き、 P .98 「2.17.3音楽ファイルを再生する」に進みます。 


ccoreqa> 


iTunes の音楽ファイルを共有する 97 



















































2.17.3 音楽ファイルを再生する 


ここでは、本商品に保存された音楽ファイルを再生する手順を説明します。 

1 iTunes を起動します0 
2 「WLR 300 GNE」 をクリックします。 


ファイル ( F ) 編集 ( E ) 表示( V )コント□ール ( C ) Store ⑸詳細 ( A ) ヘルブ⑻ 



S ム-卜 
g テレビ番組 
j Podcast 
A ラジオ 
Store 

iTunes Store 
a 描入したもの 
▼共有 

^jWLR300GNE - 


クリック 


3 音楽ファイルをダブルクリックします。 


ファイルの編集®表示 00 コント□ール ( c ) Store ⑸詳1 

ヘルブ⑻ 


ライブラリ 

ミュージック 

0ムゴ- 
g テレビ番組 
j Podcast 
ラジォ 

名 W 


a ミュージック1 
a ミュージック 2 
a ミュージック3 
a ミュージ咖 



メ ノノレノ 1 ノツノ 


以上で、 USB ストレージに保存された音楽ファイルが再生できました。 
iTunes の詳しい使い方は、 iTunes のヘルプをご覧ください。 


98 iTunes の音楽ファイルを共有する 


ccoreqa> 






























2.18 メディアサーバで共有する 


第2章こんなときはこの設定（ルータ編) 


メディアサーバ機能を使って、本商品に接続した USB ストレージに保存した動画•画像•音楽フアイ 
ルを、メディアサーノ（対応機器で再生する手順を説明します。 




• 本商品は、 DLNA ガイドライン vl .5 に準拠しています。 

• 本商品のメディアサーバ機能で動作確認済みの機器やファイル形式は、コ 
レガホームページ （ http :// corega . jp /) をご覧ください 0 


• いかなる原因 • 理由においても、本商品に接続した USB ストレージおよ 
び内部のデータの保証はいたしません。 USB ストレージ内のデータは、 
必ずほかのメディアにバックアップしてください。 

• メディアサーバ対応機器の操作については、弊社サボート対象外になりま 
す。 

• お使いのメディアサーバ対応機器によっては、検索されるメディアサーバ 
の名称が異なる場合があります。 


2.18.1 動画、画像、音楽ファイルをコピーする 


ここでは、メディアサーバ対応機器で再生するファイルを、本商品に接続した USB ストレージにコ 
ピーする手順を説明します。 

まず、メディア サーバ 対応機器で再生するファイルを用意し、そのデータを本商品に接続した US 巳ス 
トレー ジに コピーします。 

1 メディアサーバ対応機器で再生するファイルを用意します。 

2 ネットワークドライブに、公開フォルダを作成します。 

ここでは、 「 media 」 という名前の公開フォルダを作成した場合を例に説明します。 


• 本商品で選択した公開フォルダ内のファイルが、メディアサーバ対 
応機器で再生できます。 

• まだネットワークドライブを設定していない場合は、 P .76 「2.16 
USB で共有する」をご覧ください。 



作成 


ccoreqa> 


メディアサーバで共有する 99 









































▻ 5 ュージック 

ホームグルーブ 

コンビ ユーター 
尨□一カルディスク (C:) 

> a RECOVERY (D：) 

•i @ Public (¥¥192.168.1.1) (Z：) 
i， media 

[ %ネットワーク 
\ 9 個の項目 


窒理 ▼ 害き込む 


新しいフオノ 1/^一 


a ❼ 


► コンビ ユーター ► Public (¥¥192.168.1.1) (Z:) ► media ▼ | m 


~ P ] 


3 作成した公開フォルダに、用意したファイルをコピーします。 


コピー 


以上で、動画、画像、音楽ファイルのコピーは完了です。 

引き続き、 P .100 「2.18.2 メディアサーバ機能を有効にする」に進みます。 


2.18.2 メディアサーバ機能を有効にする 


本商品の設定手順を説明します。 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . 1 設定画面を表示する」 

2 「 usb 設定」をクリックします。 

3 [参照]をクリックします。 


USB 設定 




USB ステータス 

モデル名 ： XXXXX XXXXXXXX 
空き容量 ： XGB 
総容量 ： XXXXMB 
ステータス：正常 I こ接続されています 
_ 

USB 機能設定 

P —パ名 ICG - WLR 300 GNE 


㈣ 外し1 


p —クグループ名丨 kDRKGROUP 


I 囹ファイルサーバ ( SMB ) 有効 


□ iTunes サーバ有効 


公開フオルダ場所 ： T 


岡 


〇 メディアサーバ有効 


公開フオルダ場所：¥ 


[ M ]- 


画[: 


クリック 



JGGGGGGGG 

IJPECJPECJPECJPECJPECJPECJPECJPEC 

122222222 

:〇:〇:〇〇:〇:〇:〇〇:〇 

251251251251251251251251251 

2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 

10 / 010 / 010 / 010 / 010 / 010 / 010 / 010 / 010/0 

201201201201201201201201201 


Elil 


100 メディアサーノ（で共有する 


ccoreqa > 











































第 2 章こんなときはこの設定（ルータ編) 


4 P .99 「2.18.1動画、画像、音楽ファイルをコピーする」でファイ 

ルを保存した 「 media 」 フォルダをクリックします。 


メディアサーバ公開フォルダ選択 

選択フオルダ: ¥ CG - WLR 300 GNE ¥ Public I 濃 尺 H 



クリック 


5 [選択]をクリックします。 



クリック 


6 「メディアサーバ有効」にチェックを付けて、[設定]をクリックします。 


USB 機能設定 


[CG-WLR300GNE 


Iワークグルー： [WORKGROUP 


|囹ファイルサーバ (SMB) 有効 


〇 iTunes サーバ有効 


公開フォルダ場所_で乂― 


メディアサーバ有効 


I 圃 


公開フォルダ場所:¥ 


1 國 


]國 


① チェック 

② クリック 


以上で、本商品の設定は完了です。 

引き続き、 P.102 「2.18.3動画、画像、音楽ファイルを再生する」に進みます。 


ccoreqa> 


メディアサーノ（で共有する 101 






















































2 J 8.3 動画、 _ 画像、音楽フア^/を再生する 

次の手順で再生します。 


H メディアサ—ノ（対応機器の詳しい使い方は、お使いのメディアサ—ノ(対応機 
J 器の取扱説明書をご覧ください。 


1 メディアサーバ対応機器の電源をオンにします。 

2 メディアサーバを検索し、 「 CG - WLR 300 GNE Digital Media 
Server 」 を選択します。 

3 P .100 「2.18.2 メディアサーバ機能を有効にする」で設定したフォ 
ルダが表示されます。 

4 ファイルを再生します。 

以上で、 USB ストレージに保存された動画、画像、音楽ファイルが再生できました。 


102 メディアサーノ（で共有する 


ccoreqa > 












第 3 章 

こんなときはこの設定（サボート編) 

この章では、本商品の各サボート機能の設定方法について説明します。 

3.1 □グイン名（ユーザ名）、バスワードを変更する . 104 

3.2 最新のファームウェアを入手してアップデートする . 105 

3.2.1 ファームウェアが最新かどうかを確認する . 105 

3.2.2 ファームウェアをダウン□—ドする . 107 

3.2.3 ファームウェアをアップデートする . 112 

3.3 設定をバックアップする/元に戻す . 121 

3.3.1 設定をバックアップする . 121 

3.3.2 設定を元に戻す . 123 

3.4 再起動する . 125 

3.4.1 電源を入れ直して再起動する . 125 

3.4.2 設定画面で再起動する . 125 

3.5 工場出荷時の状態（初期値）に戻す . 127 

3.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す . 127 

3.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す . 128 


















3.1 ログイン名（ユーザ名)、バスワードを変更する 


本商品の□グイン名（ユーザ名）、パスワードは、次の手順で変更できます。 


r 隱、 • 新しく設定する□グイン名とパスワ—ドを忘れると、本商品の設定画面を 
表示できなくなります。設定内容をメモに控えておいてください。 

• □グイン名とパスワードを忘れてしまった場合、本商品を工場出荷時の状 
態に戻すことで初期値に戻ります。詳しくは、 P .127 「3.5工場出荷時 
の状態（初期値）に戻す」をご覧ください。 


1 設定画面を表示します。 

隊 P .10 n .1 設定画面を表示する」 

2 「管理」をクリックします。 

3 次のように設定します。 


管理 


❷ 


HELP 


管理者ログイン名 

皆ログイン-パスワード 


管理者 [ 
バスラ^ 


ドの確認 


IP マスカレート••テーブル保持時間 10 


分 (10 〜 300) 


|設定ページへのリダイレ外糖能有効 ▼ 


自動設定 ▼ 


LED 消灯モード 


点灯 ▼ 


工場出荷時の状態へ戻す 


画 


再起勧 


設定保存 


ウェア 


|リモート 


mi 


圖 


-① 

-③ 


-② 


-④ 


① 新しい□グイン名を入力します。 

② 新しいパスワードを入力します。 

③ 確認のため②で入力したパスワードを再度入力します。 

④ [設定]をクリックします。 

4 設定画面更新後に[□グアウト]をクリックします。 

以上で、設定は完了です。 


104 □グイン名(ユーザ名）、パスワードを変更する c ^ orega ) 







































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


3.2 最新のファームウェアを入手してアップデートする 


本商品の機能強化のため予告なくファームウェアをバージョンアップすることがあります。最新の 
ファームウェアはコレガホー厶ページ (http://corega.jp/) から入手してください。 

3.2.1 ファームウエアが最新かどうかを確認する 


ファームウェアをアップデートする前に、お使いのファームウェアが最新のバージョンかどうかを確認します。 


1 設定画面を表示します。 
u ^ p.io n.i 設定画面を表示する」 

2 「最新ファームウェアの確認」をクリックします。 



クリック 


※画面は、 CG - WLR 300 GNE のファームウエアバージヨン1.0◦の例です。 


3 


結果が表示されます。次の画面が表示されたら、[ファームウェアのダ 
ウンロー ドべージへ]をクリックします。 


フ7—ムウ: L ア更新情報 

ご使用のファームウェアより新しいファームウェアガ纟あります。 

| 詳しぃ情報を見る 1 [ ファ-ムウエアのタウンロードペー^ T " 

※画面は例です。 


クリック 



次の画面が表示された場合、ファームウエアは最新です。ファーム 
ウエアをアツプデートする必要はありません。 


フ7—ムウ1ァ更新情報 
ご使用のファームウェアは最新ノ ^ージョンです。 
[ 詳し C 、 情報を見る1 

※画面は例です。 


次の画面が表示された場合、インターネットに接続されていないた 
め、ファームウエアが最新かどうか確認できません。インターネッ 
卜に接続してから確認し直してください。 


フ7—ムウ I ア更新情報 
ファームウエア更新情報が取得できませんでした。 

インターネットへの接続が確立されて、ることを確認してから再度実行してください。 
Proxy を利用して I 、る場合は、この機能をご使用できません。 

コレガホームべ'-ジをご覧 I こな U 、 ファームウエアの更新情報 I こてご確認ください。 

※画面は例です。 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート105 
- する 



















































4 


ファー厶ウェアのダウンロー ドべージが表示されます。 


【ソフトウェア-ファームウェア】 


公聞日 
:バージ a ン 

ファイル 

20XX/XX/XX 

VerXJCX 

ト ダゥンロ'-ド (WlndowstS〉 

• ダウンロート- (Mac»> 

備考 

1. ダウンロードした节ダプルクリックして解凍します。任意の垠所に 
指定し滟定がな L 谰合メXX}ファイルを解凍します。 

2 . ファームウェアの更新ページでは、前項で S? 凍指定した場所のファームウェアファイ 
ル ’XXXXX XXX-xxx 1 ? 指定します。 

更新屐歷 

VerXJ(X 



Verl.00 

•初版 


a ドライパ、ファ'-ムウエア等の使用におけるご注意 


Q aoWreadcr - 

PDF 形式のファイルを閲 S •印別をするには知 obe Reader が必要です，サイスが大きいファイルは一度ハ 
ードディスクなどに保存することをお勧めします， I" 右クリック J — I* 封块ファイルを保存 Onternet Exploler)J 
または「リンクを名財を付けて保存 O^tscape)』 を速んでくださ^ 



※画面は例です。お使いの商品によって異なります。 



この画面は、「コレガホームぺージ」一「商品情報」一「無線 LAN 」 
—「無線 LAN ブロードバンドルータ」一 「 CG - WLR 300 GNE 」 一 
「ダウン□—ド」の順で表示することもできます。 

お使いの商品によっては、ファームウエアを公開していないことが 
あります。その場合は、ダウン□—ドページが次のように表示され、 
ファームウェアをアップデートできません。 


【ソフト〇ヱア_ファームウェア】 

現在！^中のソフトウェア-ファームウェア!跡りません。 


|8 忠抓 


PDF 形式のファイルを間 S •印別をするには Adobe Reader が必要で！％サイスが大きいファイルは • 


ミ式のフ 

. イスクな_ _ 

または「リンクを名前を付けて保存 


には Adobe 
わします W 
: cape)J^x! 


は-度ハ 
ixploler)J 


※画面は例です。お使いの商品によって異なります。 


引き続き、 P .107 「3.2.2ファームウェアをダウンロードする」に進みます。 


106 最新のファームウエアを入手してアップデート ( J : oreaa ) 
する - 





































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


3.2.2 ファームウェアをダウンロードする 


次の手順でファームウェアをダウン□ードして、圧縮ファイルを解凍します。 

P . 107「■ Windows の場合」 

P . 110「■ Macintosh の場合」 

■ Windows の場合 

次の手順でファームウェアをダウン□ードして、圧縮ファイルを解凍します。 

お使いの商品およびファームウェアバージョン、お使いのパソコンによつ 
{ JIJ て、ダウン□—ドするファイル名、解凍先のフォルダ、表示される画面など 
が異なります。 


1 「ダウン□ー ド （ Windows 版)」をクリックします。 


【ソフトウェア■ファームウエア】 


公閉日 

20 XX / XX/XX 

バージョン 

VerX^XX 

ファイル 

備考 


• ダウンロード （ Mac ») 

1. ダウンロ'•ドした•ブルクリックじ CS ? 凍します。任意の塌所に 
指定し馏定がな L 1埸合 - c ^ orega ^ XXXXXJXX ' ファイルを私東します。 

2. ファームウェアの更新ページでは、前項で S ?) 東指定した埸所のファームウェアファイ 
ル 'XXXXX XXX - xxx ^ 指定します。 

更新履歴 

VerXJCX 



Verl .00 

•扨版 


B ドライパ、ファームウェア等の使用におけるご注意 




PDF 形式のファイルを間 K •印別をするには Adobe Reader が必要です，サイスが大きいファイルは一度ハ 
ードディスクなどに保存することをお勧めしま！％「右クリック J — r 対象ファイルを保存 OntemetExploler)』 
または r リンクを名前を付けて保存 (Netscape)』 を通んでくだ乳り 


クリック 


2 「ソフトウヱア使用権許諾契約書」を確認し、[上記使用許諾に同意し 
てダウン□ード]をクリックします。 


CQ-XXXXXXX ファームウ: t ア使用許諾について 
公53日 [20XX/XX/XX 

| Windows Vista(32bit)/ 

パ'-ジョン VerX.XX 対応 OS XP<32M)/ 

__ | _ _ 1 _ 2000/Me/98S£ 

I ファイル XXXXX.XXX.exe (X.XXMB) 


ソフトウェア使用榷 i 午誌契灼害 

アライドテレシス g 式会社（以下 r 弊社 j といいます）とお客様は、本契灼害とともに提供さ 
れるソフトウェア製品に関して以下のとおり合意し tr ♦上記の合惫にかかわらす、お客楼が笫 
2項記我の使用推を行使した時点で本契約は成立するものといたしま 
なお、使用しているソフトウェアまたはソフトウェアのモジユ'■ルに聞して別送使用榷許誌が存 
在するものは？■ちらを便先することといたし31% 

1定義 

本ソフトウェアとは、以下の3つをいい51% 

〇本ファ'-ムウェア 
〇本プログラム 
〇本印_物 

本フ 7— ムウェアとは、以下の2つをいいます* 

〇本体製品に内典またはインストールして、本体製品を勃作させるためのフログラム 
〇本体裂品に内苗またはインストールして、本体裂品を劻作さゼるためのプログラムの侮正 
モジュ-ル 

本フログラムとは、以下の2つをいいます， 

1〇弊社から提供される、コンビューター上で劫作 r るプログラムー式 


上記使用許誌(こ同意してタウンロ-ド 


① 確認 

② クリック 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート107 
- する 


































3 


[保存]をクリックします。 



クリック 


4 


保存先を選択し、[保存]をクリックします。 



クリック 


※画面は、デスクトップに保存する例です。 


5 ダウンロード完了後、[閉じる]をクリックします。 



クリック 


6 保存先のフォルダを表示し、ダウン□ー ドしたファイルをダブルク 
リックします。 



ダブルクリック 


108 最新のファームウエアを入手してアップデート 


















































































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


7 [実行]をクリックします。 



クリック 


8 【Windows Vista のみ】「ユーザアカウント制御」画面が表示される 
場合は、「許可」をクリックします。 

9 [展開]をクリックします。 



クリック 


以上で、ファームウエアのダウン□ー ドは完了です。引き続き、 P .112 「3.2.3ファー 
厶ウェアをアップデートする」に進みます。 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート109 
- する 












































■ Macintosh の場合 

次の手順でファイルをダウン□ードして、圧縮ファイルを解凍します。 


间 

レモ J 


お使いの商品およびファームウエアのバージョン、お使いの 0 S のバー 
ジョンによって、ダウン□—ドするファイル名、解凍先のフォルダ、表示 
される画面などが異なります。 

Mac OSX 10.6/1 0.5/10.4 をお使いの場合、 sit 形式の圧縮ファイル 
を解凍するためのツールが必要です。あらかじめ入手して、インス!ル 
しておいてください。ここでは 、 Stufflt Expander (フリーウェア）を 
使用して説明しています。 


1 「ダウン□ー ド （ Mac 版)」をクリックします。 


【ソフトウェア • ファームウェア】 



クリック 


ValJOO •初版 

a ドライバ、ファームウェア等の使用におけるご注意 

暑式のファイルを閱覧•印明をするに[か** 6 必驀です•サイズが大きいファイル^一度ハ¬ 
^ RLADCR* ドディスクなどに保存することをお動めします。「右クリック J • 「対象ファイノ l^ffomametBcpbbr)」 


2 「ソフトウヱア使用権許諾契約書」を確認し、[上記使用許諾に同意し 
てダウン□ード]をクリックします。 



-①確認 


②クリック 


110 最新のファームウエアを入手してアップデート ( J : oreaa ) 
する - 








































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


Mac OS X 10.4 では次の画面が表示されます。[ダウン□—ド]を 
クリックしてください（弊社で動作を確認しています)。 



“XX)QCXX_)00<.sit，， にはアプリケーシ3ンが含まれ 
ている可能性があります， 

このフアイルの安全佐を判班できませ 

ん* ¥ juoou «_ xxx . sit H をダウンロードしてもよ苎しいです 

か？ 


( キヤンセル ) I ； ダウンロード ~T 


クリック 


3 「ダウン□ード」にファームウェアの圧縮ファイルが保存されます。 
©をクリックします。 



[溝5 | ダウン a - ド【1項目） 




4 ファームウェアの圧縮ファイルをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


5 ファームウェアファイルが解凍されます。 


お使いの商品によって、ファイルの拡張子が異なります。圧縮ファイルを解凍した 
ファイルがファームウェアファイルです。 



ダウン ロ— ド 

CD 

171 ► し 

国！[叫 1 

■兑 



ファー厶ウェアファイル 


以上で、ファームウエアのダウン□ー ドは完了です。引き続き、 P .112 「3.2.3ファー 
厶ウェアをアップデートする」に進みます。 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート111 
- する 



























































3^2.3 ファニム $ ェアをアぞプデ _ h する 

次の手順で、本商品をアップデートします。ここでは、 P .112 「3.2.3ファームウェアをアップデー 
卜する」の手順でダウン□ードしたファームウェアファイルを使用します。 

P . 113 「■ Windows の場合」 

P . 118「■ Macintosh の場合」 


13 


• ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに控え 
ておいてください。アップデートしたあとで、再度設定し直します。 

• セキュリティソフトを使用している場合、ファームウェアをアップデート 
する前にセキュリティソフトを停止し、ファームウェアをアップデートし 
たあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停止方法について 
は、お使いのセキュリティソフトのマニュアルをご覧ください。 

• ファームウェアのアップデートは、有線 LAN 接続したパソコンで操作し 
てください。 

• ファームウェアのアップデート中は、絶対に本商品の電源を切らないでく 
ださい。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないでください。ファームウエアのアップデートに失敗すると、 
本商品の故障の原因になります。 


r 隱、 お使いの商品およびフアームウェアのノ（ージョン、お使いのパソコンによつ 
Jti ) て、ダウン□—ドするファイル名、解凍先のフォルダ、表示される画面など 
が異なります。 


112 最新のファームウエアを入手してアップデート ( J : oreaa ) 
する - 

















第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


■ Windows の場合 

1 設定画面を表示します。 

c^p.io n.i 設定画面を表示する」 


2 「管理」をクリックします。 

3 「ファームウェア更新」をクリックします。 


管理 6 HELP 


_理者ログイン名 [root 

管理者ログインつ《スワード 

バスワードの確認 

IP マスカレート••テーブル保持時間 10 分 (10 〜 300) 

設定ページへのリダイレクト横能有効 ▼ 

|時間設定 |— 自動設定 ▼ 

LED 消灯モート- [7 射 T ▼ 

工場出荷時の状態へ戻す \[Mf] 

1 再起動 - 『実行 1 

| 設定保存 - ||WI 

1設定読込 - 『 読 込 1 

Pi-p ^— /ュウ t " T 7 申 ？ fr 



i リモート 

US [mw\ 國 



クリック 


4 [参照]をクリックします。 


管理/ フ 7 — ムウ I ア更新 ©HELP 

フアームウェア•フアイ）レ：_ _ I 参照… — 

fwi mw\ rmi 


クリック 


5 ダウン□ードしたファームウェアファイルを選択します。 



ここでは、 P .107 「3.2.2ファームウエアをダウン□—ドする」の 
手順に従って、圧縮ファイルを解凍した場合を例に説明します。解凍 
先のフオルダを変更した場合は、変更後のフォルダを指定してくださ 


し、0 


C ^ P . l 14 「 • Windows 7 /Vista の場合」 
P .1 15 「 • Windows XP / 2000の場合」 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート113 
- する 







































• Windows 7 /Vista の場合 

①ファームウェアを保存した rcoregaj フオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


②ファームウエアのフオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


③ファームウェアファイルを選択し、[開く]をクリックします。 


①選択 


②クリック 


引き続き、 P .1 16手順6に進みます。 


於アツプロードするファイルの進択 b^bI 

« 口-カルディスク （C:) ► corega ► XXXXX XXX - U t ] [x> pi 



114 最新のファームウエアを入手してアップデート 
















































































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


• Windows XP /2000 の場合 

①「マイコンピュータ」をクリックし、 C ドライブをダブルクリックします。 



②ダブルクリック 


①クリック 


※画面は例です。お使いのパソコンによって異なります。 


② 「 corega 」 フオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


※画面は例です。お使いのパソコンによって異なります。 

③ファームウェアのフオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


④ファームウェアファイルを選択し、[開く]をクリックします。 



①選択 


②クリック 


※お使いの商品およびファームウエアのバージョンによって、ファイル名が異なります。 


引き続き、 P .1 16 手順6に進みます。 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート 
- する 


115 


































































6 [更新]をクリックします。 


管理/ファームウェア更新賢一 HELP 

フアームウェア•フアイル： C ： ¥corega¥XXXXX.) I 

[in 


クリック 


※お使いの商品およびファームウエアのバージョンによって、ファイル名が異なります。 


7 [0K] をクリックします。 



クリック 


8 次の画面が表示されます。 

アップデートが完了するまで、しばらくお待ちくださし、。 


0 画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切らないでくださ 
し、。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗する 
と、本商品の故障の原因になります。 


ファームウエアを更新しています。 

更新中は電源を切らな t ゝでください。 

更新完了まであと 175 秒お待ちください。 



画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。 


9 アップデートが完了し、□グイン画面が表示されます。 


Web ブラウザを閉じます。 


116 最新のファームウエアを入手してアップデート ( J : oreaa ) 
する - 





































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


10 本商品の初期化ポタンを 15 秒以上押し、工場出荷時の状態に戻しま 
す0 


C ^ P .127 「3.5.1初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」 


B ファームウェアのアップデート後は、必ず本商品の初期化ポタンを使 

用して、本商品を工場出荷時の状態に戻してください。設定画面でエ 
場出荷時の状態に戻さないでください。 


11 ファームウェアが更新されたことを確認するため、設定画面を表示し 
ます。 

c ^ p.io n . i 設定画面を表示する」 

12 ファームウェアのバージョンを確認します。 



確認 


※画面は例です。アップデートしたファームウエアのバージョンによって表記が異なります。 
以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。 


Ccoreaa ) 最新のファームウエアを入手してアップデート117 
- する 




























■ Macintosh の場合 


1 設定画面を表示します。 
ii ^ p.io n . 1設定画面を表示する」 

2 「管理」をクリックします。 

3 「ファームウェア更新」をクリックします。 


管理 


か 


管理者ログイン名 

root 

管理者ログイン•バスワード 


バスワードの破 e 


IP マスカレード • テープル保持畤 H 

10 分 (10 〜 300) 

»定ページへのリダイレクト機 ■ 

[有効 ㈤ 

時 H » 定 

自®設定ぺ 1 

LED 消灯モード 

r 点灯 >44 

工場出荷時の状鑣へ戻す 

( M ) 


再起動 

( m ) 

»定保存 

( m ) 

»定談込 

( M ) 

フ7—ムウエア gg - r 

リモート 


G » 定）(取 aO c 


クリック 


4 [参照]をクリックします。 


管理/ファームウェア更新 ^help 

ファームウェア•ファイル： 

新)〔棚 1 C 霣る） 


クリック 


118 最新のファームウエアを入手してアップデート ( J : oreaa ) 
する - 




















































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


5 ダウン□ードしたファームウェアファイルを選択し、[選択]をクリツ 
クします。 



①選択 


②クリック 


※お使いの商品によって、フアイ)レの拡張子が異なります。 


’隐、 ここでは、 P .107 「3.2.2ファームウエアをダウン□—ドする」の 
、乳) 手順に従って、圧縮ファイルを解凍した場合を例に説明しています。 

解凍先のフオ)レダを変更した場合は、変更後のフオ>1レダを指定してく 
ださい。 


6 [更新]をクリックします。 


管理/ファームウェア更新 ^help 

ファームウェア•ファイル： XXXXX_XXX.xxx Cm) 

(W) C*D 


クリック 


7 [ OK ] をクリックします。 



クリック 


Ccorega ) 最新のファームウエアを入手してアップデート119 
- する 


























































8 次の画面が表示されます。 

アップデートが完了するまで、しばらくお待ちください。 

0 画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切らないでくださ 
し、。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗する 
と、本商品の故障の原因になります。 


ファームウェアを更新しています。 

更新中は霣源を切らないでください。 

更新完了まであと 178 秒お待ちください • 


画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。 


9 アップデートが完了し、□グイン画面が表示されます。 



Web ブラウザを閉じます。 


10 本商品の初期化ポタンを 15 秒以上押し、工場出荷時の状態に戻します。 

C ^ P .127 「3.5.1初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」 


0 ファームウェアのアップデート後は、必ず本商品の初期化ポタンを使 

用して、本商品を工場出荷時の状態に戻してください。設定画面でェ 
場出荷時の状態に戻さないでください。 


11 ファームウェアが更新されたことを確認するため、設定画面を表示し 
ます。 

瞭 P -10 n . 1 設定画面を表示する」 

ブ2ファームウエアのバージヨンを確認します。 



確認 


※画面は例です。アップデートしたファームウエアのバージョンによって、表記が異なります。 


以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。 


120 最新のファームウエアを入手してアップデート ( J : oreaa ) 
する - 
































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


3.3 設定をバックアップする/元に戻す 


現在の設定内容をバックアップすると、何らかの原因で設定内容が壊れた場合などに、保存してある 
バックアップファイルを使用して設定を元に戻せます。 


广■へ バックアップしたファイルは、同じバ—ジョンのファ—ムウエアでのみ使用 

、メモ j できます0 


3.3.1 設定をバックアップする 


次の手順で設定をノ（ックアップします。 


1 設定画面を表示します。 

隊 P-io n . 1 設定画面を表示する」 


2 「管理」をクリックします。 

3 「設定保存」の[保存]をクリックします。 


管理 ❷ HELP 


管理者ログイン名 |rDot 

理者ロク•イン-バスワード 

バスワードの確認 

IP マスカレード•テーブル保持時間 10 

分 (10 〜 300) 

設定べージへのリダイレクト 横 能 

有効 ▼ 


| 時 問 設定^ 

自動 設定 ▼ 


卜消灯モード 

|点灯 ▼ 


工場出荷時の状態へ戻す |[実行 1 

再起動 

圓 


設定保存 

園- 


設定読込 |[ E ] 


ァームウエア更新 


[0 モート 

[設定][取消つ1戻る 1 


クリック 


( 通、 お使いの環境によっては、次の画面が表示されます。 

[ffi ①情報バーをクリックし、「ファイルのダウン□—ド」をクリックし 
9 〇 



① クリック 

② クリック 


②手順2からやり直します。 


ccoreqa > 


設定をノ（ツクアツプする/元に戻す 121 







































































4 [保存]をクリックします。 



クリック 


5 [保存]をクリックします。 


名前を付けて保存 

ハ . | ■デスク トツプ ► ▼「备，|1 デスクトップの検索 p 



※画面は 、 Windows 7でデスクトップに保存する例です。 


クリック 


6 [閉じる]をクリックします。 



クリック 


以上で、本商品の設定内容がバックアップされました。 


122 設定をノ（ックアツプする/元に戻す 


ccoreqa > 


































































第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


3.3.2 設定を元に戻す 


次の手順で設定を元に戻します。 


1 設定画面を表示します。 

c ^ p.io n . i 設定画面を表示する」 

2 「管理」をクリックします。 

3 「設定読込」の[読込]をクリックします。 


管理 

❼ HELP 


管理者ログイン名 

root 


管理者ログイン•バスワード 

バスワードの確認 

IP マスカレード•テーブル保持時間10 

分 (10 〜 300) 

設定ページへのリダイレクト横能有効 ▼ 

時間設定 

自動 設定 ▼ 


[ Led 消灯モード 

|点灯 - 


工場出荷時の状態へ戻す 

圓 


再起動 

画 


設定保存 『保存 1 

設定読込 - 


ロァー ムウエア更新 


のモート 

№1 「取消][戻る 1 


クリック 


4 [参照]をクリックします。 


管理/設定読込 ❼ HELP 
設定ファイル: [ SZ \- 

[ISA] [ mn ] 画 


クリック 


Ccoreqa ) 設定をバックアップする/元に戻す 123 










































①選択 


②クリック 


5 P .121 「3.3.1設定をバックアップする」で保存したファイルを選 

択し、[開く]をクリックします。 


0 アップロードするファイノレ?!) 

◎し) デスクトップ ► 

▼トナ |デスクトップ ル| 

瑩理 ▼ 新しいフオ>1/^一 

噩 ▼ a ❹ 


※画面は例です。 

6 [読込]をクリックします。 

管理/設定読込 ❼ HELP 

設定フフイル： C ：¥ Users ¥ PC ¥ Deskl |参照… | 


mh ] [ ps ] mr \ 


7 [ OK ] をクリックします。 


■クリック 



クリック 


8 次の画面が表示されます。 

設定が完了するまで、しばらくお待ちください。 


システムを再起動しています。 
あと 58 秒お待ちください。 


画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。 


9 設定が完了し、□グイン画面が表示されます。 

Web ブラウザを閉じます。 

以上で、本商品の設定が元に戻りました。 




J 


I I I 

政 W ぶ卜 

fr=HI 二 I 

▲ 15 一 ►ァ 

トプ！ 卜 ％ 

5 M □卜烟示 7 U メャ 心 

: A リンク01患 G ユチオ I 

P = =s = 

^ a A ■ ® @ win ， 


124 設定をノ（ックアツプする/元に戻す 


ccoreqa > 































































3.4 再起動する 


第3章こんなときはこの設定（サボート編) 


本商品の設定を変更した場合には、本商品を再起動して設定内容を反映させてください。本商品を再 
起動するには、次の2つの方法があります。 

3.4.1 電源を入れ直して再起動する 


次の手順で再起動します。 

1 電源コンセントから AC アダプタを抜き、1分以上経過してから再び差 
し込みます。 

2 LED を確認します。 

電源 LED が点灯し、ステータス LED が点滅 — 消灯に変わります。 


® 本商品が再起動するまでに1分ほどかかります。再起動が完了するま 
でしばらくお待ちください。 


以上で、本商品が再起動しました。 

3.4.2 設定画面で再起動する 


次の手順で再起動します。 

1 設定画面表示します。 

暖 P-io n .1 設定画面を表示する」 

2 「管理」をクリックします。 

3 「再起動」で[実行]をクリックします。 



クリック 



再起動する125 








































4 


[ OK ] をクリックします。 



クリック 


5 次の画面が表示されます。 

再起動が完了するまで、しばらくお待ちくださし)。 

システムを再起動しています。 

あと 58 秒お待ちください。 


画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。 


6 再起動が完了し、□グイン画面が表示されます。 

Web ブラウザを閉じます。 

以上で、本商品が再起動しました。 



126 再起動する 


ccoreqa> 




























第 3 章こんなときはこの設定（サボート編) 


3.5 工場出荷時の状態（初期値）に戻す 


本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法があります。 


〇 工場出荷時の状態に戻すと、設定した内容がすべて初期値に戻ります。重要 
な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えておいてください。 


3.5.1 初期化ポタンで工場出荷時の状態に戻す 


1 すべての LAN ケーブルを抜きます。 

2 AC アダプタを電源コンセントから抜き、1分以上経過してから再び差 
し込みます。 




• AC アダプタを電源コンセントに差し込み、電源 LED が点灯し、ス 
テー タス LED が点滅 — 消灯に変わると、本商品が正常に起動して 

います。 

• 本商品が起動するまで1分ほどかかります。起動が完了するまでし 
ばらくお待ちください。 

初期化ポタンを 15 秒以上押してから離します。 

押し始めてから5秒ほどでステータス LED がゆっくり点滅して、さらに5秒ほど 
でステータス LED が速く点滅します。速く点滅していることを確認してから、初期 
化ボタンを離します。 


fW] 

U モ J 

初期化ポタンは、クリップなどの硬くて先の細いもので押してくだ 
さい。 

本商品が起動します。 

電源 LED が点灯し、ステータス LED が点滅 — 消灯に変わり、本商品が起動したこ 
とを確認します。 

1 


• 本商品が起動するまで1分ほどかかります。起動が完了するまでし 
ばらくお待ちください。 

•初期化後に設定画面を表示する場合は、 P . 10「1.1設定画面を表 
示する」をご覧ください。 


以上で、本商品が工場出荷時の状態に戻りました。 
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3.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す 


1 設定画面を表示します。 

暖 P-io n . 1 設定画面を表示する」 


2 「管理」をクリックします。 

3 「工場出荷時の状態へ戻す」の[実行]をクリックします。 


管理 Ohelp 


管理者ログイン名 |rcot 

理者ロク•イン-バスワード 

バスワードの確認 

IP マスカレード•テーブル保持時間 10 

分 (10 〜 300) 

設定べージへのリダイレクト機能 

有効 ▼ 


|時間設定 ^ 

自動 設定 ▼ 


「LED 消灯モート- 

|点灯 ▼ 


工場出荷時の状態へ戻す 

|[ 菊 + 1 




再起動 

圆 


設定保存 

陶 


設定読込 [fEl 


P ァームウエア更新 


モート 

[設定 ] \mm |戻る j 


クリック 


4 [0K] をクリックします。 



クリック 


5 次の画面が表示されます。 

工場出荷時の状態に戻るまで、しばらくお待ちくださし)。 

工場出荷時の状態 I こ戻しています。 

あと 57 秒お待ちください。 



• 画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。 
•初期化後に設定画面を表示する場合は、 P . 10「1.1設定画面を表 
示する」をご覧ください。 


以上で、本商品が工場出荷時の状態に戻りました。 


128 工場出荷時の状態(初期値）に戻す 
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第 4 章 

設定画面について 

この章では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、 
「設定画面の詳しい情報を知りたい」と思ったときは、この章で項目を探してください。 

4.1 CG - WLR 300 GNE (トップページ） . 130 

4.2 モード . 133 

4.3 簡単設定 . 134 

4.4 WAN 側設定（インターネツト） . 135 

4.4.1 PPPoE . 136 

4.4.2 IP 自動取得 （DHCP) /IP 固定 . 143 

4.4.3 ダィナミック DNS (DDNS). 145 

4.4.4 パススルー . 146 

4.5 LAN 側設定 . 148 

4.5.1 ルータ IP . 149 

4.5.2 DHCP サーバ/ PC データベース . 151 

4.5.3 LAN ポートセパレート機能 . 155 

4.5.4 無線アクセスポイント設定 . 156 

4.6 セキュリティ設定 . 168 

4.6.1 アクセス制限 . 170 

4.6.2 URL フィノレタ . 172 

4.6.3 無線ストップ機能 . 173 

4.6.4 スケジュール . 174 

4.7 USB 設定 . 176 

4.8 詳細設定 . 178 

4.8.1 バーチャル•サーバ（ポート開放） . 179 

4.8.2 DMZ. 181 

4.8.3 UPnP . 182 

4.9 管理 . 184 

4.9.1 ファームウェア更新 . 187 

4.9.2 リモート . 188 

4.10ステータス . 189 
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4.1 CG - WLR 300 GNE (トツプページ) 



3 CG-WLR300GNE 
-m モ-ド 
簡単設定 
瑜 WAN 側設定 (インタ-ネット) 
; 儀 LAN 側設定 
を ■ セキュリティ設定 
-m us 礙定 
rfi 詳紬設定 


I ステーダ 


「取扱説明害」を押すと、本製品の操作や機能を詳しく説 
日月して L 、るマニユアルをダウンロードすることができます。 
パーチャルサーバやダイナミック DNS ^ f どの設定をすると 
きはこちらをご覧ください。 


ro and AJ を押すと、よくあるご貢問をご覧になることがで 
きます。コレガ製品の設定でお困りの場合 I こは、こちらで 
角？決方法を見つけることができます。 


■⑰ 


■⑱ 


CW] 


この章では例を使用して説明しています。実際にはお使いの環境に合った 
値を入力してください。 

各画面にある 「 HELP 」 をクリックすると、設定項目の説明が表示されま 
す。 

各画面の例は 、 DHCP ( IP 自動取得）接続の画面です。 PPPoE 接続や 
IP 固定接続では、画面が例と異なる場合があります。 


インターネットに接続しているときの状態です。本商品を設定していないときは、 P.134 「4.3簡 
単設定」が表示される場合があります。 


① CG-WLR 300 GNE 

クリックすると、設定画面のトップページを表示します。 

C ^ P .130 「4.1 CG - WLR 300 GNE (トップページ)」 

② モード 

P.133 「4.2モード」を表示します。 

ルータ機能および無線アクセスポイント機能の有効/無効を設定できます。 

③ 簡単設定 

P.134 「4.3簡単設定」を表示します。 

簡単にインターネット接続を設定できます。 

本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 


④ WAN 側設定（インターネット） 

P.135 「4.4 WAN 側設定（インターネット)」を表示します。 
WAN 側の通信方法の詳細な内容を設定できます。 

本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 
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⑤ LAN 側設定 

P .148 「4.5 LAN 側設定」を表示します。 

無線アクセスポイント機能など、 LAN 側の詳細な内容を設定できます。 

⑧セキュリティ設定 

P .168 「4.6セキュリティ設定」を表示します。 

WAN 側からのアクセスに対するセキュリティや無線ストップ機能を設定できます。 

⑦ USB 設定 

P .176 「4.7 USB 設定」を表示します。 

iTunes サーノ（機能やメディアサーノ（機能を設定できます。 

⑧ 詳細設定 

P .176 「4.7 USB 設定」を表示します。 

バーチャル•サーバ（ポート開放）などの詳細な内容を設定できます。 

本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 


⑨ 管理 

P .184 「4.9管理」を表示します。 

本商品の□グイン名やパスワードなどを設定できます。 

⑱ ステータス 

P .189 「4.10ステータス」を表示します。 
ステータスやログを表示します。 


⑪ インターネット[状態] 


P .189 「4.10ステータス」を表示します。 


⑫ ネットワーク名 ( SSID ) [設定] 

P .158 m 802.1 In / g / b 設定」を表示します0 

⑬セキュリティ[設定] 

P .162 m 802.1 ln / g / b セキュリティ設定」を表示します。 


⑭ログアウト 

設定画面から□グアウトします。再度設定画面を操作する場合は、□グアウト後の画面 
で[再□グイン]をクリックします。 


ccoreqa > 


CG-WLR 300 GNE ( トップぺージ）131 












⑯最新ファームウェアの確認 

インターネット接続時にクリックすると、本商品の最新ファームウェアの有無を確認し 
ます。 

U^P.105 「3.2最新のファームウェアを入手してアップデートする」 


⑯ インターネット接続状態 

インターネットの接続状態を表示します。 


⑰ [取扱説明書] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示して「詳細設定ガ 
イド」（本書）など各マニュアルの最新版をダウン□ー ドできます。 

⑱ [Q and A ] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページの「よくあるお問い合わ 
せ」を表示します。 
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4.2 モード 


第4章設定画面について 


ルータ機能および無線アクセスポイント機能の有効/無効を切り替えます。 


モード設定 t HELP 

1 


ルータ 機能 「窄 

r 袖 t 

1 メメ j ▼ 



無辑 アクセス ポイント徙能 無線 アクセス 有効 ▼ 

{W 





Q 


D 



① ルータ 機能 

ルータ機能の有効/無効を切り替えます。 

•有効 

ルータ機能を使用します（初期値)。 

• 無効 

ルータ機能を使用しません。 

0 ルータ機能を無効に設定した場合、 LAN 側 IP アドレスは自動的に 
1 92.168.1.220 に変更されます。 


② 無線アクセスポイント機能 

無線アクセスポイント機能の有効/無効を切り替えます。 

• 無線アクセス有効 

無線アクセスポイント機能を使用します（初期値)。 

• 無線アクセス無効 

無線アクセスポイント機能を使用しません。 

③ [設定] 

設定した内容を保存します。 

④ [戻る] 

P .130 「4.1 CG-WLR300GNE (トップページ)」に戻ります。 
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4.3 簡単設定 


簡単にインターネット接続を設定できます。詳しくは、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 

本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 


簡単設定 


簡単設定によってインターネット接続への設定ができます。 

インターネット接続1こ必要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接続されているのを確認し、「次へ > J ボタンをクリック 
してください。 


1次へ〉1丨キャンセル1 
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①リンク速度 

WAN 側ポートのリンク方法を設定します。通常は「自動」のままで使用してください。 

•自動、100 M Full 、 100 M Half 、 10 M Full 、10 M Half 

WAN 側ポートのリンク方法を自動、1 OOMbps の Full Duplex 、 1 OOMbps の 
Half Duplex 、1 OMbps CO Full Duplex 、1 OMbps © Half Duplex から選択します 
(初期値：自動)。 


® 通常は変更する必要はありません。 WAN 側が正常にリンクできない 
場合にお試しください。 


② MDI 切替 

MDI の切り替え方法を設定します。通常は「自動」のままで使用してください。 

•自動 

MDI または MDI - X を自動で設定します（初期値)。 

• MDI 

MDI 固定にします。 

③ 接続方法 

WAN 側の接続方法を設定します。お使いの回線に合わせて設定します。 

•PPPoE 

フレッツ . ADSL 、 B フレッツなどで接続する場合に選択します。詳しくは、 P .136 
「4.4.1 PPPoE 」 をご覧ください。 

マルチ PPPoE の設定方法は、 P .46 「2.4マルチ PPPoE で2つの接続先を使い 
分ける」をご覧ください。 

Unnumbered IP の設定方法は、 P .49 「2.5複数固定 IP サービスを利用する」を 
ご覧ください。 

• IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定 

Yahoo ! BB . CATV など、 IP アドレスを自動取得する場合や、 IP アドレスを固定で 
割り当てられる場合に選択します。詳しくは、 P .143 「4.4.2 IP 自動取得 
( DHCP ) / IP 固定」をご覧ください。 


PPPoE 〇 IP 自動取得 ( DHCPyiP ® 定 


WAN 側設定 

「リンク速度 |自動 ▼ 「 MD _ 切替 | S 動， 


4.4 WAN 側設定（インターネツト) 


WAN 側の通信方法を設定します。 


へ 本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 

d モン 


①②③ 
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4.4.1 PPPoE 


PPPoE アカウント設定とセツシヨン設定を管理します。 



② 

③ 

④ 

⑤ 


⑥⑦ 


① アカウント名 

アカウント名を表示します。表示する内容を、 P .142 「■アカウント名変更」で変更 
でぎます。 

② [セッション -1 設定] 

セッション -1 の設定をします。表示される画面の状態および設定項目については、 
P .137 「■セッション -1 設定」をご覧ください。 

③ [セッション -2 設定] 

セッション -2 の設定をします。表示される画面の状態および設定項目については、 
P .140 「■セッション -2 設定」をご覧ください。 

④ アカウント選択 

PPPoE アカウントとセッション - 1、セッション -2 の組み合わせを設定します。 

⑤ 接続先設定（セッション2のみ有効） 

マルチ PPPoE を使用する場合にセッション -2 で通信する接続先を設定します。詳し 
くは、 P .140 「■接続先設定」をご覧ください。 

⑧ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑦ [戻る] 

P .130 「4.1 CG - WLR 300 GNE (トップページ)」に戻ります。 
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① ■ 
③ 


②- 


PPPoE/ セツシ3ン -1 設定 ^HELP 

I 

较状態： 未接続- 


ション選択 セッション -1 ▼ 接続状 S 
- 4 接続 1 セッショ: 


ID 



1.. ..一 

1アカウント選択 

アカウント禾: 

選択 ▼ U カワント名変更- 


MAC アドレス XX:XX:XX:XX:XX:XX - 

|接絞ユーザー旧 


陣級パスヮィ 

_絵パスワードの確認 
|接絵方法 
|無通信時間 


3 - 


MTU 僮 

| バイト(576〜1492) J 自動調整 [ 

PPPoE サービス■タイプ 

| PPPoE ▼ 

ルータ IP 

口. 

|サブネットマスク 

□.□.口 . nJ 

DNS サーバ 

| 〇自動設定 〇マニュアル設定 

|dns サーバ1 

1 コ-□-□.口 . 

|DNS サーバ2 

| コ.□.□.口 


■セツシヨン-1設定 

セッション -1 で通信するアカウントを設定します。設定前にプロバイダから指定された「接続ユー 
ザー〇」、「接続パスワード」などをご確認ください。 



⑰⑱⑲ 


① セッション選択 

設定したいセッションを選択します。 P .136 「4.4.1 PPPoE 」 で[セッション -1 設 
定]をクリックした場合はセッション -1 が選択されています。 

② [接続] 

無通信時にクリックすると接続します。 

③ [切断] 

通信中にクリックすると切断します。 

④ 接続状態 

現在のセッションの接続状態を表示します。 

⑤ セッション ID 

セッション ID を表示します。 

⑧アカウント選択 

使用するアカウントを選択•登録できます（「セッション-1」で使用したアカウントは、 
「セッション-2」では使用できません)。アカウントを選択し、⑨〜⑯にプ□パイダから 
指定された設定項目を設定します。 

⑦ [アカウント名変更] 

P .136 「4.4.1 PPPoE 」 のアカウント選択で表示される名称を変更できます。表示 
画面および設定項目については、 P .142 「■アカウント名変更」をご覧ください。 

⑧ MAC アドレス 

本商品の WAN (インターネット）側の MAC アドレスを表示します。 


⑤⑦⑨⑪⑬⑮ 

④|⑥|⑧一⑩ I ⑭|⑯ 
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⑨接続 ユーザー ID 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続ユーザー ID を入力します。 

⑱ 接続パスワード/接続パスワードの確認 

プ□ノ（イダから指定されたアカウントの接続ノ V ° スワードを入力し、確認のため同じパス 
ワードを「接続パスワードの確認」に入力します。 

⑪ 接続方法 

接続開始の方法を設定します。 

• 常時接続 

常時インターネットに接続します。何らかの原因で通信が切断された場合も自動的に 
再接続します（初期値)。 

• トリガ接続 

インターネットへの通信が発生したときに自動的に接続します。何らかの原因で通信 
が切断された場合は、次にインターネットへの通信が発生したときに接続します。 

•手動接続 

②[接続]をクリックしないかぎり、インターネットに接続しません。 

⑫ 無通信時間監視 

インターネットへ通信をしなくなってから自動切断までの時間（分）を設定します（⑪ 
「接続方法」で「トリガ接続」または「手動接続」を選択した場合のみ)。〇〜60分の 
範囲で設定できます。 


⑬ MTU 値 

MTU の値を設定します。右側の「自動調整」にチェックを付けると MTU 値が自動的 
に調整されます。「自動調整」のチェックを外すと576〜1492バイトの範囲で設定 
でぎます。 

⑭ PPPoE サービス • タイプ 

使用する PPPoE のサービスタイプを選択します。 

• PPPoE 


通常の PPPoE 接続、またはセッション -2 を使用したマルチ PPPoE を利用する場 
合に設定します。⑮「ルータ IP / サブネットマスク」は設定しません。 

• Unnumbered IP 


複数のグローバル IP % 1 を割り当てるサービスを利用する場合に設定します。 

⑮「ルータ IP / サブネットマスク」に設定するグローバル IP は、本商品の IP アド 
レスとして WAN 側/ LAN 側 IP アドレスに設定されます。本商品に接続するパソ 
コンにもグローバル IP を固定で設定します。 

※1インターネットで使用される IP アドレスのことです。グローバル IP アドレスとも呼びます。 

C ^ P .49 「2.5複数固定 IP サービスを利用する」 
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• Unnumbered IP + Private IP 

複数のグローバル IP を割り当てるサービスとプライべ一卜 IP % 2 を同時に利用する 
場合に設定します。 

複数の グローバル IP を割り当てるサービスを利用しつつ、 IP マスカレード機能％ 3 
を利用してプライべ一卜 IP のパソコンをインターネットに接続できます。プライ 
ベート IP をパソコンで使用する場合は、 IP 自動取得に設定します。 

※2イントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレスのことです。プライべ一卜 IP アド 
レスとも呼びます。 

※彐1つのグローバル IP を複数のパソコンで共有する機能（ルータ機能）です。プライべ一卜 IP と 
グローバル IP を相互に変換することで実現できます。 

C ^ P .49 「2.5複数固定 IP サービスを利用する」 

⑯ルータ IP /サブ ネッ トマスク 

複数固定 IP サービスでプ□バイダから割り当てられたグローバル IP / サブネットマス 
クを入力します（⑭ 「 PPPoE サービス•タイプ」で 「Unnumbered IP 」 および 
「Unnumbered IP + Private IP 」 を選択した場合のみ)〇 

⑯ DNS サーバ 

DNS サーバの設定方法を選択します。 

• 自動設定 

プ□バイダから DNS サーバが自動的に割り当てられる場合に選択します（初期値)。 
IP アドレスは自動的に設定されます。 

•マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバが指定されている場合に選択し、 IP アドレスを入力しま 
す。 DNS サーバが複数指定されているときは、 「 DNS サーバ1」および 「 DNS サー 
パ'2」に入力します。 

⑰ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑱ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑱ [戻る] 

P.136 「4_4. 1 PPPoE 」 に戻ります 0 
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■セツシヨン- 2 設定 

セッション -2 で通信するアカウントを設定します。 


① 設定リスト 

③〜⑨で設定した内容を表示します。 

② [戻る] 

P .136 「4.4.1 PPPoE 」 に戻ります0 
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PPPoE/ セッション - 2 設定 


Oh 


ション選択接続状態： 未接続 

I \ JSM 2 セッション旧 NA 


-① 


ァカゥン H 


ント選択 
[iiAC 7 ドレス 


|接綾ユーザー ID 


接続パスワ 
接続パ 5 


アカウント未選択 ▼ 1 アカウント名変吏 

|xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 




[常時接続 


『〇 te (0 — 60) 


p 454~] パイト (576 〜 1492} 囝 自動調整 


〇 自動設定：マニュアル設定 


I ] .[〇 1).1〇|.[〇 ] 


画 


①セッション選択 

設定したいセッションを選択します。 P .136 「4.4.1 PPPoE 」 で[セッション -2 設 
定]をクリックした場合は、セッション -2 が選択されています。 

※そのほかの項目はセッション -1 と同じ設定内容です。 

■接続先設定 

セッション2経由で通信するルールを設定します。 P .1 36 「4.4.1 PPPoE 」 で⑤「接続先設定 
(セッション2のみ有効)」をクリックすると表示されます。 

セッション2でフレッツ•スクウェアに接続する場合は、 P .46 「2.4マルチ PPPoE で2つの接 
続先を使い分ける」をご覧ください。 


PPPoE 設定/接続先設定/追加，^ HELP 


P 続アカウントドメイン名開始 IP 終了 IP 開始ボート終了ボートプロトコル操作 [■ 



I プロトコル | lALL ( TCP / UDP /! CMP ) ▼」 



接続アカウント 


ルール選択 


トソイン名 


ネットワーク 


開始ボート 


ドメイン名 




]/□ 


1(1 ~ 65535 ) - 


終了ボート 


( 1 ~ 65535 ). 


④⑥ 

①②③|⑤|⑦⑧⑨⑩ 





































































第 4 章設定画面について 


③ 接続アカウント 

ルールを適用するアカウントを選択します。 

④ ルール 選択 

ルールを 選択します。 

• ドメイン名 

接続先をドメインで指定する場合に選択します（初期値)。 

⑤ 「ドメイン名」に入力します。 

• IP アドレス 

接続先を IP アドレスで指定する場合に選択します。 

⑥ 「 IP アドレス」に値を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□トコルを選択しま 
す 。 

• ポー ト番号 

接続先をポート番号で指定する場合に選択します。 

⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□トコ 
ルを選択します。 

• ネットワーク 

接続先をネットワークで指定する場合に選択します。 

⑦ 「ネットワーク」に範囲を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□トコルを選択 
します。 

• IP アドレス+ポート番号 

接続先を IP アドレスとポート番号で使用する場合に選択します。 

⑥ 「 IP アドレス」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プ□トコル」 
で使用するプロトコルを選択します。 

• ネットワーク+ポート番号 

接続先をネットワークとポート番号で指定する場合に選択します。 

⑦ 「ネットワーク」と⑧「開始ポート/終了ポ _ 卜」に値を入力し、⑨「プ□トコ 
ル」で使用するプ□トコルを選択します。 

⑤ ドメイン名 

④「ルール選択」で「ドメイン名」を選択した場合に入力します。 

⑧ IP アドレス 

④「ルール選択」で 「 IP アドレス」および 「 IP アドレス+ポート番号」を選択した場 
合に入力します。 

⑦ネットワーク 

④「ルール選択」で「ネットワーク」および「ネットワーク+ポート番号」を選択した 
場合に入力します。 
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⑧ 開始ポート/終了ポート 

④「ルール選択」で「ポート番号」、 「 IP アドレス+ポート番号」、「ネットワーク+ポー 
卜番号」を選択した場合に入力します。 

⑨ プロトコル 

④「ルール選択」で「ドメイン名」以外を選択した場合に、対象のプロトコルを 「ALL 
( TCP / UDP / ICMP )」、「 TCP 」、 rUDPj から選択します。 

⑱ [登録] 

入力した内容を登録します。 

■アカウント名変更 

設定するアカウントに名称を付けられます。 



① 


① アカウント名 

アカウント名を入力します。 

② [設定] 

設定した内容を保存します。 

③ [戻る] 

P.137 「■セッション -1 設定」に戻ります。 
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第 4 章設定画面について 


4.4.2 IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定 

ip アドレスの自動割り当て、または固定 ip を割り当てているプロバイダでのみ使用できます。 


IP 自動 取得 {DHCP)/IP 固定 以 HELP 


|MAC アトレス 

XX： XX： XX： XX： XX： XX-—— 

① 

|タィプ 

♦ IP 自勒取得 (DHCP) IPS 定 I - 



^ メイン名 





|コンビュー $ 名 

corega - 



MTUM 

1500 パィト (576 • 1500) 




DNS サーバ 

# 自動設定 ©マニュァ ル設定 


|dns サーバ 1 

コ•□.□口 





|DNS サーバ 2 

~ irn. 门.门 


喂罕 



⑦⑧⑨ 


② 

④ 


① MAC アドレス 

本商品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。 

② タイプ 

IP アドレスの取得方法を選択します。 

• IP 自動取得 (DHCP) 

プ□バイダから IP アドレスを指定されていない場合に選択します。プ□バイダから 
自動的に IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、 DNS アドレスなどのイン 
ターネットに必要な情報を取得します。 

• IP 固定 

プ□バイダから IP アドレスを指定された場合に選択します。 「 WAN 側 IP アドレス」、 
「サブネットマスク」、「デフォルト•ゲートウェイ」を手動で設定します （「 IP 固定」 
を選択した場合のみ表示されます)。 

③ ドメイン名 

プ□バイダからドメイン名を指定された場合に入力します（②「タイプ」で 「 IP 自動取 
得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定できます)。 

④ コンピュータ名 

プ□バイダからコンピュータ名を指定された場合に入力します（②「タイプ」で 「 IP 自 
動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定できます)。 


⑤ MTU 値 

MTU 値を設定します（初期値：15〇〇バイト)。576〜1500バイトの範囲で設定 
でぎます。 
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⑧ DNS サーバ 

DNS サーノ（の設定方法を選択します。 

• 自動設定 

プ□バイダから DNS サーバを自動的に割り当てられる場合に選択します（②「タイ 
プ」で 「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定できます)。 IP アドレスは 
自動的に設定されます。 

•マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスを指定された場合に選択し、 IP アドレス 
を入力します。 DNS サーバが複数指定されているときは、 「 DNS サーバ1」および 
「 DNS サーバ2」に入力します。 


⑦ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑧ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑨ [戻る] 

P.130 「4.1 CG - WLR 300 GNE (トップページ)」に戻ります。 
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第 4 章設定画面について 


4.4.3 ダイナミック DNS ( DDNS ) 


ダイナミック DNS を設定できます。 

詳しくは、 P.57 「2.6ダイナミック DNS を使用して URL で接続する」をご覧ください。 


ダイナミック DNS © HELP 

インターネット側からドメインネーム fURL )^ 利用して、バーチャルサーパなど I こ 
接続することができます。 

本製品 IS 4 棰類のダイナミック D NS サービスを選択してご利用 I こなることが可 
能です。下記ホームページより詳細をご確認の上ご利用ください。 

corede . net 無料サービス（一部サービスは有料)。 

コレガが提供するダイナミック DNS サービスです。 

DynDNS . org 無料サービス。登錄ページは こちらです。 (英語のみのご案内に 
なります） 

IvyNetwork 有料サービス。登錄ページは こちらです。 （日本語のみのご案内に 
なります） 

@Net DDNS ケーブ J レインターネットサービス「 @ NetHomeJI こて提供している 
DDNS サービスがご利用 I ヽただけます。 


そイナミック DNS |無効 



ログインパスワード 


ドメイン名 


トエック時間 ||1時間— 



⑥⑦⑧⑨ 


① 

⑤ 


② 

④ 


① ダイナミック DNS 

利用する DNS サービスを選択します。 

② ログイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

③ ログインパスワード 

ダイナミック DNS サービスに登録したパスワードを入力します。 

④ ドメイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取得したドメイ 
ン名を使用してください。 


⑤ IP チェック時間 

取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を、指定した時間で確認します。 

⑧ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑦ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑧ [戻る] 

P.135 「4.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 
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⑨ [更新] 

ダイナミック DNS の状態を更新します。 


4.4.4 バススルー 


各バケツトをルーティングせずに透過する場合に設定します。 


WAN 側 設定/バス スルー 

@HELP 

5? イレクト PPPoE 

| 無効 ▼ — ] 

VPN パススルー 

有効▼— 

IPV6 ブリッジ 



-① 


-③ 


② 


闕 


〒 


④⑤ 


① ダイレクト PPPoE 

PPPoE ノ くススルーの有効/無効を選択します。 

•有効 

ダイレクト PPPoE を有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直接 
PPPoE 接続する場合に有効にします。 

• 無効 

ダイレクト PPPoE を無効にします（初期値)。 

C ^ P .64 「2.10ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続する」 

② VPN パススルー 

VPN パススルーの有効/無効を選択します。 

•有効 

VPN ノくススルーを有効にします。本商品に接続したノくソコンから外部に直接 VPN 
接続する場合に有効にします（初期値)。 

• 無効 

VPN パススルーを無効にします。 

③ IPv 6 ブリッジ 

IPv 6 ブリッジの有効/無効を選択します。 

•有効 

IPv 6 ブリッジを有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直接 IPv 6 接 
続する場合に有効にします（初期値)。 

• 無効 

IPv 6 ブリッジを無効にします。 

C ^ P .62 「2.9 IPv 6 サービスを利用する」 
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第 4 章設定画面について 


④ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑤ [戻る] 

P .135 「4.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 
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4.5 LAN 側設定 


LAN 側の詳細な設定をします。 


LAN 側設定 

ルー/ 7|p 

CT) 

Di^p サーバ pr データへ"一っ 


I AMTtf—1- 十”■一卜 

C^) 

LrMM/h r ■じノ ' W 「〇又疋 

播視 フ勹セっボイ， 小 |§宁 


，尤例? ノノ しノ ^ つ、1 ノ「 DXAt 



② 

④ 


①ルータ IP 

本商品の LAN 側の IP アドレスなどを設定します。 
C ^ P .149 「4.5.1ルータ IP 」 


② DHCP サーバ/ PC データベース 

本商品の DHCP サーバや PC データベースを設定します。 



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 


隊 P.151 [U DHCP サーバ」 

C ^ P .152 「■ PC データベース」 

③ LAN ポー トセ パレー ト設定 

本商品の LAN ポートセパレート機能を設定します。 

本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 



C ^ P .155 「4.5.3 LAN ポートセパレート機育 g 」 

④ 無線アクセスポイント設定 

本商品の無線アクセスポイント機能を設定します。 


無線アクセスポイント機能が無効の場合は表示されません。 


C ^ P .156 「4.5.4無線アクセスポイント設定」 


148 LAN 側設定 


ccoreqa> 























第 4 章設定画面について 


4.5.1 ルータ IP 

本商品の LAN 側の IP アドレスなどを設定します。 

■ルータ機能が有効の場合 

本商品のルータ機能が有効になっているときは、次の画面が表示されます 


P ❷ M 


[ iiiAC アドレス 


[xx ： xx ： xx ： xx ： xx ： xx- 


P ブネットマスク 

flJRL*-A 


■pir 


255 . 2! 


[W] [pS ] 网 


⑤⑥⑦ 


-① 


-③ 


② 

④ 


① MAC アドレス 

本商品の LAN 側の MAC アドレスが表示されます。 


② LAN 側 IP アドレス 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します（初期値：192.168.1.1)。 

IP アドレスの値は〇〜254の数字で入力します。 

③ サブネットマスク 

本商品の LAN 側のサブネットマスクを入力します（初期値： 255.255.255.0)。 
サブネットマスクの値は〇〜255の数字で入力します。 


④ URL ホーム 

設定した URL を Web ブラウザのアドレス欄に入力すると、本商品の設定画面を表示し 
ます（初期イ直： corega . home )。 

アドレスには「」（ドット）を組み込んで1〜64文字で設定します。ただし、「」（ドッ 
卜）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。また、「」（ドット）のあとに 
数字は使用できません。 

⑤ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑧[取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑦[戻る] 

P .148 「4.5 LAN 側設定」に戻ります。 
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■ルータ機能が無効の場合 

本商品のルータ機能が無効になっているときは、次の画面が表示されます 


ルータ IP ©HELP 

[Siac アドレス xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

① 

LAN_IP アト-レス 1192 .168 . 1. 220 1 

viy 

サブネットマスク 255 . 255 .255 . 0 

③ 

|ゲ'—卜つ エイ アドレ"^ 19 っ 168 1 1 


DNS サーバ |l92 168 1 1 1 


[^] 


1 1 1 



⑥⑦⑧ 


① MAC アドレス 

本商品の LAN 側の MAC アドレスが表示されます。 

② LAN 側 IP アドレス 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します（初期値：192.168.1.220)。 

IP アドレスの範囲は〇〜254の数字で入力します。 

③ サブネットマスク 

本商品の LAN 側のサブネットマスクを入力します（初期値： 255.255.255.0)。 
サブネットマスクの値は〇〜255の数字で入力します。 


④ ゲートウェイアドレス 

ゲートウェイの IP アドレスを入力します（初期値：192.168.1.1)。 

本商品の WAN ポートに接続した上位のネットワークにルータ機能付きモデムがある場 
合は、ルータ機能付きモデムの LAN 側の IP アドレスを入力します。 

⑤ DNS サーバ 

DNS サーバの IP アドレスを入力します（初期値：192.168.1.1)。 

指定された DNS サーバの IP アドレスを入力するか、本商品の WAN ポートに接続し 
た上位のネットワークにルータ機能付きモデムがある場合は、ルータ機能付きモデムの 
LAN 側の IP アドレスを入力します。 


⑧ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑦ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑧ [戻る] 

P.148 「4.5 LAN 側設定」に戻ります。 
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4.5.2 DHCP サーバ/ PC データべース 


■ DHCP サーバ 

DHCP サーバを設定します。 


詳細設定/ DHCP サーバ€ HELP 
|DHCP サーバ 丨有効， 


[^ス期限継続方法 期限指定 ▼ 


リース期限 |48 | (1 〜 99)B 寺尾- 


DHCP&1 始アト•レス 192.168.1. 21- 


DHCP 終了アドレス 192.168.150 _ 


dp [ip 〒 



⑤⑥⑦ 


② 


① DHCP サーバ 

DHCP サーノ（の有効または無効を選択します。 

•有効 

DHCP サーバ機能を使用します（初期値)。 

• 無効 

DHCP サーノ（機能を使用しません。 

② リース期限継続方法 

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスのリース期限継続方法を選択します。 

• 期限指定 

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスを定期的に更新します（初期値)。 
期限は③「リース期限」で設定します。 

• 無期限 

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスに期限を設定しません。 


③ リース期限 

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスのリース期限を入力します（初期値： 48時間)。 
※②「リース期限継続方法」で「期限指定」を選択している場合に設定できます。 

④ DHCP II 始アドレス/ DHCP 終了アドレス 

DHCP サーノ（が割り当てる IP アドレスの範囲を入力します（初期値:192.168 .1.21 
〜192.168.1.50)。 

IP アドレスの設定範囲は、192.168 .1.1 〜192.168 .1.254 です。 

⑤ [設定] 

設定した内容を保存します。 
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⑧ _1 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑦[戻る] 

P .148 「4.5 LAN 側設定」に戻ります。 


■ PC データベース 

本商品に接続するパソコンを登録できます。 IP アドレスを自動的に取得するパソコンは自動的に登録 
されます。 PC データベースのリストに表示されていない場合や、 IP アドレスを固定設定しているパ 
ソコンの場合は、手動で PC データベースに登録します。 


PC データペース ❷ HELP 


| パ V コン名 IP アドレストイブ 

隱ァト•レス|クラ 0 ^ ^ | 

操作 

PC 02 1192.168 .1.21 | LAN 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx (DHC ®^ >h) 

編集削除 

PC 01 1192.168.1221 WLAN 1 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx (DH J^^ h) 

編集 



① 


① PC 登録リスト 

本商品に登録しているパソコンのリストが表示されます。 

•編集 

登録されたパソコンの設定を変更できます。 

• 削除 

登録されたパソコンを削除します。 

② [追加] 

P .153 m PC データベース（詳細設定)」を表示し、パソコンを手動で PC データ 
ベースに登録できます。 

③ [再読み込み] 

現在の情報を更新します。 
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第 4 章設定画面について 


■ PC データベース（詳細設定） 

手動で PC データベースに登録できます。 


① 

② 

③ 


④ ⑤⑥ 


PC データペース(詳細設定1 Ohelp 


PC リストIこ新しく追加または変更や削除を行うことができます。もし追加した J くソコンが接続されていな 
I、場合15、そのバソコンの MAC アドレスを登錄しておく必要があります。 

パソコン名：- 

IP アドレス ： 0 固定取得 （DHCP クライアント):_192 .168.1. 

« 固定設定 （DHCPlg 囲以外)： . 

接続タイプ LAN - 

MAC アドレス：©自動検索(バソコンが_さ JOT い！犬辱） 

#) MAC アドレス： - - - - 


「 P。 データ 追加 1 「 データの 削除 1 



①パソコン名 

パソコンの「ホスト名」を入力します。 


② IP アドレス 

IP アドレスの取得方法を選択します。 

•固定取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンが DHCP クライアント （Windows では 「IP アドレスを自動的に取得」）に 
設定されている場合に、本商品は、 P.151 「4.5.2 DHCP サーバ/ PC データ 

ベース」で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り当てます。パソコンに毎回 
決まった IP アドレスを割り当てたい場合に選択します。最後の空欄に、本商品の 
DHCP サーノ（機能で設定した範囲内で任意の数字を入力します。 

• 固定設定 （ DHCP 範囲以外） 

パソコンが固定 IP アドレスを使用している場合に選択します。パソコンに設定して 
いる IP アドレスを入力します。 

•接続タイプ 

本商品とパソコンの接続方法を選択します。有線で接続しているパソコンは 「LAN」 
を、無線で接続しているパソコンは 「WLAN」 を選択します。 
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③ MAC アドレス 

MAC アドレスの登録方法を選択します。 

• 自動検索（パソコンが接続されている状態） 

①「パソコン名」と② 「IP アドレス」の設定から登録したいパソコンの MAC アドレ 
スを自動検索します。本商品にパソコンを接続している状態で検索できます。自動検 
索が完了すると、 MAC アドレス欄に検索された MAC アドレスが表示されます。 

• MAC アドレス 

登録したいパソコンの MAC アドレスがわかる場合に直接入力します。本商品にパソ 
コンを接続していない状態でも登録できます。 MAC アドレスは「八ードウエアアド 
レス」、「物理アドレス」または「ネットワークアダプタアドレス」と呼ばれることも 
あります。本商品はパソコンを識別するために MAC アドレスを使用します。入力欄 
を空白にしたままでは登録できません。 

④ [PC データ 追加] 

本商品のリストに新しいパソコンを追加します。 

⑤ [データの削除] 

画面上で入力した値を削除します。 

⑧ [戻る] 

P .151 「4.5.2 DHCP サーバ/ PC データベース」に戻ります。 
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第 4 章設定画面について 


4.5.3 LAN ポートセバレート機能 

LAN ポートセパレート機能を設定します。 

詳しくは、 P.61 「2.8 LAN ポートセパレート機能を使用する」をご覧ください。 

■ LAN ポートセパレート機能が有効の場合 


① 

② 


■ LAN ポートセパレート機能が無効の場合 


LAN ポートセバレート設定 


❷, 


LAN ボートセパレート横能 


— |有効 ' 


LAN ボート1 
LAN ボート2 


|グループ1 ▼ 


ループ1 ■ 


LAN ボート3 


「グルーブ1 


LAN ボート4 


|グルーブ1 


[Ip 


③④ 


LAN ボートセバしート設定€ HELP 

LAN ボートセバレート機能 |無効 ▼- 

mm 

③④ 


① 


① LAN ポー トセ パレー ト機能 

LAN ポートセパレート機能の有効または無効を選択します。 

•有効 

LAN ポートセパレート機能を使用します。 

• 無効 

LAN ポートセパレート機能を使用しません（初期値)。 


② LAN ポート 1〜 LAN ポート 4 

LAN ポー トを グループに 分けます（初期値： グループ1)。グループ1〜グループ4 ま 
で設定できます。① 「LAN ポー トセパレート 機能」で「有効」を選択した場合のみ表示 
されます。 


③ [設定] 

設定した内容を保存します。 

④ [戻る] 

P.148 「4.5 LAN 側設定」に戻ります。 
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4.5.4 無線ア $ セス§°イン上設定 

無線 LAN のネットワーク名 （SSID) や、セキュリティなどの詳細な内容を設定します。 


無線アクセスボイ:/卜設定 


❷, 


無線アクセスポイント徒能 


Wi-Fi Protected SetupsSS 
IWW.nn/g/b 設定 - 


-① 


802.11 n/g/b セキュリティ設定 - 


アクセス制限 


-③ 


|マルチ AP 設定 


-⑤ 


② 

④ 


① Wi-Fi Protected Setup 設定 

C ^ P . l 57 「■ Wi-Fi Protected Setup 設定」 

② 802.1 1 n / g/b 設定 

IEEE 802.1 1n/g/b の無線 LAN を設定します。 
C^P.158 m 802.1 1 n/g/b 設定」 


③802 .11 n / g / b セキュリティ設定 

IEEE 802.11 n/g/b の無線 LAN セキュリティを設定します。 
II^P.162 「■ 802.11 n/g/b セキュリティ設定」 


④ アクセス制限 

接続を許可する無線クライアントなどを設定します。 
C^P.164 「■アクセス制限」 

⑤ マルチ AP 設定 

マルチ AP 機能のセカンド SSID を設定します。 
C^P.166 「■マルチ AP 設定」 
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第 4 章設定画面について 


■ Wi-Fi Protected Setup 設定 

無線機器間のセキュリティを簡単に設定できる Wi-Fi Protected Setup の設定を表示します。 

Wi-Fi Protected Setup は対応機種のみ使用できます。通常は設定画面で設定を変更する必要はあり 
ません。 Wi-Fi Protected Setup で無線セキュリティを設定する場合は、付属の「お使いの手引き」、 
または Wi-Fi Protected Setup 対応機種に付属のユーティリティディスク （ CD - ROM ) に収録され 
ている「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧ください。 



Wi-Fi Protected Setup に対応する無線 LAN アダプタについての最新情 
報は、コレガホームぺージ （ http :// corega . jp /) をご覧ください。 


• Wi-Fi Protected Setup 有効時 

無線アクセスポイント設定/ Wi-Fi Protected Setup ❷ HELP 



顧設定 


2つの接続方式からひとつを選び 子 機の PIN コード登錄 I こよる接続 

接続ボタンを押してください も ソフトウェアボタンによる接続 


(M) 


• Wi-Fi Protected Setup 無効時 


無線アクセスボイ：/卜設定/ Wi-Fi Protected Setup 


❷ HELP 



基本設定 

Wi-Fi Protected Setup 

無効 ▼ 
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■ 802.1 ln/g/b 設定 

IEEE 802.1 ln/g/b の無線 LAN を設定します。 

無線アクセスポイント設定/802.11 n/g/b 設定® HELP 


ネットワーク名 （ SSID ) 002687 XXXXXK - 

モード 8 C 2.1 1 n / g/b ▼ - 

チヤンネル 白動 設定 ▼ - 

ダブルチャンネル 無効 ▼ - 

T 5 (バースト 有効 ▼ - 

転送レート 自動 設定- - 

ショートガードインターパ J レ- 

IPv 6 マルチキャスト通信 無効 ▼ - 

ステルス AP 無効 ▼ - 

WMM(wireless Qos ) 無効 ▼ - 

電波強度 - 

ビーコン間隔 如 msfffl 期値: 100, 20-1000) 

RTS しきい傕 2346 _値:2346, 256-2346) 

パケット分割のしきい值 2346 抑期値:2346, 256-2346) 




⑮⑯⑰ 

①ネッ トワーク名 ( SSID ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネッ ト ワークグループ名です。接続するすべての 
パソコン（無線 LAN アダプタ）に同じ名前を設定します。 

半角英数字および半角記号で、 32 文字以内で入力してください。 



工場出荷時の SSID は、本体側面の「ネットワーク名 （ SSID )」 に記 
メモノ 載されています0 


②モード 

IEEE 802.11 の動作モードを設定できます。 

• 802.1 ln / g/b 

IEEE802.il 门、 IEEE 802.11 g. IEEE802. 11 b を使用します（初期イ直）。 

• 802.1 lg/b 

IEEE 802.1 lg または IEEE 802.1 lb のみを使用します。 

IEEE 802.11 n では接続できません。 


②④⑥⑧⑩⑫⑭ 
①|③|⑤|⑦ I ⑪|⑬1 
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第 4 章設定画面について 


③ チヤンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）を設定します（初期値：自動設定)。 

本商品を複数台使用する場合や、周辺の電波と混信するような場合に変更してくださ 
し、通常は変更する必要はありません。 

• 自動設定 

空きチャンネル自動検索機能で最適なチャンネルを自動で設定します（初期値)。 

• 1〜13 

チャンネルを指定したい場合に1〜13チャンネルのいずれかを選択します。 

④ ダブルチャンネル 

2つのチヤンネルを束ねて 40 MHz 幅で使用するダブルチヤンネルを設定します。 


B ダブルチヤンネルを使用することで、従来の無線 LAN アダプタやほ 

かの電子機器との電波干渉により、パフォーマンスが低下する場合が 
あります。 


• 無効 

ダブルチャンネルを使用しないで、 20 MHz 幅で固定します（初期値)。 

• 自動設定 

40 MHz 幅のダブルチャンネルに対応した子機を使用している場合には、自動的に 
40 MHz 幅で通信し、 20 MHz 幅に対応した子機を使用している場合には 20 MHz 
幅で通信します。 

「自動設定」を選択すると、「拡張チャンネル」が表示されます。「拡張チャンネル」 
の値は、③「チヤンネル」の設定に合わせて自動的に設定されます。 


⑤ Tx バースト 

Tx バーストに対応した無線機器と通信した場合、バースト転送およびデータ転送して 
通信速度を向上させます。 

• 無効 

Tx バーストを使用しません。 

•自動 

Tx バーストを使用します（初期値)。 
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⑧ 転送レート 

転送レート（無線 LAN の通信速度）は常に「自動設定」です。 

⑦シヨートガードインターバル 

信号間のガードインターバルを短くすることで、802.11 n の通信効率を向上させます。 
ダブルチャンネルと併用して、 300Mbps (理論値）の通信速度に対応します。 


0 ショートガードインターバルに対応していないほかの通信機器のパ 
フオーマンスが低下する場合があります。 


• 無効 

ショートガードインターバルを使用しません（初期値)。 

•自動 

シヨートガードインター J (ル対応の子機との通信時に、シヨートガードインターバル 
を使用します。 


⑧ IPv 6 マルチキャスト通信 

IPv6 マルチキャスト通信の有効/無効を設定できます。 

• 無効 

IPv6 マルチキャスト通信を使用しません（初期値)。 

•有効 

IPv6 マルチキャスト通信サービス（ひかり TV など）を使用する場合に選択します。 


⑨ステルス AP 

本商品の SSID を検索されないようにしたり、 SSID を 「ANY」 や空白にしているパソ 
コンからのアクセスを拒否したりできます。 

• 無効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 

•有効 

ステルス AP を有効にします。 



ステルス AP を使用すると、 WPS は無効になります。すでに WPS 
で接続している機器に影響はありません。 
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⑱ WMM (wireless Qos ) 

映像や音声のストリーミングデータの通信帯域を確保し、ストリーミングデータの受信 
効率を向上させる WMM (Wi-Fi Multimedia) の有効/無効を設定できます。 

• 無効 

WMM を使用しません（初期値)。 

•有効 

WMM を使用します。 

⑪ 電波強度 

電波出力の強度を「最大」、「50%」、「25%」、 r 1 2.5%J ,「最小」から選択できます 
(初期値：最大)。 

通常は変更する必要はありません。 

⑫ビーコン間隔 

アクセスポイントが常に発信する、アクセスポイントの情報の入ったショートバケツト 
(ビーコン）の送信間隔を「2 〇〜1〇〇〇」 で設定できます（初期値： 1〇〇)。 

通常は変更する必要はありません。 

⑬ RTS しきい値 

無線 LAN のバケツトを送信する前に送信する RTS (送信要求）バケツトのしきい値を 
「256〜2346」で設定できます（初期値： 2346)。 

通常は変更する必要はありません。 

⑭ パケツト分割のしきい値 

無線 LAN のバケツトを分割するしきい値を「256〜2346」で設定できます（初期 
値： 2346)。 

通常は変更する必要はありません。 

⑯ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑯ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑰ [戻る] 

P .156 「4.5.4無線アクセスポイント設定」に戻ります。 
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■ 802.1 ln/g/b セキュリティ設定 

IEEE 802.1 ln/g/b の無線 LAN セキュリティを設定します。 



※画面は例です。 


①認証方式 

無線セキユリティの認証方式を選択します。 

• Open System 

無線セキユリティを使用しない、または WEP を使用する場合に選択します。 

• Shared Key 

WEP を使用する場合に選択します。 

• WPA / WPA 2 -PSK 

WPA-PSK または WPA2-PSK を使用する場合に選択します（初期値)。 

• WPA 2 -PSK 

WPA2-PSK のみを使用する場合に選択します。 

• WPA-PSK 

WPA-PSK のみを使用する場合に選択します。 



Shared Key を使用すると、 WPS は無効になります。 
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第 4 章設定画面について 


② 暗号方式 

無線セキュリティの暗号方式を設定します。①「認証方式」によって、選択できる暗号 
方式が変わります。 

• 無効 

Open System を使用する場合に選択できます。 

無線セキュリティを使用しません。 

• WEP 

Open System または Shared Key を使用する場合に選択できます。 

暗号化に WEP を使用します。 

• 自動 ( AES / TKIP ) 

暗号化に AES または TKIP を使用します（初期値)。 

• AES 

暗号化に AES を使用します。 

•TKIP 

暗号化に TKIP を使用します。 

※ AES >TKIP> WEP の順番で暗号が強固になっています。 

③ 暗号化 

②「暗号方式」で 「WEP」 を選択した場合に、暗号強度を 64Bit 、128 Bit の16進 
数または ASCII 文字列から選択します。 

④ WEP キー 

②「暗号方式」で rWEPJ を選択し、③「暗号化」を選択したあと、任意の WEP キー 
(暗号キー）を入力します。「キー1〜キー4」に暗号キーを入力しておき、選択した1 
つの暗号キーを使用できます。 

⑤ WPA 共有キー 

①「認証方式」で 「WPA/WPA2-PSK」、「WPA2-PSK」、「WPA-PSK」 のいずれか 
を選択した場合に、初回アクセス時に使用する任意のキーを 「ASCII 文字 （8 〜63文 
字)」（初期値）または H6 進数 （64 文字)」で入力します。 

® DTIM 

dtim (配信トラフィック • インディケータ•メッセージ）の通信間隔の値を n 〜1〇」 
で設定します（初期値：1)。 

⑦プリアンブル•モード 

プリアンブルモードを「自動」、「短いプリアンブル」、「長いプリアンブル」で設定でき 
ます（初期値：自動)。 

通常は変更する必要はありません。 
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⑧更新間隔 

WPA 共有キーの更新間隔を「〇、300〜1800秒」で設定します（初期値： 3〇〇)。 


更新間隔を◦にした場合は、 WPA 共有キーを更新しません。 



⑨ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑱[取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑪[戻る] 

P .156 「4.5.4無線アクセスポイント設定」に戻ります。 

⑫ [セキュリティ情報書出し] 

現在のセキュリテイ設定をテキストで表示します。 


■アクセス制限 

接続を許可する無線クライアントなどを設定します 


無線アクセスポイント設定/アクセス制限 


無線端末間通信有効 
無線-有線間端末通信 

MAC アト-レスフィルタリング(最大 1 0まで> 無効 ▼ 

選択したクライアントのみ接続を許可します。 

有効後、新たなクライアントを接続許可するには、下のリス 
るか、接続した I 、機器の MAC アドレスを手入力で追力 D してく您 




:登錄されて L ゝる無線椴器を選択す 


—nun 


1パソコン名 

IP アドレス 

MAC アドレス 

DHCP 栢炉 

クライアント _朱 

№1— : — 

- 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

手入力追加による登錄 i 削除 

|2|〇 | PC -02 

192.168.1100 XX : XX : XX : XX : XX:XX 

固定設定 (DHCPfg 囲以外)- 


[M] 


里 

.③ 

.④ 

-⑤ 


② 


⑥⑦⑧ 


※画面は例です。 
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① 無線端末間通信 

無線端末（パソコンなどのクライアント）同士の通信の制限を設定できます。 

•有効 

無線端末間の通信を有効にします（初期値)。 

• 無効 

無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の無線端末がアクセスするような環境 
でお互いのプライノ（シーを守れます。 

② 無線-有線間端末通信 

有線端末と無線端末間の通信の制限を設定できます。 

•有効 

有線端末と無線端末間の通信を有効にします（初期値)。 

• 無効 

有線端末と無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の無線端末がアクセスする 
ような環境で有線端末のプライバシーを守れます。 

③ MAC アドレスフィルタリング（最大10まで） 

MAC アドレスを登録した無線端末のみ通信を許可します。 

•有効 

MAC アドレスフィルタリングを有効にします。 

• 無効 

MAC アドレスフィルタリングを無効にします（初期値)。 


④ MAC アドレス 

通信を許可したい MAC アドレスを手動でリストに登録できます。 


⑤リスト 

PC データベースに登録されたクライアントの中から無線端末を表示します。 
リストでチェックを付けたクライアントのみ通信を許可します。 

• 削除 

登録されたクライアントをリストから削除します。 

⑧ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑦ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑧ [戻る] 

P .156 「4.5.4無線アクセスポイント設定」に戻ります。 
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■マルチ AP 設定 

本体背面の「マルチ AP 機能スイッチ」を使用して作成されたセカンド SSID を設定します。 
詳しくは、 P .26 「1.5マルチ AP 機能を使う」をご覧ください。 

マルチ AP 機能スイッチが 「 OFF 」 の場合は設定できません。 



⑦⑧⑨ 


①マルチ AP 機能 

マルチ AP 機能の状態を表示します。 

マルチ AP 機能の ON / OFF は本体背面の「マルチ AP 機能スイッチ」で操作します。 

•有効 

マルチ AP 機能が有効になっています（初期値)。 

セカンド SSID を使用できます。 

• 無効 

マルチ AP 機能が無効になっています。 

セカンド SSID を使用できません。 


②ネットワーク名 ( SSID ) 

セカンド SSID のネットワーク名 （ SSID ) を設定します。 


® 工場出荷時の SSID は、本体側面の「ネットワーク名 （ SSID )」 に記 
載されています。 


③ステルス AP 

無線 LAN アダプタをもつパソコンから本商品の SSID を検索されないようにしたり、 
SSID を 「 ANY 」 や空白にしているパソコンからのアクセスを拒否したりできます。 

• 無効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 

•有効 

ステルス AP を有効にします。 
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④ 暗号方式 

無線セキユリティの暗号方式を設定します。 

• 無効 

無線セキユリティを使用しません。 

• WEP 

暗号化に WEP を使用します（初期値)。 

⑤ 暗号化 

④ 「暗号方式」で 「 WEP 」 を選択した場合に、暗号強度を 64 Bit 、128 Bit の16進 
数または ASCII 文字列から選択します。 

⑧ WEP キー 

⑤ 「暗号化」で選択している設定に合わせて、任意の WEP キー（暗号キー)を入力します。 

⑦ [設定] 

設定した内容を保存します。 


⑧ [取消] 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑨ [戻る] 

P .156 「4.5.4無線アクセスポイント設定」に戻ります。 
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4.6 セキュリティ設定 


WAN 側からのアクセスに対するセキュリティ、無線ストップ機能を設定します。 


■ルータ機能が有効の場合 


本商品のルータ機能が有効になっているときは、ステルスモード、ファイアウオールを設定できます。 



セキュリティ 

❷ HELP 


ステルスモード 

有効 ▼ - 


ファイアウォーレ 

© セキュリティ高 
m セキュリティ中 
© セキュリティ低 





№1 闕 

1 1 


③④ 


① 

② 


※画面は例です。 


① ステルスモード 

WAN (インターネット）側への PING リクエスト（通信確認リクエスト）の応答を設 
定できます。 

•有効 

WAN 側からの PING に応答しなくなり、本商品の存在を隠せます（初期値)。 

• 無効 

WAN 側からの PING に応答し、本商品の存在を確認できます。 

② フアイアウォール 

ファイアウォールを通過するバケットのデータを読み取り、内容を判断して自動的に 
ポートを開放•閉鎖します。セキュリティが高いほど安全ですが、通信速度が遅くなる 
場合があります（初期値：セキュリティ中)。 

③ [設定] 

設定した内容を保存します。 

④ [戻る] 

P .130 「4.1 CG - WLR 300 GNE (トップページ)」に戻ります。 
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■ルータ機能が無効の場合 

本商品のルータ機能が無効になっているときは、次の画面が表示されます 


セキュリティ設定 

白-? l 


メ'■ト ノノ 匕 

フケ ' V -! ー ル 





① 

② 


①無線ストップ機能 

無線アクセスポイント機能を、スケジュールで停止する機能です。 

本商品の無線アクセスポイント機能が無効の場合は表示されません。 


C ^ P .173 「4.6.3無線ストップ機能」 

C ^ P .70 [ 2 . 14 無線スケジュール停止機能を設定する」 


②スケジュール 

無線ストップ機能やインターネットアクセス制限機能で使うスケジュールを設定しま 
す。 

C ^ P .174 「4.6.4スケジュール」 

C ^ P .70 「2.14無線スケジュール停止機能を設定する」 

C ^ P .73 「2.15インターネットアクセス制限機能を設定する」 
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4.6.1 アクセス制限 


本商品に接続しているパソコンから、インターネットへのアクセスの許可または禁止を設定します。 
詳しくは、 P .73 「2.15インターネットアクセス制限機能を設定する」をご覧ください。 


本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 

d モン 


セキュリティ/アクセス制限設定 


❷ > 


制限する ip アドレス： 
制限するサービス： 
プロトコル： 

制眼するボート範囲： 


スケジューリング(スケジュール設定を使用します)：常 I こ制限 ▼ - 


トザ定義 
i ) TCP © UDP - 


.① 

座 

-⑥ 


アクセス制限テーヴル(最大10まで） 


1状態制限する IP アドレス i 制眼するサービス 

「スケジュール|操作 

一 

||有効1192.168 .1.25-192.168.1.27 WWW (ウ i ブブラウズ） 

常1こ制限 修正削除 

192.1681.101 -192.168.1.220 FTP 

Schedule 1 修正削 

涂 


⑧ 




-⑦ 


⑪ 


⑨⑩ 


② 

⑤ 


※画面は例です。 


① 制限する IP アドレス 

アクセスを制限したい IP アドレスの範囲を登録します。 

② 制限するサービス 

アクセスを制限するサービスを 「WWW (ウェブブラウズ)」、 「 E - mail 送信」、 「 E-mail 
受信 」、 「Secure HTTP 」、「 FTP 」、 「全ての TCP ポート」、「全ての UDP ポート」、 
「ユーザ定義」（初期値）から選択します。 

③ プロトコル 

②「制限するサービス」で「ユーザ定義」を選択した場合に、プロトコルを 「 TCP 」 （初 
期値)、 「 UDP 」 から選択します。 


④ 制限するポート範囲 

②「制限するサービス」で「ユーザ定義」を選択した場合に、任意のポートを指定できます。 

⑤ スケジューリング（スケジュール設定を使用します） 

制限する時間を選択できます。 

• 常に制限 

常時アクセスを制限します（初期値)。 

• スケジュール 

P .174 「4.6.4スケジュール」で登録したスケジュールで、インターネットへのア 
クセスを制限します。 
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⑧ [登録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ アクセス制限テーブル（最大10まで） 

登録されたインターネットアクセス制限機能の設定を表示します。 

⑧ [有効]/ [無効] 

登録されたインターネットアクセス制限機能の現在の状態を表示します。クリックして 
設定を変更できます。 

• [有効] 

登録されたインターネットアクセス制限機能は有効です。クリックすると[無効]に 
なります。 

• [無効] 

登録されたインターネットアクセス制限機能は無効です。クリックすると[有効]に 
なります。 

⑨ 修正 

登録されたインターネットアクセス制限機能の設定を修正します。 

⑱ 削除 

登録されたインターネットアクセス制限機能の設定を削除します。 

⑪ [戻る] 

P .168 「4.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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4.6.2 URL フィゼ 

登録した文字列が含まれる URL へのアクセスを制限できます。 



※画面は例です。 

① 説明 

URL フィルタに名前を付けます（初期値：空欄)。 


② 制限する IP アドレス 

URL フィルタの対象にするパソコンの IP アドレスを範囲指定できます(初期値:空欄）。 

③ URL またはキーワード 

接続を禁止する URL またはキーワードを設定します（初期値：空欄)。 

URL の例 http :// auction . xxx . co.jp 

キーワードの例 violence 

④ [登録] 

設定した内容で登録します。 

⑤ URL フィルタテーブル（最大10まで） 

登録された URL フィルタを表示します。 

⑧ [有効]/ [無効] 

登録された URL フィルタの現在の状態を表示します。クリックして設定を変更できま 
す。 

• [有効] 

登録された URL フィルタは有効です。クリックすると[無効]になります。 

• [無効] 

登録された URL フィルタは無効です。クリックすると[有効]になります。 
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⑦ 編集 

登録された URL フィルタの内容を編集します。 

⑧ 削除 

登録された URL フィルタを削除します。 

⑨ [戻る] 

P .168 「4.6セキュリティ設定」に戻ります。 

4.6.3 無線ストツプ機能 


P .174 「4.6.4スケジュール」で設定したスケジュールを使用して無線 LAN を一時的に停止できま 
す。詳しくは、 P .70 「2.14無線スケジュール停止機能を設定する」をご覧ください。 


本商品の無線アクセスポイント機能が無効の場合は表示されません。 

、メモノ 



⑤ ⑦⑥ 

※画面は例です。 

① 無線ストップ機能の状態 
• 無線は有効です 

無線スケジュール停止機能が動作していません（初期値)。 

•無線をストップしています 

無線スケジュール停止機能が動作しています。 

② スケジューリング 

P .68 「2.13スケジュールを登録する」で設定したスケジュールを選択します。 

③ [登録] 

②「スケジューリング」で選択したスケジュールを登録します。 

④ 無線ストップテーブル（最大10まで） 

登録されたスケジュール設定を表示します。 
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⑤ [有効]/ [無効] 

登録された無線スケジュール停止機能の現在の状態を表示します。クリックして設定を 
変更できます。 

• [有効] 

登録された無線スケジュール停止機能は有効です。クリックすると[無効]になります。 

• [無効] 

登録された無線スケジュール停止機能は有効です。クリックすると[有効]になります。 

⑧ 削除 

登録された無線スケジュール停止機能の設定を削除します。 

⑦ [戻る] 

P .168 「4.6セキュリティ設定」に戻ります。 

4.6.4 スケジュール 


登録したスケジュールを、 P.70 「2.14無線スケジュール停止機能を設定する」、または P.73 「2.15 
インターネットアクセス制限機能を設定する」で指定できます。 


セキュリティ/スケジユーリし 


名前: 

コメント： 




■① 


曜日 開始時間 (hh:mm) 終了時間 （hh mm) 

毎日 | 口 

□ 口 

— 

日曜日 _ 

~ 「 


月曜日 

「 


火曜日 f 

一 1— 


水曜日 

n n 


木曜日 

n m 


金曜日 p 

一 n 


| 土曜日 

一 n 

一 


國_ 


スケジュールテーブル(最大10まで） 


1ルール名 

|コメント 


Schedule 1 

| Everyday 

証削除 

|Schedule 2 

Weekend 

|修正削除~ 1 


_ 

⑧⑥⑦ 


② 


.③ 

.④ 

-⑤ 


※画面は例です。 


① 名前 

スケジュールに名前を付けます（初期値：空欄)。 

半角英数字および半角記号で、12文字以内で入力してください。 

登録した名前は、 P.170 「4.6.1アクセス制限」の⑤「スケジューリング」と P.173 
「4.6.3無線ストップ機能」の③「スケジューリング」に表示されます。 
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② コメント 

スケジュールに説明を付けます（初期値：空欄)。 

半角英数字および半角記号で、12文字以内で入力してください。 

③ スケジュール 

時間帯を設定します。半角数字で、24時間表記で入力します。 

•曜日 

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力します。 

• 開始時間 

制限を開始する時間を入力します。 

• 終了時間 

制限を終了する時間を入力します。 


④ [登録] 

設定した内容で登録します。 

⑤ スケジュールテーブル（最大10まで） 

登録されたスケジュールを表示します。 

⑧ 修正 

登録されたスケジュールの内容を修正します。 

⑦ 削除 

登録されたスケジュールを削除します。 

⑧ [戻る] 

P .168 「4.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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4.7 USB 設定 


USB 共有機能を設定します。 

詳しくは、 P.76 「2.16 USB で共有する」をご覧ください。 


USB 設定 




USB ステータス 


モデル名： XXXXX XXXXXXXX - 

空き容量： XGB - 

総容量： XXXXMB - 

ステータス：正常Iこ接続されてい t 


-① 




「取り外し1 


-③ 


-④ 


Iサーパ名 


USB 機能設定 

~|CG-WLR300GNE - 


ーククルーブ名 [WORKGROI 


■⑦ 


|囹 ファイルサーバ (SMB) 有効- 


H iTunes サーバ有効- 


-⑨ 


公閉フォルダ場所： 


] メディアサーバ有効- 


公開フォルダ場所: 


⑪ 


-⑬ 


② 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

⑫ 


⑭⑮ 


① モデル名 

接続した USB ストレージのモデル名を表示します。 

② 空き容量 

接続した USB ストレージの空き容量を表示します。 

③ 総容量 

接続した USB ストレージの総容量を表示します。 


④ ステータス 

USB ポートの状態を表示します。 

• 正常に接続されています 

USB ストレージが接続されています。 

• 接続されていません 

USB ストレージが接続されていません。 

⑤ [取り外し] 

クリックすると、 USB ストレージを取り外します。 

⑧ [更新] 

クリックすると、 USB ポートの状態を更新します。 

⑦ サーバ名 

本商品の名称を表示します。 
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⑧ ワークグループ名 

ワークグループ名を設定します（初期値： WORKGROUP )。 

Windows でお使いの場合は、お使いのパソコンに設定されたワークグループと同じ名 
称を設定します。 

C ^ P .78 「2.16.2ワークグループを確認する」 

⑨ ファイルサーバ （ SMB ) 有効 

チェックを付けると、ファイルサーバ機能が有効になります（初期値：有効)。 


⑱ iTunes サーバ有効 

チェックを付けると、 iTunes サーバ機能が有効になります（初期値：無効)。 
C ^ P .96 「2.17.2 iTunes サーバ機能を有効にする」 

⑪ [参照] 

iTunes サーバで公開するフオルダを選択します。 

⑫ メディアサーバ有効 

チェックを付けると、メディアサーバ機能が有効になります（初期値：無効)。 

⑬ [参照] 

メディアサーバで公開するフオルダを選択します。 

C ^ P .99 「2.18 メディアサーバで共有する」 

⑭ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑲ [戻る] 

P .130 「4.1 CG - WLR 300 GNE (トップページ)」に戻ります。 
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4.8 詳細設定 


本商品の詳細な設定ができます。 


H 本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 

，モノ 


詳細設定 

y ^[一午■ャ J | ■サーメ ボート閉放、 









① 

② 

③ 


① バーチャル • サーバ（ポート開放） 

インターネットにサーバを公開する場合などに設定します。開放するポートがわかる場 
合はノ I'ーチャルサーノ（を設定します。 

C^P.179 「4.8.1バーチャル•サーバ（ポート開放)」 

② DMZ 

インターネットにサーバを公開する場合などに設定します。開放するポートがわからな 
い場合は DMZ を設定します。 

C^P.181 「4.8.2 DMZ」 

③ UPnP 

UPnP に対応したソフトウェアを使用する場合に設定します。 

瞭 P .182 「4.8.3 UPnP」 
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4.8.1 バーチャル•サーバ（ポート開放) 


インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。詳 
しくは、 P.44 「2.3ポートを開放する（バーチャルサーバ機能)」をご覧ください。 


• パソコンをサ _ バとして使用するには、パソコン上でサ—バソフトを実行 
Jfij している必要があります。 

• ダイナミック DNS (DDNS) を使用することで、より簡単に WAN 側か 
ら LAN 側のサーバに接続できます。詳しくは、 P.57 「2.6ダイナミッ 
ク DNS を使用して URL で接続する」をご覧ください。 


詳細設定/バーチャル■サーバ（ポート開放）知 HELP 


接続先 1バソコンを選択して くた さい ▼ - 1 J 

I 一 菩 t 1 1 

トート範囲 | ~ (1-65535) n 詳細設定|-- (3) 

— f nk ~ 1 Pip I top T 1 丨 

ノ Ulp -XtV 丨しド ▼ | | 

i 腰考 i ! ⑤ 

[ 魯綠, 1 

パーチャル-サーバテーブル（最大 10 まで） 


(= f \ 

状態 接続先 サ-ビス yf 11 ブロトコル 備考 操作 


| 1 有効 1 (192 P i 68121) HTTP 册〜 80 80-80 TCP Webserver | 修正削除 

| [W1 (192^68.1.21) I m 20 ~ 21 2〇~21し TCP FTPServer | 修正削 H 

余 1 


w 



⑧ ⑪ ⑨③ 

S ) 



※画面は例です。 

① 接続先 

ノ（ーチャルサーノ（機能を使用するパソコンをリストから選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンがリストに表示されます。表示されない場合は、 
P.152 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 

② サービス 

使用するサービスを選択します。 


③ ポート範囲 

使用するポートの範囲を入力します。「詳細設定」にチェックを付けると、 WAN 側と 
LAN 側のポート範囲を入力できます。 

④ プロトコル 

使用するプロトコルを設定します。 


⑤備考 

サーノ（に説明を付けます。空欄のままでも使用できます。 
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⑧ [登録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ バーチャル • サーバテーブル （最大10まで） 

登録されたノ（ーチャルサーノ（を表示します。 

⑧ [有効]/ [無効] 

登録されたバーチャルサーバの現在の状態を表示します。クリックして設定を変更でき 
よ9 〇 

• [有効] 

登録されたバーチャルサーバは有効です。クリックすると[無効]になります。 

• [無効] 

登録されたバーチャルサーバは無効です。クリックすると[有効]になります。 

⑨ 修正 

登録されたバーチャルサーバの内容を修正します。 

⑱ 削除 

登録されたバーチャルサーバを削除します。 

⑪ [戻る] 

P.178 「4.8詳細設定」に戻ります。 
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4.8.2 DMZ 


インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合で、 UPnP に対応 
していないソフトウェアを使うとき、開放するポートがわからないとき、または P .179 「4.8.1バー 
チャル•サーバ（ポート開放)」を使って接続できないときに設定します。 


B DMZ の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無 
効になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみ 
使用してください。 


• DMZ は LAN 内の1台のパソコンでのみ使用できます。 

• バーチャルサーバで使用されているポートは、 DMZ では使用できません。 


詳細設定 / DMZ 設定 ❷ HELP 


[5mZ ^ スト pPC-01(192.168.1.21) 

②③ 

※画面は例です。 


① 


① DMZ ホスト 

DMZ 機能を使用するパソコンを選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンがリストに表示されます。表示されない場合は、 
P .152 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 

② [設定] 

設定した内容を保存します。 

③ [戻る] 

P .178 「4.8詳細設定」に戻ります。 
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4.8.3 UPnP 


UPnP に対応したソフトウェアを使用する場合に設定します。 

UPnP 機能は Windows 7/Vista/XP で使用できます。 

レモ> 


詳細設定/ UPnP 設定 


❷ . 


UPnPffi 用ボート - 
UPnP を使用する 


③④ 


① 


② 


① UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認できます。クリックすると、 P .183「_ UPnP 使 
用ポート」を表示します。 

② UPnP を使用する 

UPnP の有効/無効を選択します。 

•有効 

UPnP を使用します（初期値)。 

• 無効 

UPnP を使用しません。 


③ [設定] 

設定した内容を保存します。 

④ [戻る] 

P .178 「4.8詳細設定」に戻ります。 
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■ UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認できます。 



※画面は例です。 


① UPnP ポートリスト 

使用している UPnP の内容を表示します。 

② [戻る] 


P .182 「4.8.3 UPnP 」 に戻ります。 
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4.9 管理 

本商品の□グイン名やパスワードなどを設定できます。 


管理© help 



1管理者ロク ■ィン 名 


梦 55 各 □ 5 イ 'ハ バ飞ワ ー ト- 



b 枝有 ノ 1 ノ /、パノ r 



パスワードの確認 


③ 

IP マスカレート••テーブル保持時間 10 分 (10 ~ 300)- 



寻宁ペーぐ， へのり 爷ィト勹 h 稱有- T 

uXAt . x ノ 、 v ノノフ 1 I ✓■ノ piKH 匕 ▼ 




|时间 oX 疋 1日 則 口又 疋 ▼ 


⑦ 

LED 消灯モード 点! if フ- 

fr 場出荷時の状態へ戻す |[ME - 



M'fPSh [ 免； 1 



丹佐別 | L ^:1 T 1 



| 設定保存 ~[ JS ^ - 

|設定篇込 - 


⑪ 

| ファームウェァ 更新 



リモート 


( R ) 

[wi mm _ 


III 



⑭⑮⑯ 


② 

④ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

⑫ 


① 管理者□グイン名 

設定画面への□グイン名を変更します（初期値： root )。 

② 管理者□グイン • パスワード 

設定画面への□グイン • パスワードを設定できます（初期値：空欄)。 

③ パスワードの確認 

管理者□グイン • パスワードを変更する場合は、確認のため②「管理者□グイン • パス 
ワード」で入力したパスワードを入力します（初期値：空欄)。 


④ IP マスカ レー ド • テーブル保持時間 

IP マスカレードのテーブル保持時間を10〜300分の範囲で設定できます（初期値： 
1〇分)。保持時間を長くすることで、 FTP サーバなどへの長時間の接続に対応します。 
通常のインターネット接続などでは設定する必要はありません。 

⑤ 設定ページへのリダイレクト機能 

お使いの環境がインターネットに接続されていない場合、 Web ブラウザを起動すると、 
自動的に本商品の設定画面が表示される機能です。 

•有効 

リダイレクト機能を使用します（初期値)。 

• 無効 

リダイレクト機能を使用しません。 
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⑧ 時間設定 

本商品の時間を設定できます。 

• 自動設定 

NTP サーバを検出して自動で時刻を設定します（初期値)。 

•手動設定 

「年/月/日」「時：分：秒」を入力します。 

⑦ LED 消灯モード 

LED 消灯モードの有効/無効を選択します。 

• 点灯 

LED 消灯モードを有効にします。本商品の LED が電源 LED (橙）を残して、すべ 
て消灯します。 WPS 設定、再起動、初期化など一部の機能を除き、 LED は動作しま 
せん。 

• 消灯 

LED 消灯モードを無効にします（初期値)。本商品の状態に応じて LED が動作しま 
す0 


⑧ 工場出荷時の状態へ戻す 

[実行]をクリックすると、本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時の状態（初 
期値）に戻します。詳しくは、 P .127 「3.5工場出荷時の状態（初期値）に戻す」を 
ご覧ください。 


工場出荷時の状態に戻すと、設定した内容がすべて初期値に戻りま 
す。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えておいてく 
ださい。 


⑨ 再起動 

[実行]をクリックすると、本商品を再起動します。詳しくは、 P .125 「3.4.2設定 
画面で再起動する」をご覧ください。 

⑱ 設定保存 

[保存]をクリックすると、現在の設定内容をファイルに保存できます。詳しくは、 P .1 21 
「3.3.1設定をバックアップする」をご覧ください。 

⑪ 設定読込 

[読込]をクリックすると、保存した設定内容を読み込みます。詳しくは、 P . 123 「3.3.2 
設定を元に戻す」をご覧ください。 

⑫ファームウェア更新 

P .187 「4.9.1ファームウェア更新」を表示します。 

本商品のファームウェアを更新します。 
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⑬ リ モー ト 

P .188 「4.9.2リモート」を表示します。 

WAN (インターネット）側から本商品の設定画面を表示する場合に設定します。 

r 本商品のル_夕機能が無効の場合は表爪されません。 

⑭ [設定] 

設定した内容を保存します。 

⑲_1 

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑯[戻る] 

P .130 「4.1 CG - WLR 300 GNE (トップページ)」に戻ります。 
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4.9.1 ファームウエア更新 


コレガホームページからダウン□ードした最新のファームウェアを使用して、ファームウェアを更新 
します。 

詳しくは、 P .105 「3.2最新のファームウェアを入手してアップデートする」をご覧ください。 


13 


• ファームウェア更新中は、絶対に本商品の電源を切らないでください。 

• ファームウェアの更新中にブラウザの操作をすると、ファームウェアの更 
新は中断されます。 


管理/ファームウェア更新，^ HELP 


ファームウェア•ファイル: 



②③④ 


① 


① [参照] 

ダウン□ードしたファームウェアの保存先を選択します。 

② [更新] 

ファームウェアファイルを選択したあと、[更新]をクリックすると、ファームウェア 
の更新を開始します。 


③ [取消] 

ファームウェアの更新を中断します。 

④ [戻る] 

P.184 「4.9管理」に戻ります。 
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4.9.2 リモート 


WAN (インターネット）側から本商品の設定画面を表示する場合に設定します。 
詳しくは、 P.65 「2.11外出先から本商品の設定画面を表示する」をご覧ください。 



本商品のルータ機能が無効の場合は使用できません。 


管理/リモート 


© 


HELP 


1リモート設定 

無効 ▼ — 

- p 

ボ-卜 

118080 

(1 ~ 9600) 


① 


② 



③④ 


①リモート設定 

リモート設定の有効/無効を選択します。 

• 無効 

WAN 側から本商品の設定画面を表示できません（初期値)。 

•有効 

WAN 側から本商品の設定画面を表示できます。 


② ポート 

リモート設定を有効にした場合に、1〜9600の範囲でポート番号を入力します（初 
期値： 8080)。 

③ [設定] 

設定した内容を保存します。 

④ [戻る] 

P .184 「4.9管理」に戻ります。 
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4.10ステータス 


本商品の ステータスを 表示します。 


ステ-タス© HELP 

ファームウェア-パージョン 

per X XX 

システム稼動時間 

P 分细 

LAN 状態 

MAC アト•レス： 

|サブネットマスク 
| IP ァ K レス： 

DHCP 

DHCP &1 始アト•■レス： 

DHCP 終了アドレス： 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

255.255.2550 

192.168 .1.1 
有効 

192.168 .1.21 

192.168 .1.50 


状態 

無線アクセス有効 


モイ 

802.11 n / g/b 


チヤンネル： 

自動設定 (4) 


拡張チャンネル 

無効 


MAC アドレス： 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

無線状態 

ネットワーク名 ( SS 旧}: 

002687 XXXXXX 


セキュリティ： 

WPA / WPA 2 -PSK TKIP/AES 


マルチ AP 糖能 

有効 


BSSID 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 


ネットワーク名 ( SSID }: 

002687 XXXXXX _2 nd 


セキュリティ： 

WEP 


MAC アドレス： 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 


WAN 

IP 自動取得 ( DHCP ) 


接続時間 

姆 


リース期限 

2 日。時間 0 分。秒 


ドメイン名 

N.A 

WAN 状態 

ホスト名 

corega 


IP アドレス： 

XXX . XX . X.XX 


サブネットマスク： 

XXX . XXX . X.X 


ゲートウェイ： 

xxx.xxx.xx 


DNS サーパ1: 

XXX . XX . X.XX 


DNS サーバ2 : 

N.A 


№11 再取得 IW 1 


①②③ 

※画面は IP 自動取得 （DHCP) の例です。 

① [開放] 

WAN 側 IP アドレスを開放します。 

② [再取得] 

WAN 側 IP アドレスを再取得します。 

③ [更新] 

最新の情報に更新します。 
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4.10.1 ログ表示 


本体の□グ情報を表示します。 


ステータス / ログ表示 © HELP 


ァタックロク 


DHCP ロク 

ハ n i n H 


ノ J<T ね U ノ 

刪皂ア >7 ヤつ□乃 


フ K ノノ • —ノ\ ロノ 

rwzi 


1 厌公 J 



※画面は例です。 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


①アタック□グ 

DoS アタック％が発生したときに、そのログを保存します。 

※インターネットに接続しているパソコンやルータなどに大量の不正なデータを送り、使用不能に 
させる不正アクセスの1つです。 


② DHCP □グ 

本商品の DHCP サーバ機能の稼働状況を表示します。 

本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 


③ システムログ 

本商品のアクセス履歴などを表示します。 

④ 無線アクセス□グ 

本商品の無線のアクセス履歴などを表示します。 



本商品の無線アクセスポイント機能が無効の場合は表示されません。 


⑤ [戻る] 

P .189 「4.10ステータス」に戻ります。 
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パソコンのネットワーク設定 

この章では、パソコンのネットワーク設定、 Web ブラウザの設定について説明します。 

5.1 パソコンの IP アドレスを確認する . 192 

5.1.1 Windows 7の場合 . 192 

5.1.2 Windows Vista の場合 . 193 

5.1.3 Windows XP の場合 . 194 

5.1.4 Windows 2〇〇〇の場合 . 195 

5.1.5 Windows Me/98SE の場合 . 196 

5.1.6 Macintosh の場合 . 197 

5.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認する . 199 

5.2.1 Windows 7の場合 . 199 

5.2.2 Windows Vista の場合 . 202 

5.2.3 Windows XP の場合 . 206 

5.2.4 Windows 2000の場合 . 209 

5.2.5 Windows Me/98SE の場合 . 210 

5.2.6 Macintosh の場合 . 213 

5.3 パソコンの IP アドレスを固定する . 216 

5.3.1 Windows 7の場合 . 217 

5.3.2 Windows Vista の場合 . 221 

5.3.3 Windows XP の場合 . 225 

5.3.4 Windows 2000の場合 . 228 

5.3.5 Windows Me/98SE の場合 . 230 

5.3.6 Macintosh の場合 . 233 

5.4 OS のファイアウォール機能を無効にする . 237 

5.4.1 Windows 7の場合 . 237 

5.4.2 Windows Vista の場合 . 239 

5.4.3 Windows XP (SP3/SP2) の場合 . 241 

5.5 ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認する . 243 

5.6 Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認する . 245 

5.7 プロキシサーバを使用していないことを確認する . 246 

5.7.1 Windows の場合 . 246 

5.7.2 Macintosh の場合 . 248 

MAC アドレスについて . 252 

おことわり . 252 




































5.1 バソコンの IP アドレスを確認する 


ネットワークやインターネットに接続できないときは、パソコンに IP アドレスが割り当てられていな 
いか、設定されていない可能性があります。ここでは、パソコンの IP アドレスを確認する方法を説明 
します。 


隊 P .192 
隊 P .193 
隊 P .194 
瞭 P .195 
瞭 P .196 
隊 P .197 


「5.1.1 
「5.1.2 
「5.1.3 
「5.1 .4 
「5.1.5 
「5.1.6 


Windows 7の場合」 
Windows Vista の場合」 
Windows XP の場合」 
Windows 2000 ©場合」 
Windows Me/98SE の場合」 
Macintosh の場合」 


5.1.1 Windows 7の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 


[スタート]をクリックし、キーボードで 「cmd」 と入力して、 Enter 
キーを押します。 


1 P 里瞒きを 転 

■ 

1 |_| 1 『 5 - - L み、1 . 1 

| 1 cmd - 1 1 —— 1,1 | 

， 0 □ S 

j _ 


②入力 
①クリック 


2 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで ripconfigj と入 

力し、 Enter キーを押します0 



入力 


3 パソコンに設定されている ip アドレスが表示されます。 



確認 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


以上で、パソコンの IP アドレスが確認できました。 


192 パソコンの IP アドレスを確認する c^orega) 
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5.1.2 Windows Vista の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 

1 [スタート]をクリックし、キーポードで rcmdj と入力して、 Enter 
キーを押します。 


p 麟秸里をすべて転 
P インターネッ 


①クリック 



既定のプログラム 
〜レブとサポート 


2 


3 


コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで 「ipconfig」 と入 
力し、 Enter キーを押します0 



入力 


パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。 



確認 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


以上で、パソコンの IP アドレスが確認できました。 


ccoreqa> 
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5.1.3 Windows XP の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 


1 [スタート] 一「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 



②クリック 

①クリック 


2 キーボードで fcmdj と入力し、 [OK] をクリックします。 



①入力 


②クリック 


3 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで ripconfigj と入 

力し、 Enter キーを押します0 



入力 


4 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。 



確認 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


以上で、パソコンの IP アドレスが確認できました。 
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ccoreqa> 
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5.1.4 Windows 2000 の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 


1 [スタート]—「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 


sj 検索. 

身 ヘルプ ( H ) 



ファイル名を指定して実行 ( E )... 


シやツトタ•ウメ U)... 






②クリック 


①クリック 


2 キーボードで fcrndj と入力し、 [0K] をクリックします。 



①入力 


②クリック 


3 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで 「ipconfig」 と入 

力し、 Enter キーを押します0 



入力 


4 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。 



確認 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


以上で、パソコンの IP アドレスが確認できました。 


ccoreqa> 
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5.1.5 Windows Me/98S |_ の場合 

次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 


[スタート] 一「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 



参 ヘル rod) 


つ T イル々■有指东 1 ,T 宝行 (R) —— 


/ x \ ¢1 日人ヒし 1 LJ -1 



■②クリック 


象 Coreea のロゲオフ ( U ... 
Windows の終了 ⑪… 







■①クリック 


2 キーポードで fwinipcfgj と入力し、 [OK] をクリックします。 



①入力 


②クリック 


3 パソコンに設定されている ip アドレスが表示されます。 



確認 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 
以上で、パソコンの IP アドレスが確認できました。 
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ccoreqa> 
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5.1.6 Macintosh の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている ip アドレスを確認できます。 


1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にクリックします。 


flFinder ファイル編集 表示移動ウインドウヘルプ 
| この Mac について 

ソフトウェア•アップデート... 

MacOSX ソフトウェア... 




① クリック 

② クリック 


2 「ネットワーク」をクリックします。 



クリック 


ccoreqa> 
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Ethernet は現在使用中で、 IP アドレス 192.168.1.21 が設 
定されています。 

梅成 ：「 DHCP サーバを使用 _ 

IP アドレス： 192.168 .1.21 - 

サブネットマスク： 255.25 S.255.0 
ルーター： 192.168 .1.1 

DNS サー [192.168.1.1 

検索ドメイン： 

IPv6 アドレス： XXXX : XXXX:XXXX： XXXX：XXXX3(XX)(；XXXX:XXXX 


ネットワーク環境：自動 


+ I 二•， C 样緬… ） @ 

変更できないようにするにはカギをクリックします。 ( アシスタント ( 元に戻す ) 


3 パソコンに設定されている ip アドレスが表示されます。お使いの環境 

によって、次のように異なります。 

Mac OSX 10.6/10.5の場合 

「Ethernet」 を選択し、 「IP アドレス」を確認します。 


①選択 


②確認 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 

Mac OS X 1 0.4 の場合 

「内蔵 Ethernet」 に表示されている 「IP アドレス」を確認します0 


[0〇 


ネツトワーク 


I ◄ ►][ すべてを表示] 






ネツトワーク環境 ： Ethernet 


表示：ネットワークの状況 


確認 


⑦ 


19 変更できないようにするにはカギをクリックします。 f アシスタント.ぐ今すぐ適用 ) 

※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 

以上で、パソコンの IP アドレスが確認できました。 


9 内蔵 Ethernet 


で蔵 Ethernet" は現在使用中で、 IP アドレス192.16 8.1.21 が投定さ 
れています* •内蔵 Ethernet 策由でインターネツトに接輥していま 


内蔵モデム 


下3蔵モデム-は设定さ n ましたが、接嫌していません • 


AirMac は現在•切”です 


© $ Y 《《’ 

I re C 

11 PPOEI f 

BI 未 PP 未 Fi 未 A 切 
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ccoreqa> 
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5.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になつている 
ことを確認する 

本商品の設定画面を表示できないときは、 IP アドレスが自動取得になっていることを確認する必要が 
あります。ここでは、 IP アドレスが自動取得になっていることを確認する手順を説明します。 

C^P.199 「5.2.1 Windows 7の場合」 

C^P.202 「5.2.2 Windows Vista の場合」 

P.206 「5.2.3 Windows XP の場合」 

P.209 「5.2.4 Windows 2 〇〇〇の場合」 

P.210「5.2.5 Windows Me/98SE の場合」 

P.213「5.2.6 Macintosh の場合」 

5.2.1 Windpws7 の場合 

次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 

1 画面右下の通知領域の 1 B アイコンをクリックし、 r ネットワークと共 
有センターを開く」をクリックします。 



②ク U ック 


①クリック 


2 「□一カルエリア接続」をクリックします。 


^ «ネットワークとインターネット ► 


ネットワークと共有センター 


▼「 ♦ナ 1「コント.二一.. 'フ — .〇吴 


コントロール パネル ホーム 
ア幻夕一の雖 


基本ネットワークと^ DU ットアップ 

• - • 

4 PC XXXXXXXXXXXX 

(このコンビユーター） 

ア拆イプなネットワーク 


9 

インターネット 


命 


ホームネツトワーク 


ア^インターネット 
ホームグプ： 参加済み 
離： 0 □一カルエ|」 ア1^ _ 


クリック 
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ることを確認する 




























3 [プ□パテイ]をクリックします。 



クリック 


4 「インターネットプロトコルバージヨン4 (TCP/IPV4) 」を選択し、 
[プロパティ]をクリックします。 



①選択 
©クリック 


200 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認する 


ccoreqa> 
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5 「 IP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS サーバーのアドレス 
を自動的に取得する」が選択されていることを確認し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



①確認 


②クリック 


6 [閉じる]をクリックします。 



クリック 
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ることを確認する 



































































7 [閉じる]をクリックします。 



クリック 


以上で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 

5.2.2 Windows Vista の場合 

次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 

1 [スタート]—「ネットワーク」の順にクリックします。 

2 「ネットワークと共有センター」をクリックします。 



クリック 


3 □一カルエリア接続の「状態の表示」をクリックします。 


r ~ 



し丨 1口 

司 

を琴 て w 5? «ネットワークと共有センター 

4 m ~ 

一— 叫 

タスク 

コンビユータとデパイスの表 
示 

ネツトワークに接綾 

ワイヤレスネットワークの音 

理 

接陵またはネットワークの t 
ットアップ 

ネットワーク接規の管理 

診断と修復 

❹ 

ネ、 y トワークセンター 

フル マップを表示 

_ - 摩 

TE009 翻されてし砌し体ットワ… インターネット 

(このコンピュータ） 

ii« 細 执てし成し体ットワー^ (ノヴリックネットワーク） カスタマイズ 

アク口ーカノ 

接続 口ーカルエリア接傍 

- 1 

’ 


クリック 


202 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認する 


ccoreqa> 
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4 [プ□パテイ]をクリックします。 



クリック 


5 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリックします。 

6 「インターネットプロトコルバージヨン4 (TCP/IPV4) 」を選択し、 
[プ□パテイ]をクリックします。 



①選択 


②クリック 
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ることを確認する 





































































7 「 IP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS サーバーのアドレス 
を自動的に取得する」が選択されていることを確認し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



①確認 


②クリック 


8 [閉じる]をクリックします。 



クリック 


204 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい ( J : oreaa ) 
ることを確認する 
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9 [閉じる]をクリックします。 



クリック 


以上で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることが確認できました 


Ccoreqa ) パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 

ることを確認する 


205 




































5.2.3 Windows XP の場合 

次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 

1 [スタート] 一「コント□ールパネル」の順にクリックします。 
2 r ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



クリック 


® クラシック表示の場合は、「カテゴリの表示に切り替える」をクリッ 
クすると、手順2の画面が表示されます。 



クリック 


206 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認する 


ccoreqa > 
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3 「ネットワーク接続」をクリックします。 



クリック 


4 


「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックし 
ます。 



①右クリック 


②クリック 
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ることを確認する 






































5 「インターネットプロトコル（TCP/IP)」を選択し、[プ□パテイ]を 
クリックします。 



① 選択 

② クリック 


6 「IP アドレスを自動的に取得する」および 「DNS サーバーのアドレス 
を自動的に取得する」が選択されていることを確認し、 [0K] をクリツ 
クします。 



①確認 


②クリック 


7 手順5の画面が表示されますので、 [0K] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


208 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認する 


ccoreqa > 
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5.2.4 Windows 2000 の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 

1 [スタート] 一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順 
にクリックします。 

2 「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックし 
ます。 



①右クリック 


©クリック 


3 「インターネットプロトコル（TCP/IP)」を選択し、[プ□パテイ]を 
クリックします。 



①選択 


②クリック 
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ることを確認する 










































4 「 IP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS サーバーのアドレス 
を自動的に取得する」が選択されていることを確認し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



①確認 


②クリック 


5 手順3の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 

5.2.5 Windows Me/98SE の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 
※画面は Windows Me の例です。 


1 [スタート]—「設定」一「コント□—ルパネル」の順にクリックします。 

Windows 98SE をお使いの場合は、手順3に進みます。 

2 【Windows Me のみ】「すべてのコント□—ルノ《ネルのオプシヨンを表 
示する」をクリックします。 

この画面が表示されない場合は、手順3に進みます。 



クリック 


210 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認する 


ccoreqa > 
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コントロールハ+ネル 


ネ，トワーク 

ネツトワーク©八ードウ I アと V フトウエアを 
設定します。 

Windows Update 

製品サボート惜報 


ODBC データ 
y - ス (32 ビ… 

4)1 

サウンドとマル 
チメディア 


亍レフォニ 


アドレス(叫画 ] ント□■■ルハ。ネル 


和^^呤鼸検索6フォ M 3|松屯 X 


ファイル ( E ) 偏集 (£) 表示屻お気に入り⑻ツール①へル 


3 「ネットワーク」をダブルクリックします。 


ダブルクリック 


4 「TCP/IP —〉（お使いのネットワークアダプタ名)」を選択し、[プ 
□パテイ]をクリックします。 


JJid 


ネットワ-⑽該定 I 識別情報 I アクセス伽_ 
現在のネットワーウコンポーネントが): 


同 Microsoft ネットワークウライアント 

SJXXXXXXX 

_タィャルアップアダプタ 


■ TCP/IP -> タイヤルアップアダプタ 




追加⑻ ... 

mm 



優先的に的オンするネットワ-ウ ( L ): 


11：： ■…… 


[ Microsoft 不ツトワ—ウりフイパント 

フ7イルとプリンタの共有 ( E )... 




TCP / IP は、インターネットや WAN への接続に使用するプロトコルで 


OK 


キャンセル 


① 選択 

② クリック 


※画面は例です。お使いのネットワークアダプタによって異なります。 


ccorega ) ノてソコンの IP アドレスが自動取得になってい 

ることを確認する 


211 


I - TCP/IP -> XXXXXXX 


ネツトワーり 


コントロールハ°ネル 


凰！： PI — 





















































5 「IP アドレスを自動的に取得」が選択されていることを確認し、 [0K] 
をクリックします。 



①確認 


②クリック 


6 DNS 設定タブをクリックし、 「DNS を使わない」にチェックが付いて 
し、ることを確認して、 [0K] をクリックします。 



①クリック 


②確認 


③クリック 


7 手順4の画面が表示されますので、 [0K] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 


212 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認する 


ccoreqa > 
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5.2.6 Macintosh の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認できます。 


1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にクリックします。 


flFinder ファイル編集 表示移動ウインドウヘルプ 
| この Mac について 

ソフトウェア•アップデート... 

MacOSX ソフトウェア... 




① クリック 

② クリック 


2 「ネットワーク」をクリックします。 



クリック 


Ccoreqa ) パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 213 

ることを確認する 


























3 お使いの環境によつて次のように異なります。 

Mac OSX 10.6/10.5の場合 

「 Ethernet 」 を選択し、 「 DHCP サーバを使用」が選択されていることを確認します。 
選択されていない場合は、 「 DHCP サーバを使用」を選択し、[適用]をクリックし 
よ 9 〇 



①選択 


②確認 


③クリック 


Mac OS X 1 0.4 の場合 

①「内蔵 Ethernet 」 を選択し、[設定]をクリックします。 



①選択 


②クリック 


214 パソコンの IP アドレスが自動取得になってい 
ることを確認する 


ccoreqa > 
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② 「 IPv 4 の設定」項目で、 「 DHCP サーバを参照」が選択されていることを確認し 
ます。選択されていない場合は、 「 DHCP サーバを参照」を選択し、[今すぐ適用] 
をクリックします。 



①確認 


②クリック 


以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 
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5.3 パソコンの IP アドレスを固定する 


パソコンの ip アドレスを固定する方法を説明します。 

本商品のルータ機能を無効に設定したときに、本商品の設定画面を表示するには、本商品の ip アドレ 
スに合わせてパソコンの ip アドレスを固定する必要があります。 

本商品の ip アドレスについては、次の表で確認してください。 



本商品の設定 

本商品の IP アドレス 

工場出荷時設定（初期値） 


192.168 .1.1 

ルータ機能スイッチ ON 

簡単設定で DHCP 接続に設定 

192.168 .1.1 

わ ON 

ON OFF 

ルータ機能 

簡単設定で PPPoE 接続に設定 

192.168 .1.1 

簡単設定でルータ機能を無効に設定 

XXX . XXX . XXX .220 ^ 

(工場出荷時） 

設定画面でルータ機能を「無効」に設定 

192.168 .1.220 

ルータ機能スイッチ OFF 

OFF 今 

ON OFF 

ルータ機能 


192.168 .1.220 


※お使いの環境によって異なります。変更後の ip アドレスは簡単設定の設定時に表示されますので、メモに控えてお 
いてください。 

「らくらく導入ガイド」（別紙） 


パソコンの IP アドレスを固定する手順は、お使いの 0 S によって異なります。 
D ^ P .217 「5.3.1 Windows 7の場合」 

E ^ P .221 「5.3.2 Windows Vista の場合」 

C ^ P .225 「5.3.3 Windows XP の場合」 

P.228 「5.3.4 Windows 2 〇〇〇の場合」 

隊 P.230 「5.3.5 Windows Me /98 SE の場合」 

P.233 「5.3.6 Macintosh の場合」 


216 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa > 

















第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.3.1 Windows 7 の場合 

次の手順で、パソコンの ip アドレスを固定します。 


® 必ず「コンビユータの管理者」または 「Administrator (アドミニストレー 
夕)」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


1 画面右下の通知領域の 1 g アイコンをクリックし、「ネットワークと共 
有センターを開く」をクリックします。 



②クリック 


①クリック 


2 「□一カルエリア接続」をクリックします。 



クリック 


ccoreqa > 
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3 [プ□パテイ]をクリックします。 



クリック 


4 「インターネットプロトコルバージヨン4 ( TCP / IPV 4) 」を選択し、 
[プロパティ]をクリックします。 



①選択 


②クリック 


218 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa > 





































































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5 ip アドレスを設定します。 

次の項目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

B 設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソ 

コンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。 



① 選択 

② 設定 


③クリック 


※画面は例です。 


本商品の IP アドレス 

パソコンの設定 

IP アドレス 

サブネットマスク 

192.168 .1.1 

192.168 .1.220 

192.168 .1 . XXX 

(XXX は1〜254の範囲内で、 

本商品の IP ァドレス以外の数値。 
例では、192.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX . XXX . XXX .220 % 

XXX . XXX . XXX.YYY ^ 

(丫丫丫は1〜254の範囲内で、 
220以外の数値。 

例では、192.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

C ^ P .192 「5.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


ccoreqa > 
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6 [ OK ] をクリックします。 



クリック 


7 [閉じる]をクリックします。 



クリック 


以上で、パソコンの ip アドレスを固定できました。 


220 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa > 


































































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.3.2 Windows Vista の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスを固定します。 


® 必ず「コンビユータの管理者」または 「Administrator (アドミニストレー 
夕)」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


1 [スタート]—「ネットワーク」の順にクリックします。 
2 「ネットワークと共有センター」をクリックします。 



クリック 


3 □一カルエリア接続の「状態の表示」をクリックします。 



クリック 


ccoreqa > 
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4 [プ□パテイ]をクリックします。 



クリック 


5 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリックします。 

6 「インターネットプロトコルバージヨン4 ( TCP / IPV 4) 」を選択し、 
[プ□パテイ]をクリックします。 



①選択 


②クリック 


222 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa > 





































































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


7 ip アドレスを設定します。 

次の項目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

B 設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソ 
コンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。 



※画面は例です。 


① 選択 

② 設定 


③クリック 


本商品の IP アドレス 

パソコンの設定 

IP アドレス 

サブネットマスク 

192.168 .1.1 

192.168 .1.220 

192.168 .1 . XXX 

(XXX は1〜254の範囲内で、 

本商品の IP アドレス以外の数値。 
例では、192.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX . XXX . XXX .220^ 

XXX . XXX . XXX.YYY ^ 

(丫丫丫は1〜254の範囲内で、 
220以外の数値。 

例では、192.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

C ^ P .192 「5.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


ccoreqa > 
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8 [閉じる]をクリックします。 



クリック 


9 [閉じる]をクリックします。 



クリック 


以上で、パソコンの ip アドレスを固定できました。 



224 パソコンの IP アドレスを固定する 
































































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.3.3 Windows XP の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスを固定します。 


® 必ず「コンビユータの管理者」または 「Administrator (アドミニストレー 
夕)」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


1 [スタート]—「コント□ールパネル」の順にクリックします。 
2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



クリック 



クラシック表示の場合は、「カテゴリの表示に切り替える」をクリッ 
クすると、手順2の画面が表示されます。 



クリック 


ccoreqa > 
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3 「ネットワーク接続」をクリックします。 



クリック 


4 「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 



①右クリック 


②クリック 


5 「インターネットプロトコル（TCP/IP)」を選択し、[プ□パテイ]を 
クリックします。 



① 選択 

② クリック 


226 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa > 

































































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


6 ip アドレスを設定します。 

次の項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 


B 設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソ 
コンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。 



① 選択 

② 設定 


③クリック 


※画面は例です。 


本商品の IP アドレス 

パソコンの設定 

IP アドレス 

サブネットマスク 

192.168 .1.1 

192.168 .1.220 

192.168 .1 . XXX 

(XXX は1〜254の範囲内で、 

本商品の IP アドレス以外の数値。 
例では、192.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX . XXX . XXX .220^ 

XXX . XXX . XXX.YYY ^ 

(丫丫丫は1〜254の範囲内で、 
220以外の数値。 

例では、192.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

D ^ P .192 「5.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


7 手順5の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスを固定できました。 


ccoreqa > 
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5.3.4 Windows 2000 の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスを固定します。 


D 必ず「コンビユ—夕の管理者」または 「Administrator (アドミニスト レー 
Jtij 夕)」権限のある ユーザで □グオンしてください。 


1 [スタート]—「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順 
にクリックします。 

2 「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックし 
ます。 


ネットワークとダイヤルアップ接続 


ファイル (£) 編集® 表示秘お気に入り⑻ツール (P 詳細設定但）ヘルプ㈣ 


□一カルIリア接较 

種類: LAN 接続 
状態:有効 
CG-LAPCIGTR 


①右クリック 


シヨ'-トカットの作成⑤ 

削除© 

名前の変更她 

-②ク 1 ) 、、り 


3 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パテイ]を 
クリックします。 



①選択 


②クリック 


和戾§ ▼岭 ▼ 勾|翁梭索 B フォルダ❻ I 啦圮 X ぬ IE 


アドレス必 ネットワ-クとタイヤルアッブ接続 


1 


新しい接続の 

ネットワーり M イヤルアツブ作成 
接続 




無効に寸る(旦) 

状態仙 


228 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa > 
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4 ip アドレスを設定します。 

次の項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

B 設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソ 

コンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。 



① 選択 

② 設定 


③クリック 


※画面は例です。 


本商品の IP アドレス 

パソコンの設定 

IP アドレス 

サブネットマスク 

192.168 .1.1 

192.168 .1.220 

192.168 .1 . XXX 

(XXX は1〜254の範囲内で、 

本商品の IP アドレス以外の数値。 
例では、192.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX . XXX . XXX .220^ 

XXX . XXX . XXX.YYY ^ 

(丫丫丫は1〜254の範囲内で、 
220以外の数値。 

例では、192.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

IT ^ P .192 「5.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


5 手順3の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスを固定できました。 


ccoreqa > 


パソコンの IP アドレスを固定する 229 











































5.3.5 Windows Me/98SE の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスを固定できます。 

ここでは、 Windows Me の画面を例に説明しています。 

1 [スタート]—「設定」一「コント□—ルパネル」の順にクリックします。 

Windows 98SE をお使いの場合は、手順3に進みます。 

2 【Windows Me のみ】「すべてのコント□ールノ V ° ネルのオプシヨンを表 
示する」をクリックします。 

この画面が表示されない場合は、手順3に進みます。 



ファイル® 

編集 (£) 表示を） te 気に入り⑻ツ-ル CD ヘルブ ( ii ) 

戻い 

-►- sa | 敛梭索 B フォルタ❹|担呢 x ぬ| ■， 

アドレスント卩鳴ハ*ネル ニ J 夕移觔 

コント□一, 

コント□ール 
の設定跡 

探している? 
は 、 t ベて(? 
3レを表示マ 

Windows L 

製品サボー 

t •. ル LAl ユーザ=補助榴能をカスタマイズしま寸。 

© 日‘時刻およ u タイムリーンを設定します。 

げンヨンが見つからない塌合 

)コント□ールパネルのオブシ 恭 イ'ノ々一知トオヤバリ 

^ I 视 インターネット 0D 表示画面や掊続情報を構成します。 

Jpdate - j ； 

上^ 歧イやルア，ブ x -, vn->j 

圍モデムを使ってコンピュ-夕娜の]ンビュ-夕の共有借報に接続します。 


3 「ネットワーク」をダブルクリックします。 



ダブルクリック 


230 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa > 










































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


4 「 TCP/IP —〉 （お使いのネットワークアダプタ名)」を選択し、[プ 
□ノ《テイ]をクリックします。 



①選択 


②クリック 


※画面は例です。お使いのネットワークアダプタによって異なります。 


ccoreqa > 
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5 ip アドレスを設定します。 

次の項目を設定して、 [0K] をクリックします。 

0 設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソ 

コンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。 



①選択 


②設定 


③クリック 


※画面は例です。 


本商品の IP アドレス 

パソコンの設定 

IP アドレス 

サブネットマスク 

192.168 .1.1 

192.168 .1.220 

192.168 .1. XXX 

(XXXは1〜254の範囲内で、 

本商品の IP アドレス以外の数値。 
例では、192.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX.XXX.XXX.220 % 

XXX.XXX.XXX.YYY ^ 

(丫丫丫は1〜254の範囲内で、 
220以外の数値。 

例では、192.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

C ^ P .192 「5.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


6 手順4の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスを固定できました。 


232 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa > 
















































第 5 章パソコンのネットワーク設定 


5.3.6 Macintosh の場合 


次の手順で、パソコンの ip アドレスを固定できます。 


1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にクリックします。 


Finder ファイル編集表示移動ウインドウヘルプ 
| この Mac について 

ソフトウェア•アップデート.. • 

Mac OSX ソフトウェア... 




① クリック 

② クリック 


2 r ネットワーク」をクリックします。 



クリック 


ccoreqa > 
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3 お使いの環境によって、次のように異なります。 


0 設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソ 
コンの ip アドレスを元に戻すときに必要になります。 


Mac OSX 10.6/10.5の場合 

次の項目を設定して、[適用]をクリックします。 



①選択 


② 選択 

③ 設定 


④クリック 


※画面は例です。 


本商品の IP アドレス 

パソコンの設定 

IP アドレス 

サブネットマスク 

192.168 .1.1 

192.168 .1.220 

192.168 .1. XXX 

(XXXは1〜254の範囲内で、 

本商品の IP アドレス以外の数値。 
例では、192.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX.XXX.XXX.220^ 

XXX.XXX.XXX.YYY ^ 

(丫丫丫は1〜254の範囲内で、 
220以外の数値。 

例では、192.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

C ^ P .192 「5.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


以上で、パソコンの IP アドレスを固定できました。 


234 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa > 
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Mac OS X 1 0.4 の場合 

①「内蔵 Ethernet 」 を選択し、[設定]をクリックします。 



①選択 


②クリック 


②次の項目を設定して、[今すぐ適用]をクリックします。 



① 選択 

② 設定 


③クリック 


ccoreqa > 
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本商品の IP アドレス 

パソコンの設定 

IP アドレス 

サブネットマスク 

192.168 .1.1 

192.168 .1.220 

192.168 .1 . XXX 

(XXX は 1 〜 254 の範囲内で、 

本商品の IP アドレス以外の数値。 
例では、 192.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX . XXX . XXX .22 〇& 

XXX . XXX . XXX.YYY ^ 

(丫丫丫は 1 〜 254 の範囲内で、 
220 以外の数値。 

例では、 192.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

[ t ^ P .192 「5.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


以上で、パソコンの IP アドレスを固定できました。 


236 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa > 
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5.4 OS のフアイアウオール機能を無効にする 


〇 S のファイアウォール機能を使用していると、本商品の設定画面が表示されなかったり、正しく設定さ 
れなかったりする可能性があります。次の手順で、 0 S のファイアウオール機能を無効にしてください。 


0 本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウオールの設定を元に戻してくだ 
さい0 

C ^ P .237 「5.4.1 Windows 7の場合」 

C ^ P .239 「5.4.2 Windows Vista の場合」 

隊 P.241 「5.4.3 Windows XP ( SP 3/ SP 2) の場合」 

5.4.1 Windows 7 の場合 


次の手順で、 OS のファイアウオール機能を無効にできます。 

1 画面右下の通知領域のアイコンをクリックし、「ネットワークと共 
有センターを開く」をクリックします。 



②クリック 


①クリック 


2 「 Windows ファイアウォール」をクリックします。 



クリック 


ccoreqa > 


OS のファイアウォール機能を無効にする 237 






































3 「 Windows ファイアウォールの有効化または無効化」をクリックしま 
す0 



クリック 


4 


「 Windows ファイアウォールを無効にする（推奨されません）」を選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 



①選択 


②クリック 


以上で、ファイアウオールが無効になりました。 

0 本商品の設定が終了したら、必ずファイアウオールの設定を元に戻してくだ 
さい 0 


238 OS のファイアウオール機能を無効にする 


ccoreqa > 
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5.4.2 Windows Vista の場合 


次の手順で、 os のファイアウォール機能を無効にできます。 

1 [スタート]—「コントロールパネル」の順にクリックします。 

2 「 Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」をクリックし 
ます。 



u 回 _ 

i 

〇^>|團 ► コント□-ルパネル ► ▼卜川 P | 

• コントロールパネルホーム 

クラシック表示 

^ システムとメンテナンス ユーザーアカウントと家族ための 

Windows の翻 g 

パックアップ咖成 ，任意の ユーザーによる 

_ 制ットァッブ 

セキユリテイ _ ユーザーアカウン MOii 加または 

mm 赖プログラム - 削除 
セキュリティ棚 KDH 認 

‘Windows ファイァゥォ —JW こょ ■ し デXクトップのヵスタマイズ 

• るプロヴう / A の許可 9 デスクトンプ(滴^魄更 

細ヵスタマイズ 



クリック 


園 


クラシック表示の場合は、「コント□—ルパネルホーム」をクリック 
すると、手順2の画面が表示されます。 



クリック 


3 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリックします。 
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4 全般タブをクリックします。 



クリック 


5 「無効（推奨されません)」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



①選択 


②クリック 


以上で、ファイアウォールが無効になりました。 


B 本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウオールの設定を元に戻してくだ 
さい 0 


240 OS のファイアウオール機能を無効にする 
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5.4.3 Windows XP (SP3/SP2 ) の場合 

次の手順で、 os のファイアウォール機能を無効にできます。 

1 [スタート]—「コント□ールパネル」の順にクリックします。 
2 「セキュリティセンター」をクリックします。 



クリック 


クラシック表示の場合は、「カテゴリの表示に切り替える」をクリッ 
クすると、手順2の画面が表示されます。 



クリック 
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3 「 Windows ファイアウオール」をクリックします。 


Windows セキュリティセンター 


0回 区) 

^ セキュリティセンター 


コンピュータを保護するために 


姑ヘルプ 


情報およ U ウイルス情報を入手吉 
る 

■ Windows Update からの最新の更 
新を確謅する 

■ セキュリティ関連の問題でサボ'-卜 
を得る 

■ 妄キュリティセントのへルブを表示 
■鱗更 ir からの普告の 


掠® i 觀飄靈綴織織驟辦 

合は、推奨される文樓案に従ってくださ〇。後でセキュリティセンターに戻るには、コントロールパネルを择 
一勺夯保諸するか ( n 、 ての最新 瞎$防•表示しま寸。 

•ファイア ウォ-ル 有効|ギ 


無効 


自觔更新が無幼になっていま才。コンピュータがウイルスやその他 ( D セキュリティの脅威にさらされる危 
陕があります。重要な更新で]ンピュータを自動的に最新の状態に保つためには、」自勒更新を有 

▲レ-^1 ▲ 一, • “ 一#皆 ハん “"" S •新による-|、ノド1一勺の保諸の註純»砉乐しま t 

[自觔更新を有効に言る 0) I 


見つかりません 


この]ンビュータで•ウイルス対策ソフトウIアが梭出されませんで•した。ウイルス対策ソフトウIアは、ウイ 
ルスやその他のセキュリティの脅威からコンピュータを保_するのに役立ちます。実行できる棟作を表 
示するには、[推奨される対策案]をクリックしてくださ U 
〇 イルス?寸赛 V7 卜 勹 T アに上る 1、ノド ■> 一 勺の保諸の註細に つい て表 7H しま寸^ 


注意:ウイルス対策リフトウIアが Windows で•検出されない場合もありま t。 

I 推奨される対策案®.. . 1 

セキユリティの設定の管理 

鼗 ィントネ，トォナンョン _ Windows ファイアウォール - 

自動更新 


Microsoft はお客様のブライパシーを守ります。 プライバシーに閔する声明を お 1売みください。 


クリック 


4 


「無効（推奨されません)」を選択し、 [0 K ] 


をクリックします。 



①選択 


②クリック 


以上で、ファイアウオールが無効になりました。 


〇 本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウオールの設定を元に戻してくだ 
さい 0 
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5.5 ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認 
する 


ダイヤルアップ接続を使用していると、本商品を使わずにダイヤルアップ接続でインターネット接続 
してしまいます。本商品を使ってインターネットに常時接続するには、次の手順でダイヤルアップ接 
続を使用していないことを確認します。 


1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプシヨ 
ン」の順にクリックします。 

Internet Explorer 8/7の場合 



①クリック 


②クリック 


Internet Explorer 6の場合 


サーパーが 見:)か〇ません 


ファイル®編集表示秘お気に入りが) 

〇戻る ▼ 〇 ぬ 


ヘルブ⑻ 


パ「レス(£〉 1^) http :// www . microsoft . com / isapi/re 


a 


ページを表示できません。 


.ュース⑽ 


ポップアップフロック (£) 
アドオンの管理⑻ ... 
同期迄 X .. 

Windows Update ( U ) 


P , ▼、嶔 


Windows Messenger 
Sun の Java コンソール 


検索中のページは現在、利用できません 。 Web 
生して L 〗 るか、ブラウザの設定を調整する必要があります。 




①クリック 


②クリック 


2 接続タブをクリックします。 



クリック 
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認する 






































































3 「ダイヤルしない」が選択されているか、またはグレーアウトされて選 
択できないことを確認し、 [0 K ] をクリックします。 

「ダイヤルしない」を選択している場合 



①確認 


②クリック 


グレーアウトしている場合 



①確認 


②クリック 


以上で、ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認できました。 


244 ダイヤルアップ接続を使用していないことを確 ( J : oreaa ) 
認する 
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5.6 Internet Explorer がオフラインになつていない 
ことを確認する 


Internet Explorer がオフラインになっているときは、インターネットに接続できません。次の手順 
で 、 Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認します。 

1 Internet Explorer を起動します。オフラインになつていると、タイ 
トルバーに[オフライン作業]と表示されます。 

0 Internet Explorer ではこのページは表示できません- Windows Internet Explorer オフライン作業]-石崔認 

、ン^ ノ 「>_ http : //]p.msn.com/?ocid = iehp ▼[ 备ナ] X | f\s> Bing 


2 「オフライン作業」のチェックを外します。 


Internet Explorer 8/7の場合 

「ツール」一「オフライン作業」の順にクリックして、チェックを外します。 



①クリック 


②クリック 


Internet Explorer 6の場合 

「ファイル」一「オフライン作業」の順にクリックして、チェックを外します。 



①クリック 


②クリック 


3 「オフライン作業」のチェックが外れ、タイトルバーに[オフライン作 
業]が表示されていないことを確認します。 



確認 


確認 


以上で 、 Internet Explorer がオフラインになっていないことが確認できました。 
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いことを確認する 

































































5.7 プロキシサーバを使用していないことを確認する 


プロキシサーバを使用するようにブラウザで設定していると、本商品の設定画面が表示されなかった 
り、正しく設定されなかったりする可能性があります。次の手順で、プロキシサーバを使用していな 
いことを確認してください。 

E ^ P .246 「5.7.1 Windows の場合」 

U ^ P .248 「5.7.2 Macintosh の場合」 


5.7.1 Windows の場合 

次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認できます。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプシヨ 
ン」の順にクリックします。 

Internet Explorer 8/7 の場合 



①クリック 


②クリック 


Internet Explorer 6 の場合 


サーパーが見:)かりません 


ファイル (£) 

Q 戻る 

尸「レス ( fi ) 1^) http://www.microsoft.eom/isapi/n 




お気に入り⑻ 

@ ® ft P 



0 


ページを表示できません。 


ポッフアップブロック(巴 
アドオン©管理⑻... 
同期®". 

Windows Update (U) 


Windows Messenger 
Sun の Java コンソール 


検索中のページは現在、利用できません。 Web 外一 

生して L 〗 るか、ブラウザの設定を調整する必要があ 1 J ます。 


①クリック 


②クリック 
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2 接続タブをクリックします。 



クリック 


3 [ LAN の設定]をクリックします。 



クリック 


4 「 LAN にプロキシサーバーを使用する」にチェックが付いていないこ 
とを5萑 I 忍し、 [0 K ] をクリックします。 



① 確認 

② クリック 


5 手順3の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

以上で、プロキシサーノ I 'を使用していないことが確認できました。 
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5.7.2 Macintosh の場合 


次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認できます。 


1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にクリックします。 

r - -①クリック 

f Finder ファイル編集表示移動ウインドウヘルプ 
この Mac について 
ソフトウェア • アップデート... 

Mac OS X ソフトウェア". 



©クリック 


2 「ネットワーク」をクリックします。 



クリック 
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3 お使いの環境によって、次のように異なります。 


Mac OS X 1 0.6/10.5 の場合 

「 Ethernet 」 を選択し、[詳細]をクリックします。 



①選択 


②クリック 


Mac OS X 1 0.4 の場合 

「内蔵 Ethernet 」 を選択し、[設定]をクリックします 0 


’•0。 ネットワーク 

I ◄ ►)[ すべてを表示] ^ 


ネットワーク環境： Ethernet 

表示： r "ネットワークの状況 



( 設定… J Q 接続… ） © 


19 変更できないようにするにはカギをクリックします。 G アシスタント •••）( 今すぐ適用 ) 


①選択 


②クリック 
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250 


「プロキシ」をクリックします c 

Mac OSX 10.6/10.5 の場合 

^ n ^ ネットワーク 

[◄]► I 匚すべてを表示 


《•••> Ethernet 


r TCP/IP DNS WINS 802. IX プロキシ Ethernet 

L 


IPv4 の構成： 

! DHCP サーパを使用 


IPv4 アドレス： 

192.168 .1.21 

( 

サブネットマスク： 

255.255 .255.0 

DHCP クライアント ID : 

ル _ 夕一： 

192.168 .1.1 


IPv6 の構成： 

:自動 



クリック 


(DHCP リースを更新） 


(必 1 な場合） 


ルーター： 
IPv6 アドレス： 
プレフイツクス長： 


XXXX:XXXX^(XXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX 

XXXX^(XXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX;XXXX:XXXX 

64 


⑦ 


(キヤンセル） f OK 、 


Mac OS X 10.4 の場合 


00O 

I ◄ ►)[ すべてを表示 




ネットワーク琿境： Ethernet 


表示：内蔵 Ethernet 


r TCP/IP PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 


IPv4 の設定 
IP アドレス 
サプネットマスク 
ルーター 
DNS サーバ 


' DHCP サーバを参照 




C DHCP リースを更新 ) 
DHCP クライアント ID : 


検索ドメイン： 

IPv6 アドレス： xxxx ： xxxx ： xxxx ： xxxx ： xxxx ： xxxx ： xxxx：xxxx 


(IPv6 を設定… ） { 

19 変更できないようにするにはカギをクリックします。("アシスタント…) f 今すぐ適用 ) 


クリック 
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5 プロキシサーバにチェックが付いていないことを確認します。 

Mac OS X 1 0.6/10.5 の場合 

「構成するプロトコルを選択」の項目でチェックが付いていないことを確認し、 [0 K ] 
をクリックします。チェックが付いている場合はチェックを外し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



①確認 


②クリック 


Mac OS X 1 0.4 の場合 

「設定するプロキシサーバを選択」の項目でチェックが付いていないことを確認し、 
[今すぐ適用]をクリックします。チェックが付いている場合はチェックを外し、[今 
すぐ適用]をクリックします。 



①確認 


②クリック 


以上で、プロキシサーノ（を使用していないことが確認できました。 
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MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機 
器を事前に申請する必要があります。その場合、 ADSL モデムなど直接接続するネットワーク機器（本 
商品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の WAN 側の MAC アドレスは本体側面の製品ラベル内の 「 MAC アドレス」に記載されていま 
す。 LAN 側の MAC アドレスは、 P .189 「4.10ステータス」で確認できます。 

おことわり 


本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライド 
テレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社 
の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。 

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正 • 改訂することがあります。 

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場 
合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソースコー 
ドを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は 、 Free Software 
Foundation が定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソース]— 
ドを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思いますが、頒布にあたっ 
ては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証もしません。詳細につ 
いては、コレガホー厶ぺージ内の 「GNU — 般公有使用許諾書 (GNU General Public License ) 」を 
お読みください。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、サボート 
情報内の個別製品の「ダウンロード情報」をご覧ください。布時に発生する費用はお客様のご負担に 
なります 
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